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Dodatkowe informacje: 

• Obróbki blacharskie wykonujemy z blachy ocynkowanej z powłoką poliestrową 25 μm;
• Standardowe grubości obróbek blacharskich to 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm (wyjątek 

stanowi obróbka OBD-5, standardowo wykonujemy  je w gr. 1,0 mm);
• Standardowe obróbki oraz listwy startowe dostępne są w długościach 

 od 1,00 m do 6,00 m (wyjątek stanowi obróbka OBD-3, której długość to 
1,00 m),  pozostałe długości należy skonsultować z producentem;

• Standardowe grubości listw startowych to 2,0 mm;  
• Listwy startowe wykonujemy z blachy ocynkowanej  o powłoce Z275, niepowlekanej. 
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2. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie poziomym   
(OBPZ)
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2. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie poziomym  
(OBPZ)
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2. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie poziomym  
(OBPZ)
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2. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie poziomym  
(OBPZ)
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2. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie poziomym  
(OBPZ)
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2. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie poziomym 
(OBPZ)
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)

15

40

15

40

90.0°
[mm]

[mm]

40-200

110

OBPI-15

80 100

174 194

94

120

214

11474

60

154

54

[mm]

[mm]

A

OBPI-16

30

15

A

30

25

11
0°

160°

90.0°

45°

OBPI-17

[mm]

[mm]

40-200

15

15

30

A + 25

97
°

65

25

97
°

60°

A

15

40

.0°

15

15

30

97
°
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3. OBRÓBKI dla systemu elewacji w układzie pionowym 
(OBPI)
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4. OBRÓBKI dla systemu obudowy dachów 
(OBD)

[mm]

[mm]

40-200

410

OBD-1

190

15

190

15

180°- 2

45 45

15 15

180°- 2

[mm]

[mm]

40-200

120

OBD-2

[mm]

[mm]

40-200

145

OBD-3

100

45

120°

19,5 39 39 19,5

24,508484

333,33 333,33 333,33

45

15

19,59

333,33

α - kąt spadku dachu

α - kąt spadku dachu

Detal: 3.3

Detal: 3.3

Detal: 3.3, 3.8, 3.13, 3.14



System akcesoriów lekkiej obudowy ARPANEL22 www.arpanel.pl

4. OBRÓBKI dla systemu obudowy dachów 
(OBD)
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4. OBRÓBKI dla systemu obudowy dachów 
(OBD)
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4. OBRÓBKI dla systemu obudowy dachów 
(OBD)
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4. OBRÓBKI dla systemu obudowy dachów 
(OBD)
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4. OBRÓBKI dla systemu obudowy dachów 
(OBD)
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4. OBRÓBKI dla systemu obudowy dachów 
(OBD)
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4. OBRÓBKI dla systemu obudowy dachów 
(OBD)
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5. OBRÓBKI dla systemu obudowy ścian 
obiektów chłodniczych (OBCH)
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Detal: 4.7, 4.8

Detal: 4.11, 4.15
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5. OBRÓBKI dla systemu obudowy ścian 
obiektów chłodniczych (OBCH)
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5. OBRÓBKI dla systemu obudowy ścian 
obiektów chłodniczych (OBCH)
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Oznaczenia uszczelek i łączników stosowanych do montażu płyt warstwowych ARPANEL

Nazwa 
ARPANEL Rodzaj produktu Przekrój Widok

1 US-01 Uszczelka profi lowana do trapezu dachowego /
grzebieniowa PE TR-20mm/ AN 2UAE0948

2 US-02 Uszczelka-akustyczno-izolacyjna PES 20 PES 20 x 3 

3 US-03 Uszczelka-akustyczno-izolacyjna PES 30 PES 30 x 3 

4 US-04 Uszczelka-akustyczno-izolacyjna PES 40 PES 40 X 3 

5 US-05 Uszczelka rozprężna purs 10 x 2 

6 Z 01 Samowiercący łącznik do montażu płyt 
warstwowych (ocynkowany) 62-260 mm

7 Z 01 A Samowiercący łącznik do montażu płyt 
warstwowych (stal nierdzewna a-2) 62-260 mm

8 Z 02 Samogwintujący łącznik do montażu płyt 
warstwowych (ocynkowany) 62-260 mm

9 Z 02 A Samogwintujący łącznik do montażu płyt 
warstwowych (stal nierdzewna a-2) 62-260 mm

10 Z 03 Blachowkręt  do zszywania blach 
(ocynkowany) 19-25 mm

11 Z 03 A Blachowkręt do zszywania blach 
(stal nierdzewna a-2) 19-25 mm

12 Z 04 Łącznik do mocowania blachy do 
konstrukcji stalowej (ocynkowany) 19-25 mm

13 Z 05 Łącznik do montażu płyt warstwowych do 
konstrukcji żelbetowej (ocynkowany) 35-240 mm

14 KLT Kalota - podkładka trapezowa 36-32

15 NT Nit szczelny stalowy 8-22 mm

16 RN 150 Rozdzielacz nacisku  150 150 mm

17 RN 75 Rozdzielacz nacisku  75 75 mm

6. AKCESORIA montażowe
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