


Parametry

System mocowania

Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL]

Rdzeń izolacyjny wełna mineralna

Nazwa ARPANEL S MiWo

Rodzaj płyty

Grubość [mm]

Szerokość modułowa [mm]

Długość [mm]

ściana

2 000 - 14 500

5010  7016  7035  9002  9006  9007  9010

standardowy

80 100  120  150  160  180  200  220

1000  1100  1150

www.arpanel.pl

Ścienne płyty warstwowe
ARPANEL MiWo



Parametry

Ścienne płyty warstwowe
ARPANEL PUR/PIR

Rodzaj płyty

Grubość [mm]

Szerokość modułowa [mm]

Długość [mm]

ściana

2 000 - 18 500

5010  7016  7035  9002  9006  9007  9010

standardowy

40  60  80  100

1000 1100 1150 1000

60  80  100 120

ukrytySystem mocowania

Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL]

Rdzeń izolacyjny pianka poliuretanowa

Nazwa ARPANEL S PUR/PIR ARPANEL SU PUR/PIR

Styl. Jakość. Funkcja.



Parametry

System mocowania

Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL]

Rdzeń izolacyjny pianka poliuretanowa

Nazwa ARPANEL CH PUR/PIR

Rodzaj płyty

Grubość [mm]

Szerokość modułowa [mm]

Długość [mm]

ściana

2 000 - 18 500

5010  7016  7035  9002  9006  9007  9010

standardowy

120  140  160  200

1000  1100  1150

www.arpanel.pl

Chłodnicze płyty warstwowe
ARPANEL PUR/PIR



Rodzaj płyty

Rdzeń izolacyjny

System mocowania

Grubość [mm]

Szerokość modułowa [mm]

Długość [mm]

Standardowe kolory okładzin zewnętrznych [RAL]

Parametry

dach

Nazwa

2 000 - 18 500 2 000 - 14 500

5010  7016  7035  9002  9006  9007  9010

standardowy

pianka poliuretanowa wełna mineralna

ARPANEL D PUR/PIR ARPANEL D MiWo

40  60  80  100 120 80  100  120  150  160  180  200

1000 1005

Dachowe płyty warstwowe
ARPANEL PUR/PIR i MiWO

Styl. Jakość. Funkcja.
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