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Budowa i rodzaje plyt warstwowych ARPANEL ARPANEL

Scienna ptyta warstwowa
ARPANEL S MiWo

- standardowy system mocowania

Rdzern izolacyjny
z wetny mineralnej MiWo

Oktadziny stalowe

Szerokos¢ ptyty: 1000, 1100, 1150
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Budowa i rodzaje plyt warstwowych ARPANEL ARPANEL

Scienna ptyta warstwowa
ARPANEL S PUR/PIR

- standardowy system mocowania

Rdzern izolacyjny
z pianki poliuretanowej

|[ PUR/PIR

szerokos¢ ptyty: 1000, 1100, 1150 mm

Oktadziny stalowe

1
D = 40, 60, 80, 100 mm

N

Styl. Jakos¢. Funkcja.
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Budowa i rodzaje plyt warstwowych ARPANEL ARPANEL

Scienna ptyta warstwowa
ARPANEL SU PUR/PIR

- ukryty system mocowania

Rdzen izolacyjny
z pianki poliuretanowej
PUR/PIR

///
/
/
tacznik do montazu
Rozdzielacz nacisku
[

Szeroko$¢ ptyty: 1000 mm

Oktadziny stalowe

w N o N
rozdzielacz nacisku - 0 -
2,3

T

1 I
25 25

50
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Budowa i rodzaje plyt warstwowych ARPANEL ARPANEL

Chtodnicza ptyta warstwowa
ARPANEL CH PUR/PIR

Rdzen izolacyjny

z pianki poliuretanowej
1 PUR/PIR
| /

Oktadziny stalowe
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Budowa i rodzaje ptyt warstwowych ARPANEL
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Budowa i rodzaje plyt warstwowych ARPANEL

Dachowa ptyta warstwowa

B
&
I3 .
- tacznik do montazu
&
o
'.' c
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Rdzern izolacyjny
ianki poliure
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Budowa i rodzaje plyt warstwowych ARPANEL ARPANEL

Dachowa ptyta warstwowa
ARPANEL D MiWo

Kalota

tacznik do montazu

Oktadziny stalowe

Rdzen izolacyjny
z wetny mineralnej MiWo

szerokos$¢ ptyty: 1005 mm

335 335 335

D =80, 100, 120, 150, 160, 180

15
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Budowa i rodzaje plyt warstwowych ARPANEL ARPANEL

Narozne ptyty warstwowe
ARPANEL

| V
] 1
Rodzaj ptyty Grubo$é [mm] Wymiar A+B [mm] Wymiar A lub B [mm]
80 100 min. 800 / max. 6000
ARPANELS MIWO oo
120 150 min. 800 / max. 3000
ARPANEL S PUR/PIR 40 60 80 100 min. 800/ max. 6000
<
min. 400 / max. 4000
60 80 100 min. 800 / max. 6000
ARPANELSUPUR/PIR
120 min. 800 / max. 3000
ARPANEL CH PUR/PIR 120 140 min. 800 / max. 3000
S— [~
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Srodowisko i warunki zastosowania plyt warstwowych ARPANEL

ARPANEL

Przy doborze zabezpieczenia antykorozyjnego ptyt warstwowych ARPANEL bardzo istotne jest
okre$lenie srodowiska/rodzaju atmosfery w jakim zostang one zastosowane. Nalezy prawidtowo
rozpoznac i okresli¢ klase agresywnos$ci srodowiska tak zewnetrznego (od C2 do C5-M) jak i
wewnetrznego (od AT do A6).

Zgodnie z norma PN-EN IS0 12940 w zalezno$ci od stopnia agresywnos$ci, warunki atmosferycz-
ne (np. zasolenie, wilgotno$¢, dwutlenek siarki) podzielono na kategorie od C1 do C5M dla za-
stosowania zewnetrznego i od AT do A6 dla zastosowania wewnetrznego. Dla srodowisk C1-C3,
tzw. neutralnych, wszystkie powtoki typu PE 25 majg swoje zastosowanie, natomiast w takich
lokalizacjach jak zaktady miesne, przetwdrnie ryb, zaktady produkcji nawozow, projektant po kon-
sultacji z uzytkownikiem podaje warunki srodowiska, ktére pozwalajg na wybdr odpowiednich
powtok przez producenta ptyt warstwowych.

\ Kategoria korozyjnosci

Na zewnatrz Wewnatrz

Budynki ogrzewane z czysta atmosfera,

c1 Al np. biura, sklepy, szkoty, hotele.

Srodowiska o matym stopniu zanieczyszczenia. Nieogrzewane budynki, w ktérych moze pojawiac sig

C2 Gtéwnie tereny wiejskie. A2 kondensacja, np. magazyny, hale sportowe.
Srodowiska o $rednim stopniu zanieczyszczenia. Pomieszczenia produkeyjne o duzej wilgotnosci
Cc3 Gtéwnie tereny miejskie i przemystowe oraz A3 ipewnym zanieczyszczeniu powietrza,

obszary przybrzezne o matym zasoleniu.

np. zaktady spozywcze, pralnie, browary, mleczarnie.

Srodowiska o $rednim zasoleniu.
c4 Gtéwnie tereny przemystowe. A4 Zaktady chemiczne, ptywalnie, stocznie remontowe.
10<20 km od morza

Srodowiska o duzym stopniu wilgotnosci
C5 i agresywnej atmosferze. A5
Gtéwnie tereny przemystowe. 0<10 km od morza

Budynki lub obszary o prawie ciagtej kondensacji
i duzym stopniu zanieczyszczenia.

Obszary przybrzezne i nadmorskie
o0 duzym stopniu zasolenia.

Budynki lub obszary o prawie ciagtej kondensacji

oM i duzym stopniu zanieczyszczenia.

A6

Zewnetrzne promieniowanie ultrafioletowe UV okreslane jest zgodnie z normg EN10169 wg ka-
tegorii Ruv1- Ruv4. Kategoria odpornosci na promieniowanie UV opisuje, na ile dobrze powtoka
zachowuje swoj oryginalny kolor i potysk w warunkach zewnetrznych. Powtoki z kategorig Ruv1
charakteryzuje bardzo niska odpornosc¢ i powinny by¢ stosowane wytgcznie wewnatrz obiektu,
zas powtoki z kategorig Ruv4 cechujg sie wysokg odpornoscig na promieniowanie UV i dlatego
zaleca sie ich stosowanie na zewnatrz obiektu.

\ Kategoria odpornosci UV

0dpornosé UV
Ruvl Bardzo niska
Ruv2 Niska ;Vnyasgzkgifaoi]iﬁgzazlr;i;r;ykb?Ioru, zmiana koloru akceptowalna.
Ruv4 Wysoka Minimalna zmiana koloru i jego zanik sg akceptowalne.

Utrata potysku na niskim poziomie

18
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Srodowisko i warunki zastosowania plyt warstwowych ARPANEL ARPANEL

W ponizszej tabeli okreslono przyktadowe zabezpieczenia antykorozyjne oktadzin stalowych
dla poszczegdlnych srodowisk.

Rodzaj ochrony przed korozja SP SP PVDF PVDF+ PUR PVC(P) PVC+F

Klasyfikacja antykorozyjna [DIN 55928-8] 1] Il] 1] 1l Il] 1l n

Ogdlna gestos¢ organiczna [EN 13523-1] 15 25 25 35 50 175-200 120-200
X L. Na zewnatrz - EN 10169-2 - RC3 RC3 RC4 RC5 RC5
Kategoria odpornosci
na korozje **
Wewnatrz - EN 10169-3 CPI2 CPI3 CPI3 CPI4 CPI5 CPI4 CPI5
Wiejska - normalna c2 — — — —
*kk
k)
S o
=] § Miejska i przemystowa C3ic4 — — — —
g8 - - 7 \7 \7/
&
N 5
Ee
Q5 0<10km od morza C5-M — — —
g § — —— —— —
Q
g = Morska
®© =
2 5
S8 10 <20 km od morza c4 — — —
= & —— —— ——— —— ——
5 = Xk
[
Ciezka przemystowa C5-1
Xk
Atmosfera niekorozyjna Ail
Konserwacja rutynowa - normalna -40°C - 25°C e— e— e— e— —— e— —
Niska wilgotnosé 0% - 40%*
Atmosfera niekorozyjna Ai2
— Konserwacja rutynowa - normaina 0°C = 25°C e— e— e— e— — — ——
g2 Srednia wilgotnosé 40% - 60%*
5g
> S ) . .
g = Atmosfera niekorozyjna Ai3
o “G" Czyszczenie mato intensywne 0°C »25°C — e— — e— —
32 Wysoka wilgotnos¢ 60Y% - 80%*
> 2
T =
% o ) .
8 s Atmosfera lekko korozyjna Ai4
g Czyszczenie mato intensywne 0°C > 30°C —_—  —— ——
: g Wilgotna (ryzyko skraplania) 60% - 80%*
g
3 g Atmosfera korozyjna Ai5
= Czyszczenie intensywne 0°C »35°C e—
Bardzo wilgotna (czeste ryzyko skraplania) 80% - 90%*
Atmosfera silnie korozyjna Ai6
Czyszczenie bardzo intensywne 0°C »40°C
Nasycona (ciggle ryzyko skraplania) 90% - 100%*
Elastycznos¢ — — — — — — —
Odpornosé na zabrudzenia —_—— = = == —
Wytrzymato$¢ temperaturowa (°C) +70 +80 +110 +110 +110 +70 +70
Kategoria wytrzymatosci na UV ($wiatto ultrafiletowe) EN 13523-10 - Ruv3 Ruv4 Ruva4 Ruv4 Ruv2 -
Legenda:
nieodpowiednie dobre e domre ——— badzodobe = Darzodobre
. 7 WYjgtkaMi — — —— bez wyjatkéw
Podczas czyszczenia temperatura nie moze spadac¢ ponizej punktu Kategorie korozyjnosci zaleza od warunkéw klimatycznych otoczenia Zalecane do stosowania na pétnoc od 48 réwnoleznika
kondensacji. Informacje szczegétowe podano w tabeli: temperatura wewnatrz i na zewnatrz budynku. Normalne zewnetrzne warunki iw temperaturze maksymalnej 70°C
* punktu kondensacji dotyczy konkretnej temperatury otoczenia ** klimatyczne: C1,C2, C3, C4, C5-M i C5-1 *kk
iwilgotno$ci wzglednej. W przypadku ochtodzenia temperatura Przyktad: atmosfera zewnetrzna C3 - nalezy wybrac blache stalowa

robocza musi wynosi¢ 3°C powyzej punktu kondensacji kategorii korozyjnosci RC3 lub RC4
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Profilowanie okladzin AR p AN E L

Powierzchnia Powierzchnie

Profilowanie
zewnetrzna wewnetrzna

powierzchnia zewnetrzna

Liniowe TAK TAK

Gladkie TAK TAK

powierzchnia wewnetrzna

Mikro 20 NIE TAK

= : | | y
/MikroS |”’ _
Hﬁ ‘ I Liniowe

50 50
AN

1

‘ YA ”HH“”“I'V “ _

il - ‘ [/ Giadkie
-

I Mikro 26 /

.

Profil dachowy

I Trapezowe / Trapezowe /

80 253 80 .

N A

o\t N

&
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Paleta przykladowych koloréw w systemie RAL ARPANEL

stosowanych dla okladzin plyt warstwowych ARPANEL

RAL 5022 RAL 5010

Nachtblau Enzianblau
RAL 3011 RAL 5005

Braunrot Signalblau
RAL 3002 RAL 6029

Karminrot / Minzgriin

RAL 3013 RAL 6011
Tomatenrot / Resedagrin
RAL 3000 RAL 1002
Feuerrot / Sandgelb
RAL 8004 . RAL 1021

Kupferbraun Rapsgelb

RAL 3009 — o RAL1034
Oxidrot Pastellgelb

RAL 8016 \ RAL 1015

Mahagonibraun Hellelfenbein

RAL 8017 \_ RAL 9001

Schokoladenbraun Cremeweild

RAL 7016 \_ RAL 9010
Anthrazitgrau Reinweil3
RAL 9007 RAL 9002
Graualuminium Grauweil
RAL 9006 RAL 7035

WeiRRaluminium Lichtgrau

-
Grupy koloréw: = ciemne = jasne - bardzo jasne

* Przedstawione kolory RAL majg charakter pogladowy i moga réznic¢ sie odcieniami od rzeczywistych koloréw

23
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g £
- = Odpornos¢ ogniowa 8 =
AR P AN E L Parametl'y techniczne £ 2 P ’ £ _| 3B
ptyt warstwowych ARPANEL | £ _ | §8% S8= |28
_§ = S E | Q5= | WGPN-B-02867 | PN-EN13501-1 | PN-EN 135012 | PN-EN13501-5 g FO i"%
5E | 22 |25= R2z |28~

Scienna plyta warstwowa ARPANEL S PIR - standardowy system mocowania

40 10 0,58 NPD

szeroko$¢ ptyty: 1000, 1100, 1150 mm

| | 60 108 037 .

;) . NRO Bs2d0  E15/EI15  niedotycy  25(24) 015
System mocowania: ) 80 11,6 0,27
standardowy R 00 124 022 E30/EI30

Dostepne dtugosci: 2-18,5m \ Grubo$¢ oktadzin: 0,5/0,5 mm \ Gestosc¢ rdzenia: 40 + 3 kg/m3

0,43
‘ szeroko$¢ ptyty: 1000 mm NPD

80 1.8 0,29 )
b NRO Bs2d0 ————————— niedotyczy  25(2-4) 015
. System mocowania: 100 12,6 0,23 E20/EI20
120 134 019 E30/EI30

Dostepne dtugosci: 2-18,5m \ Grubos¢ oktadzin: 0,5/0,5 mm Gestosc rdzenia: 40 £ 3 kg/m3

Dachowa plyta warstwowa ARPANEL D PIR

40/80 10,2 0,53

60/100 n 0,36 NPD

80/120 18 0,27 nie dotyczy B-s2,d0 Brooff(t1) 25(1-4) 015
100/140 129 0,22
120/160 134 0,18

szeroko$¢ ptyty: 1000

7\ System mocowania:
\_ standardowy

Dostepne dtugosci: 2-18,5m \ Grubo$¢ oktadzin: 0,5/0,5 mm Gestosc rdzenia: 40 + 3 kg/m3

Chlodnicza plyta warstwowa ARPANEL CH PIR

REI30/RE60




120 132 017*
140 14,0 0,15*

b NRO B-s2,d0 E30/EI30 niedotyczy ~ 24(2;-4) 015
b System mocowania: 160 148 0,13*
* 200 164 070 E60/E145

Dostepne dtugosci: 2-18,5m \ Grubos¢ oktadzin: 0,5/0,5 mm Gestosc rdzenia: 40 + 3 kg/m3

‘ szerokos¢ ptyty: 1000, 1100, 1150 mm

Scienna plyta warstwowa ARPANEL S PUR - standardowy system mocowania

40 99 0,58
60 10,7 0,37

;o NRO B-s3,d0 NPD niedotyczy  25(2-4) 015
Vo System mocowania: 80 11,5 0,27
E j standardowy 100 123 02

Dostepne dtugosci: 2-18,5m \ Grubo$¢ oktadzin: 0,5/0,5 mm Gestosc rdzenia: 40 £ 3 kg/m3

‘ szerokos¢ ptyty: 1000, 1100, 1150 mm

Scienna plyta warstwowa ARPANEL SU PUR — ukryty system mocowania

10,7 043
80 1,5 0,29 B-s3-d0

I [g NRO NPD niedotyczy ~ 25(2;-4) 015
b System mocowania: 100 12,3 0,23
] \m 85 09 3520

Dostepne dtugosci: 2-18,5m \ Grubo$¢ oktadzin: 0,5/0,5 mm Gestosc rdzenia: 40 £ 3 kg/m3

Dachowa plyta warstwowa ARPANEL D PUR

40/80 10,2 0,53
60/100 1 0,36
80/120 11,8 0,27 nie dotyczy D-s3,d0 NPD Broofit1) 25(1:4) 0,15
100/140 12,6 0,22
120/160 134 0,18

‘ szerokosc¢ ptyty: 1000 mm

szerokos¢ ptyty: 1000 mm

7\ System mocowania:
\_ standardowy

Dostepne dtugosci: 2-18,5m \ Grubo$¢ oktadzin: 0,5/0,5 mm Gestosc rdzenia: 40 £ 3 kg/m3

Chlodnicza plyta warstwowa ARPANEL CH PUR




¥ NOWOSC!

H NOWOSC!

szerokos¢ ptyty: 1000, 1100, 1150 mm

120 131 0,17*
140 14,0 0,15*
14,7 013*
16,3 0,10*

24(2-4) 015
NRO B-s3,d0 NPD nie dotyczy

{ System mocowania: 1 o 160
* \.. 200

Dostepne dtugosci: 2-18,5m \ Grubosé oktadzin: 0,5/0,5 mm \ Gesto$c¢ rdzenia: 40 + 3 kg/m3

Scienna plyta warstwowa ARPANEL S MiWo — standardowy system mocowania

80 176 0,48
szerokos¢ ptyty: 1000, 1100, 1150 mm
100 20 0,39
System mocowania: 120 22 0,32
standardowy 150 255 0,26
160 26,3 0,25
Dostepne dtugosci: 2-14,5 m Grubosc oktadzin: 0,6/0,5 mm Gestosc rdzenia: 100 + 10% kg/m3 180 28,4 0,22
200 30,3 0,20

E60/El60 30(1;-2)
E60/EI60 32(1,-3)
E120/ElI120
NRO A2-s1,d0 nie dotyczy 015
E240/El240 31(1;-3)

Scienna plyta warstwowa ARPANEL S MiWo XL — standardowy system mocowania

100 21,5 0,40
szerokos¢ ptyty: 1000, 1100, 1150 mm
120 239 0,33
System mocowania: a 150 275 0,27
standardowy 160 287 0,26
180 31,1 0,22
Dostepne dtugosci: 2-14,5 m Grubosc oktadzin: 0,6/0,5 mm Gestosc rdzenia: 115 + 10% kg/m3 200 333 0,20

E60/El60 31(1;-3)
E120/ElI120
NRO A2-s1,d0 nie dotyczy 015
E240/El240 31(2-3)

Dachowa plyta warstwowa ARPANEL D MiWo

80/120 195 0,48
szeroko$¢ ptyty: 1005
100/140 22,0 0,39
System mocowania: 120/160 24,5 0,32
standardowy 150/190 28,2 0,26
160/200 294 0,24
Dostepne dtugosci: 2-14,5 m Grubosc oktadzin: 0,6/0,5 mm Gestosc rdzenia: 100 + 10% kg/m3 180/220 319 0,22

NPD

. 30(1-3)
nie dotyczy A2s1,d0  RE120/REI90  Broof (t1) 0,20

31(1;-3)

Prezentowane tresci oraz rysunki majg charakter pogladowy. Adamietz Sp. z 0.0., producent ptyt warstwowych ARPANEL, nie ponosi odpowiedzialno$ci za réznice miedzy trescig tabel a rzeczywistymi parametrami produktéw.

* Projektowy wspétczynnik przenikania ciepta wyznaczony dla temperatury 0°C

www.arpanel.pl




ARPANEL

ARPANEL - Ptyty warstwowe
Adamietz sp. z 0.0.

ul. Braci Prankel 1 tel. +48 77 463 00 55
47-100 Strzelce Opolskie fax +48 77 463 92 00
NIP: 756 18 36 633 kontakt@arpanel.cz

Adamietz Sp. z 0.0. producent ptyt
warstwowych ARPANEL nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne réznice
miedzy rzeczywistymi parametrami

a trescig niniejszego katalogu.

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia poprawek i zmian
w tresci niniejszego opracowania,
bez wczesniejszego uprzedzenia.

Zawartosc niniejszego katalogu
nie stanowi oferty handlowe;

W rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.

www.arpanel.cz
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