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ARPANEL Baleni a doprava

Baleni a doprava

1. Baleni

SendviCové panely ARPANEL jsou ukladany na sebe na polystyrenové podlozky. Baliky
jsou zajistény folii, ktera je ovijena mechanicky v tunelu baliciho stroje.

Maximalni rozméry baliku: (obr. 01)

® Celkova vyska baliku — max. 1250 mm

Sifka baliku - max. 1190 mm

Délka baliku = max. 18 500 mm
® Hmotnost baliku — max. 2 000 kg

max 1,25 m
[ ]

2. Piejimka sendvicovych panela

Na kazdém baliku je pod kryci folii umistén navod pro vykladku a také identifikaéni list
s adresou dodavatele, ndzvem objednatele a prehledem paneld.

Pro rlizné typy panelt ARPANEL je ur¢ena minimalini doba skladovéni od data vyroby:

® ARPANELS, D, CH, SU PUR - minimalné 48 h
* ARPANELS, D, CH, SUPIR - minimalné 48 h
* ARPANEL S MiWo - minimalné 24 h

3. Doprava

® Preprava sendvi¢ovych panelll ARPANEL mize byt zajistovana pouze pomoci piné zplisobilych
vozidel, kterd splnuji vSechny platné predpisy pro dany typ dopravniho prostredku;

* Vozidla musi mit zakrytou skfif - typ plachta s moznosti nakladky seshora nebo z bocni strany;

® Podlahy na lozné ploSe musi byt kompletni, hladké a Cisté. Konstrukce stén nesmi obsahovat
vycnivajici ¢asti, které by umoznovaly vznik boéniho poskozeni. Uchyceni doporuéujeme zajistit
podlozkami z molitanu nebo polystyrenu;

® Nakladni skfift musi umoZnovat umisténi balfku po celé délce dopravniho prostredku;

® Baliky mohou vycnivat mimo loznou plochu, avsak maximalné 1,5 m. Panely s jadrem z mineralni
vaty vSak vycnivat mimo loznou plochu nesmi

* Jerovnéz zakdzano pouzivat vozidla s roztaZitelnou loZnou plochou k prepravé panelli s jadrem
z minerdlni vaty;

® V pfipadé, Ze celkovd délka tahace s ndvésem a baliku presahuje 16,5 m nebo celkova délka
soupravy vozidel taha¢ + navés s baliky pfesahuje 18,5 m, musi kazdy pfepravce disponovat
prislusnymi opravnénimi pro zajistovani prepravy pomoci téchto vozidel. Dopravni prostiedky
s moznosti roztazeni soupravy musi byt vybaveny pfepravnim zajiSténim, jako jsou posuvné
trdmy zajistujici pevnost a souvislost loZné plochy, na které jsou umistény baliky a pouZivat je;

* Ridi¢ kazdého vozidla se aktivné podili na naklddce. Zodpovidé za spravné umisténi a zajisténi
pfevazenych palet. Doporucujeme, aby fidi¢ po 2, 10, 50 a dalSich 100 km proved| kontrolu upev-
néni nékladu;
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Baleni a doprava ARDPANEL

® Pfepravce poskytuje prepravni sluzby na vlastni riziko a na vlastni zodpovédnost za svérené
zbozi. Ridici vozidel musi mit znalosti o zpsobech spravného zajistovani a upeviiovani sendvi-
¢ovych paneld.

e Sitka lozné plochy &ini 2,5 m a minimélni vy$ka lozného prostoru musi ¢init 2,6 m.

* Doporucovand rychlost pfi pfepravé panel( ¢ini 70 km/h a je stanovena jako maximalni.

* \Vozidlo pfistavené k nakladce musi byt vybaveno upinacimi popruhy a Uhelniky / rohovymi
ochrannymi segmenty, které se vkladaji pod popruhy (obr. 02) a které slouzi k zajisténi nékladd
na lozné plose. Pocet popruhl zavisi na délce panell; rozte¢ popruhd ¢ini cca 2 m. Doporucuje
se, aby vozidlo pfevézejici naklad mélo ve vybavé alespon 2 sady plochych popruh( s oky dlou-
hych cca 6 m a s nosnosti 5t pro vykladku;

* Baliky klempifskych prvkd pfepravovdny spoleéné s baliky panell musi byt upevnény individu-
alné (samostatnymi popruhy), oddélené od balikd s panely

Zabezpecovaci thelnik

Upinaci popruh

4. Vykladka

Kontrola dodaného vy'robku' Vzdalenost popruhi od panelti musi &init
° minimalné 5 cm

Distancni tramek

® Prohlidka - je nutné zkontrolovat, zda se na dodaném zbozi nevyskytuji vady a zda odpovidd
objednéavce;

® V pfipadé zjisténi zavad je nutné v dodacim listu uvést poznamku se zohlednénim ¢isla svazku/
baliku. Kromé toho musi byt zjisténé zédvady zdokumentovany fotograficky, popisem poskozen,
uvedenim Cisla objednavky a/nebo dodaciho listu a registracni znacky vozidla. VSechny tyto
informace musi byt zaslany na e-mailovou adresu: kontakt@arpanel.cz nebo je konzultujte se
zastupcem ARPANEL.

Vykladka baliki do 6 m:

e Béhem vykladky je nutné zjistit podepfeni baliku (svazku) panell s rozte¢i % délky paneld
(obr. 03).

® Béhem vyklddky pomoci vysokozdvizného voziku je nutné pouzivat polystyrenové podlozky
a 0SB desky, pokud byly pfilozeny k prepravé (obr. 04). 0SB desku dodanou spolu s prvni dodév-
kou je nutné uschovat pro dalsi vykladky sendvi¢ovych paneld ARPANEL.

0SB deska

L = délka panelt

| =vzdalenost mezi podpérami
(textilni popruhy nebo vydle
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ARPANEL Baleni a doprava

Vzdalenost popruht od panelu musi &init
minimélné 5 cm

Vykladka baliki nad 6 m:

* \ykladku provadejte s pomoci specialni ramové traverzy nebo tramu umisténého nad balikem
paneld, pficemz dodrzujte vzdélenost (minimalné 5 cm z kazdé strany) od spodnf a horni ¢4sti
baliku (obr. 05).

® Pro vykladku pouZzivejte minimalné 4 textilni popruhy, polystyrenové podlozky a také OSB desky,

Sheskon jestlize byly dodany spolu s nékterou s dodavek panel.

5. Skladovani

Baliky se sendvicovymi panely ARPANEL musi byt skladovany na stavenisti pfi zajisténi lehkého
sklonu cca 2% v roviné delSi strany a zéroven na podlozkach dodanych z vyroby. Sendvicové panely
ARPANEL doporucujeme skladovat pfi bézné teploté, v uzavienych a vétranych prostorach. Doba
skladovéni by neméla pfesahnout 4 tydny. Skladovani balikd na ¢erstvém vzduchu je mozné pouze
v pfipadé krétké doby skladovéni, pod podminkou, Ze budou pfislusnym zpdsobem zajistény proti
desti, silnému vétru, snéhu ¢i jinymi zdroji znecisténi. K tomuto Ucelu doporuCujeme pouzivat plach-
ty, kterymi mdze proudit vzduch a umoZniuji odvadéni vihkosti (obr. 06). S ohledem na vyvarovéni se
promacklindm a otlakiim na panelech je ukladani balik(i na sebe (stohovani) nepfipustné (obr. 07).
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Montazni pokyny ARDPANEL

Montazni pokyny
1. Montaz a povétrnostni podminky

Zé&sadni vliv na spravné provedenou montaz sendvic¢ovych panel ARPANEL maji povétrnostni pod-
minky, jako jsou tfeba viditelnost, srazky a vitr.

Neprovddéjte montdz sendvicovych paneld za husté mihy, silnych srazek, tzn. desté a snéhu, krupo-
bitf a rychlost vétru by neméla pfesahnout 4° na Beaufortové stupnici, tedy 9 m/s.

MontaZ musi byt prerusena v pfipadé, Ze se zhorsi viditelnost v dlisledku soumraku a nemame k
dispozici umélé osvétleni.

Montdzni prace by mély byt provadény pfi teploté od -5°C do 20°C, kdezto prdce spojené s nanase-
nim tésnicich hmot mohou byt provadény pfi okolni teploté nad 4°C.

2. BOZP a montaz sendvic¢ovych panela

Montdz sendvicovych paneld ARPANEL a také veskeré prace s timto spojené museji byt provadény
pod dohledem opravnénych osob, v souladu s obecné platnymi predpisy BOZP v oblasti montdznich
a pokryvacskych praci.

Aco vice, v prlibéhu montaZe je nutné pouzivat bezpeénostni zafizeni chrénici pfed padem z vysky,
jako jsou:

® Lanaabezpecnostni popruhy,
® Qchranné lanové zabradli pro zabezpeceni na obvodu budovy,
® Bezpecnostni pfistroje.

3. Pokladka a vykladka sendvic¢ovych paneld z baliku

* Kvykladce a poklddce stfesnich sendvicovych paneld ARPANEL doporuéujeme pouZivat jefab.
Je ov8em nutné vzit v Uvahu sklon stfechy, protoZe existuje velké riziko poskozeni okrajd paneld;

® V pfipadé nizké hmotnosti jednoho panelu je mozné vykladku a poklddku stfesnich paneld pro-
vadét rucné;

® Pfed sejmutim panelu z baliku a jeho upevnénim ke konstrukci je nutné sejmout ochrannou folif
Z vnitfni strany panely;

® Montazni technici musi mit béhem pohybu po panelech ochrannou obuv s mékkou podrazkou,
aby se vyvarovali poskozenf panel(;

* V pfipadé stfesnich sendvicovych panell ARPANEL D MiWo s jadrem z minerdIn{ viny je nutné
aplikovat butylovou tésnici hmotu do zdmku paneld, ¢imz se eliminuje pronikani vzduchu a vih-
kosti. Je zakazano pouzivat silikon k utésriovani, zejména pak pripravky s kyselym pH;

® Abychom se vyvarovali poskozeni tésnénf je nutné omezit posun v v podélné ose na minimum.
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Montazni pokyny

4. Rezani a sefezavani sendviéovych panelt

K sefezavani sendvi¢ovych panell ARPANEL pouZivejte pfimocaré pily s jemnozubymi liStami nebo
specialni kotoucové pily na kov pod podminkou, ze byly vybaveny dostatecné presnymi vodicimi
pfipravky. Piliny je nutné po fezéni okamZité odstranit z povrchu paneld (obr. 08).

K fezéni panell a klempitskych prvkl se nesmi pouzivat dhlové brusky ¢i jina zafizeni, kterd mo-
hou v misté fezani zpGsohit nadmérné zahfivéni, které miize vést ke zni¢eni antikoroznich vrstev
(obr. 09).

® Kftezanivsech klempifskych prvki je nutné pouzivat pouze ruéni ntizky.
5. Priprava k montazi
Pred zahdjenim montaze sendvi¢ovych panell ARPANEL zkontrolujte:

® 7da je konstrukce zhotovend v souladu s projektem. V pfipadé nesrovnalosti je nutné zjisténé
rozdily odstranit;

® Zda je rozte¢ vaznic, sloupl a pficli v souladu s projektem a s pokyny uvedenymi v tabulkach
zatizen;

® Zdajsou plochy vaznic v jedné roving;

e 7da jsou sloupy a pazdiky v konstrukci stén objektu zarovnény (pfipustné odchylky podle
PN-B-06200:2002). V pfipadé nesrovnalosti nebo chyb je nutné informovat stavbyvedouciho
a zastupce ARPANEL;

® Provadéni mokrych praci a praci spojenych s podezdivkou (soklem);

® Technicky stav pfipraveného nafadi nezbytného pro montaz sendvicovych paneld.

Je dlleZité, aby byla konstrukce pfipravena spravné, jelikoZ to pak usnadni montéz a zajisti spravné
fungovani upeviiovacich Sroubd, coZ ndsledné garantuje dobry esteticky dojem opldsténi objektu.
Bezpodmineéné se zakazuje provadét jakékoliv svarecské prace v blizkosti sendvicovych paneld,
jelikoz to mlze zpUsobit trvalé poskozeni antikorozni ochrany.

6. Ochranna félie na sendvicovych panelech

® Povrch sendvi¢ovych panelll ARPANEL je v prdbéhu vyrobniho procesu zabezpeceny ochrannou
folii, které je chrani pred znecisténim a poskozenim. Standardni sténové panely jsou potazeny
folii z jedné strany (vnéjsi), kdezto stfe$ni panely a sténové panely s hladkym povrchem jsou
foliovany z obou stran. Félie je nutné odstranit nejpozdéji do 3 mésicl od data vyroby nebo do 4
tydn( od namontovani paneld. V pfipadé, Ze budou tyto Ihdty prekroceny, nebude na reklamace
spojené s fdlii brén zfetel. Jiz po kratké dobé podléha félie viivem pdsobeni povétrnostnich vlivl
praskéni a mohou nastat komplikace s jejim odstranénim z povrchu panel(;

® Pred zahdjenim montdze je nutné strhnout ochrannou félii z podélnych okrajd;

® V mistech, kde jsou montovany nastréné dily, napf. lemovani, obloukové a kopulovité svétliky
nebo odvodiovaci prvky, je nutné pfed montazi sejmout ochrannou félii z vnitini strany panel(;

® Je zakdzano ponechdvat po montaZi odtrZzenou félii na misté, jelikoZ to mize zpGsobit zmény
barvy vlivem zatékani vody; (obr. 10)

® Montaz provadénd v rozporu s pokyny ma za ndsledek ztratu zaruky.
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Montazni pokyny

7. Sefezavani sendvicovych panela a klempifskych prvka

® Sefezavani, fezani nebo vyfezavani otvor( v sendviGovych panelech je nutné provadét pfed
jejich namontovanim na stojanech, které budou podlozeny méekkym materialem, abychom tak
ochranili panely pred poskozenim;

® Vyfezavani otvor( a zérez( v panelech zplisobuije jejich oslabenf a proto musi byt takova mista
odpovidajicim zpdsobem zpevnéna;

* |hned po ofezéni je nutné okraje ofez( na panelech a klempifskych prvcich zajistit. Jsou-li
panely zajistény fdlii, je nutné pred zahajenim montaZze sejmout ochrannou fdlii;

® Bezpodminecné je zakdzdno ofezavat sendvicové panely a klempifské prvky na stieSe, lesen,
pojizdnych pracovnich ploSinach apod.

8. Srouby pro montaz sendvi¢ovych paneli

K montdzi sendvi¢ovych panelll ARPANEL do konstrukce je nutné pouzivat vyrobcem doporuco-
vané Srouby. Druh zavisi na druhu konstrukce a tloustce panelu. Pro spravné upevnéni panelu do
konstrukce je nutné dodrzovat kolmost Sroubu béhem jeji aplikace. Proto se doporucuje pouzivat
utahovéky se specidlni hlavici pro dlouhé spojky.

Samorezné Srouby z nerezové oceli se pouzivaji pfi upeviiovani sendvic¢ovych paneld na objektech,
kde:

* Atmosféra uvnitf je neustale vihka (nad 70 %),
® Atmosféra uvnitf je chemicky agresivni,
* Nutnost zvlastni ochrany skladovaného vybaveni.

Specidlni vrtaci koncovka umozZriuje pohodinou montaz sendvicovych paneld na fasédé nebo na
stfeSe bez nutnosti pfedbéZného vrtani otvord a pouzitd samo vulkanizaéni podlozka vyrobend
z EPDM zajistuje plnou tésnost spoje.

Velmi dllezité je to, aby béhem montéZze spojovaci prvek spravné priléhal k panelu. Je nepfipustné,
aby byl Sroub utaZen pfili$ silné nebo slabé. (obr. 11)

Doporucovany minimdlini pocet spojovacich Sroubl pro upevnénf panelu v jednom poli je alespon
2 kusy, pricemz pocet spojek vzdy volf projektant stavby na zakladé zatizeni vypocitaného kon-
struktérem.

V pfipadé systémd s vice poli se doporuduje vzdy provést vypocty poctu Sroubl na kazdé z podpér.
V pfipadé vybéru Sroubl pro podpéry z jiného materidlu neZ je ocel, prosim kontaktujte zastupce
ARPANEL.

9. Obecné poznamky tykajici se montaze paneli

® MontéZ panell musi byt provddéna podle pofadi oéislovani balikd a v souladu se smérem
vyroby. To se tyka pfedevsim sendvi¢ovych panell v kovovych barvéch, tj. RAL 9006, RAL 9007.
Otoceni panelli 0 180°maZe vést ke vzniku rozdilG v barvé;

* Spolu s postupem montaznich praci na velkych plochach je nutné priibézné kontrolovat soulad
barevnosti ze vzdalenosti minimélné 25 m. Cim dale se nachazi osoba provadéjici kontrolu od
hodnoceného objektu, tim vice jsou viditelné i ty nejmensi rozdily v odstinech. BEhem montédze
panell je nutné provadét takové hodnoceni ¢astéjia z rliznych stran. Kontrolu usnadni pribézné
odstranovani ochranné folie;

ARPANEL

mélo dotazeny Sroub

\

Al \
A L LS I

pretazeny Sroub
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Montazni pokyny

® S ohledem na komplikovanost technologickych procesd vyrobci ocelovych plechl negarantuji
soulad odstind barev z rliznych vyrobnich $arzi. Abychom se vyvarovali problémm spojenym s
rozdily v odstinech plechl sendvi¢ovych panelli, musi kupujici pfed podpisem smlouvy / objed-
navky pisemné sjednat se zastupcem ARPANEL, ktera ¢dst smlouvy / objednavky se tyka doda-
vek pro jeden objekt, také uvést rozdéleni stén v ose a zaslat harmonogram doddvek. V pripade,
ze bude smlouva uzaviena, ARPANEL se zavazuje realizovat zakdzku v souladu se zaslanymi
osami z jedné vyrobni $arZe plechl. Je nutné také vénovat pozornost moznosti vyskytu rozdild
v odstinech na fasadé v pfipadé, ze se jednd o panely s rdznou tloustkou plechu, které jsou
namontovany v jedné ose. V takovém pripadé doporuc¢ujeme pouzivat jednu tloustku plechu pro
v8echny druhy panelll v dané ose. V opacném pfipadé ARPANEL nenese odpovédnost za pfi-
padné rozdily v odstinech. V pfipadé pochybnosti, prosim, kontaktujte predstavitele ARPANEL.

V pfipadé, ze v jedné ose fasady budou spojovény sendvicové panely ARPANEL pochazejici
z rlznych vyrobnich $arZi, je nutné po namontovani panelu, ktery pochdzi z jiné vyrobni série, odtrh-
nout ochrannou fdlii a zkontrolovat, zda nedoslo k rozdilnosti odstinG. V pfipadé zjisténi viditelnych
rozdil v odstinech je nutné prerusit montaz a neprodlené informovat zastupce ARPANEL.

\V opa¢ném pfipadé ARPANEL nenese zodpovédnost za pfipadné rozdily v odstinech barvy zjiste-
nych v prdbéhu ¢i po ukondeni montaze sendviéovych paneld.

10. Montaz stfesnich panela

Montdz stfesnich sendviéovych panelll ARPANEL zagind upevnénim po jedné spojce do vaznic pod
hfebenem stfechy, nasledné u okapu a pak do dal$ich vaznic. Vyjimkou je vaznice u hfebenu stre-
chy. Panely uprostfed se upevniuji dvéma Srouby, kdezto krajni panely tfemi Srouby v horni ¢asti
trapézu.;

® K upeviovéni stfeSnich krajnich i prostfednich paneld se pouzivajf stejné druhy Sroub;

® Pro zajiSténi sprévné tésnosti spojil mezi panely je nutné pouZit dodate¢né Sroub do plechu
pro spojovéni plechd po celé délce spoje s rozteci kazdych 300 mm nebo v souladu s pokyny
projektanta;

® K montazi stfe$nich panell doporucujeme kaloty. Rozklddaji rovnomérné pritlacné sily na vétsi
plochu a zajistuji vodotésnost spojl. (obr. 12) Minimalni spad stfechy ze sendvicovych panell
ARPANEL ¢ini:
® > 5% v pripadé stiech, kde byly aplikovény panely bez podéiného spojovani a bez stfeSnich

svétlikd;

® >7%v pfipadé stfech, kde byly aplikovany panely spojované podéiné nebo stfesni svétliky.

Pred zahdjenim montdze je nutné vzdy oveéfit, zda Sitka stieSnich podpér odpovida ocekavanim a
pozadavk(im projektanta.

Druhy podfezii sendvi¢ovych panelii ARPANEL

Stfesni sendvicové panely ARPANEL D PUR/PIR mohou byt vyrdbény s levym nebo pravym podre-
zem, a to podle potreb projektu. V pfipadé, kdy délka stfechy ve spadu presahuje maximalni produk-
tovou délku, je nutné provést spojeni panell. V takovém pfipadé se na hornim (prekryvajicim) panelu
provadi podfez, a ten podle potfeby ¢ini 50 - 300 mm. Podfez m(Ze byt také proveden na spodnim
panelu pro osazenf okapu (doporuceno 50 mm). Na zékladé poloZenf tzv. volného trapézu (prézdny
hfeben) jsou panely oznacovany jako levé nebo pravé, coz usnadruje oznageni zplisobu montaze.
Pfi vybéru podrezu je nutné jednoznacné urcit smér montéze panell, coz definuje oznaceni - Levy
panel a Pravy panel. Smér montéze musi zohledriovat sméry pfipadnych destovych srézek a vétru.

10

www.arpanel.cz




Montazni pokyny ARDPANEL

V zévislosti na podfezu maji stfeSni sendvicové panely ARPANEL nésledujici sméry montéze: :

e StfeSni panely montované z pravé strany na levou

(prézdny hfeben/hrb na pravé strané) - pravy podrez (obr. 13);
® StfeSni panely montované z levé strany na pravou

(prazdny hfeben/hrb na levé strané) - levy podfez. (obr. 14).

Urceni strany podrezu je velmi dlezitym prvkem v pribéhu pripravy specifikace délek proto, délka
(podiezu musi byt zahrnuta do celkové délky panelu) Ze zvoleny druh podfezu uréuje smér monta-
ze. \ pfipadé, ze budou sendviCové panely vyrobeny s podiezem, je zména sméru montéze praktic-
ky nemoZnd nebo je to spojeno s obrovskymi komplikacemi béhem montaZe panelQ.

Hieben stfechy
Po namontovani stfesnich sendvi¢ovych paneld ARPANEL je nutné:

® Pfinytovat vnitfni lemovani hfebenace mezi hfebenovymi vaznicemi;
* Volny prostor mezi stfeSnimi panely s polyuretanovym jadrem vyplnit polyuretanovou pénou
. . v v, Ly . . . v . pravy podfez

a po jejim vytvrdnuti odfiznout pfipadné prebytky, nésledné na obou strandch hfebenu nanést
profilované tésnéni do stfe$niho trapézu, tzv. hiebenové. V pfipadé stfesnich panelli s jadrem z
minerdlni viny vyplfiujeme volny prostor butylovou tésnici hmotou a minerdini vinou;

® Pomoci Sroubd nebo nytl upevnit kryci klempifské prvky, tzv. hfebenové ke hibetlim panelu,
k némuz je nutné nasledné pfilepit akusticko-izolacni tésnéni PES;

® K horni ¢dsti hfebenu stfechy prilozit hfebenové vnéjsi oplechovani a upevnit jej ke stfesSnimu
panelu pomoci $roub pro spojovani plech(.

Okap

50-300 mm

MontaZ okapu ze stfesnich paneld ARPANEL musi byt provedena nésledujicim zp(isobem:
levy podiez

Verze | s PVC Zlabem:

® Spravné odvadét vodu z plochy strechy. Za timto UCelem je nutné panely zakoncit u okapu
okapnicemi;

® Pomoci vrtacky s min. rychlosti 3 000 ot./min. s vrtdkem dlouhym minimdlné 65 mm a s prd-
mérem 5 mm nafiznéte jadro pod krycim plechem napfi¢ panelem, nasledné zasurte okapové
klempitské prvky a upevnéte je ke spodnimu krycimu plechu paneluy;

® Kmontaznim prvkdm upevnéte okapni haky, pricemz dodrzujte pfislusny spéd

® 7labu. Nasledné okapnicivlozte pod horni kryci plech panelu, pfinytujte ji tésnymi nyty a naneste
kolem oplechovani tésnici hmotuy;

* Namontujte PVC Zlaby;

* Na trapéz panelu z okapni ¢asti namontujte lemovani uzavirajici stfesni trapéz.
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Verze Il s ocelovym Zlabem:

® Spravné odvadét vodu z plochy strechy. Za timto dCelem je nutné panely zakoncit u okapu
okapnicemi;

® Pomocf vrtacky s min. rychlosti 3 000 ot./min. s vrtdkem dlouhym minimdiné 65 mm a s prd-
mérem 5 mm nafiznéte jadro pod krycim plechem napfi¢ panelem, nasledné zasurite okapové
klempitské prvky a prinytujte je;

® Ke spodnimu krycimu plechu pfiloZte okapnice a pfinytujte je k panelu;

® K panelu pfipevnit okapové haky, pficemz zohlednéte odpovidajici spad zlabu, nasledné vlozte
ocelovy zlab a naneste tésnici hmotu podél okapnice;

® Natrapéz panelu v okapoveé ¢asti namontujte lemovani uzavirajici stfesni trapéz.

11. Montaz sténovych paneli

® Pro vykladku a pokladéni sténovych sendvi¢ovych paneld ARPANEL doporuéujeme pouZzivat
jefab.

® V pfipadé pouziti jefabu je nutné pouzivat také zavésné prvky pfislusné délky odpovidajici délce
panelu;

® Sténové panely mohou byt montovény pomoci pfisavkovych zafizeni nebo jinych montaznich
pomdcek urenych k prendseni paneld;

; ® Horni panel v baliku je nutné vysunout do délky, kterd umozni provrtani svornikd skrze listu nebo

panel ¢i nasazeni nastroje pro zveddni panel(;
’: ® \/ pfipadé nizké hmotnosti jednotlivych panelli je mozné je rozbalovat a poklddat ruéné;

’ ® \/ pfipadé oboustranné naneseni ochranné félie je pfed zahdjenim montdze nutné sejmout
z vnitfniho kryciho plechu ochrannou folii;

® Na sokl poloZte expanzni tésnéni PURS a na tésnéni poloZte lemovaci prvek;

® Poprilozeni sténového panelu ke konstrukci je nutné jej umistit do svislé polohy. Ndsledné vyrov-
nejte vodorovné oplechovéni a upevnéte panel i s nim (to plati pro svisly systém panel() k thel-
niku. Je dlleZité, aby po nasazeni sténovych sendvidovych panell byly pfesné umistény krajni
panely, jelikoZ to pozdéji umozni vyvarovat se tzv. ,seSikmeni” ndsledné montovanych paneld;

® Spojovéni sténovych panell probiha technikou pero-drézka, coz do znaéné miry urychluje mon-
taz jednotlivych panell (obr. 15).

e Jednotlivé dily je nutné k sobé pfitlacit tak, aby nedoslo k poskozeni okrajli panelu, coZ zajisti
spravnou tésnost podélného spoje panel(;

* Je dUleZité, aby po namontovani sténovych sendvicovych paneld ARPANEL S a SU bylo tésnéni
v zdmcich stlaceno na min. 30%, v pfipadé chladirenskych panelll ARPANEL CH a sténovych
panelll s mineréInf vinou ARPANEL S MiWo musf byt stlaceny k sobé co nejvice.

* Je dllezité, aby byla zachovéna linedrnost vertikélnich i horizontélnich spojd;

® Pro montaZ sténovych paneld ARPANEL SU doporucujeme pouZivat roznaSeci podlozky.
(obr. 16)

12. Rozdéleni na skupiny barevnosti

Rozdéleni barev do skupin je spojeno s vlivem tepelného zatiZzeni na opldsténi zhotovené ze sendvi-
¢ovych paneld. V pfipadé tmavsich barev se ocelové plechy oplasténi béhem vystaveni sluneénimu
zafeni mnohem vice zahfivaj.

Vliv na mechanickou charakteristiku sendvi¢ovych panell upeviovanych ke konstrukci méa roz-
dil teplot (At) mezi vnéjsi a vnitfni kryci vrstvou plech(, v disledku ¢ehoZ vzniké tepelné pnuti.
Dlsledkem tohoto pnuti mize byt zvinéni povrchu, zniéeni ocelového oplasténi nebo zlomeni

12

www.arpanel.cz




Montazni pokyny ARDPANEL

panelu na stfedové podpére. Norma PN-EN 14509:2013, kterd popisuje pozadavky na sendvicové
panely, upravuje také rozdéleni do 3 barevnych skupin: velmi svétlé, svétlé, tmavé. Hodnota teploty
je pro vnéjsi plech oplasténi zdvisld na to, do které skupiny barevnosti dand barva patfia cinf:

® +55°C pro velmi svétlé barvy - |. skupina,
® +65°C pro svétlé barvy - II. skupina,
® +80°C pro tmaveé barvy - lll. skupina.

Béhem vypoétl byla predpokladana teplota uvnitf objektu 20°C. V letnim obdobi byla pro vnéjsi
oplasténi predpokladana teplota podle pfislusné skupiny barevnosti, kdezto v zimé byla pfijata
teplota na drovni-20°C. V souvislosti s tim zohlediuji vypoCty rozdily teplot:

® | skupina-At=40°C,
® ||.skupina - At =45°C,
® |ll.skupina- At =60°C.

to odpovidd poZadavkdm, které upravuje norma PN-EN 14509:2013 pro nase zemépisné padsmo.
13. Pokyny pro pouzivani paneli z plechd tmavych barev

V pfipadé nespravného navrzeni systém0 lehkého oplasténi mohou vnéjsi kryci plechy panelli tma-
vych barev (III. skupina), z dGvodu znacné vétsiho tepelného zatizeni, nez v piipadé svétlych barev,
podléhat deformacim. Béhem pfipravy projektu musi projektant objektu zohlednit tuto skute¢nost,
aby se vyvaroval poskozeni paneld a pouzit vhodné fesent, aby byly sou¢asné spinény 3 nasledujicf
podminky:

1. Zvolit vhodny systém upevnéni panel(i a také staticky systém podle tabulek zatizenf;
2. Omezit maximalni tloustku sendvic¢ovych panel;
3. Zohlednit teplotu montaZe sendvicovych panelQ.

Statické schéma a zptisob upevnéni

Bez ohledu na volbu panell v souladu s tabulkami zatiZenf se doporucuje, aby byly sténové sendvi-
¢ové panely ARPANEL v tmavych barvach montovany pouze a vyluéné v systému prosty nosnik.

V pfipadé pouZiti systém( s vice poli se mohou na stfedové podpéfe objevovat drobné zvinénf, kterd
vznikaji v dlisledku vétsiho tepelného zatizeni. Zvinéni pfipustné formalné normou vyrobku mohou
zpUsobovat pfipadné estetické vyhrady.

ARPANEL neposkytuje zéruku na rovnost ploch sendvi¢ovych panel(l v tmavych barvéch, které byly
upevnény v systémd spojity nosnik, nebylo-li to sjedndno pisemné s oprdvnénym zastupcem AR-
PANEL.

Maximalni délky paneld

Sténoveé sendvicové panely ARPANEL s plechem ve 3. skupiné barevného provedeni by nemély pre-
sahovat délku 9,5 m, v pfipadé stfesnich sendvi¢ovych panell ARPANEL 13,5 m.

ARPANEL neposkytuje zéruku na panely v tmavych barvach delSi neZ jsou vySe uvedené délky,
nebylo-li to predtim sjednédno pisemné s opravnénym zastupcem ARPANEL.
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Teplota montaze

Doporucujeme provadét montaz sendvic¢ovych panell ARPANEL v tmavych barvach pfi teplotdch
nad 10°C, jelikoZ montaz pfi nizkych teplotach zplsobuje zvySeni tepelného zatizeni v letnim
obdobf.

ARPANEL neposkytuje zaruku na vyse uvedené panely montované pfi teplotach pod 10°C, nebylo-li
to predtim sjednéno pisemné s opravnénym zastupcem ARPANEL

14. Pokyny pro pouziti paneli s hladkym povrchem

MontéZ sténovych sendvi¢ovych panell ARPANEL v rdmci hladkého opldsténi mGZe byt provadéna
pouze a vyhradné v systému prosty nosnik po pfedchozi konzultaci se zastupcem ARPANEL.

PouZiti takovych panelll v systému se dvéma nebo vice poli mdZe zpUsobit zvinéni obloZeni. Tento
efekt mZe mit charakter doéasny a miZe se objevovat pouze za urcitych povétrnostnich podmi-
nek, napr. pfi velmi intenzivnim slune¢nim zéreni dopadajicim na fasadu. Nema to ovSem vliv na
prenaseni zatizeni panelem.

ARPANEL neposkytuje zaruku na panely s hladkym povrchem v systémech se dvéma a vice poli,
nebylo-li to pfedtim sjednano pisemné s opravnénym zdastupcem ARPANEL.

ARPANEL nenese zodpovédnost za poskozeni sendvi¢ovych panell u hladkych systém( oplésténi
z dlivodu, kdy projektant nezohlednil vyse uvedené pokyny.

14
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ARPANEL - sendvicové panely

Adamietz Sp. z 0.0.

Braci Prankel 1

47-100 Strzelce Opolskie tel. +48 77 463 00 55
Polsko fax +48 77 463 92 00

NIP: 756 18 36 633 kontakt@arpanel.cz

Adamietz Sp. z 0.0. vyrobce sendvicovych

paneltl ARPANEL nenese zodpovédnost za
pripadné rozdily mezi skute¢nymi parame-
try a obsahem tohoto katalogu.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na provadéni
zmén a doplnéni v tomto katalogu bez
predchoziho oznameni.

Obsah tohoto katalogu neni obchodni
nabidkou ve smyslu Ob¢anského
zakoniku.
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