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ARPANLEL Instrukcje transportowe

Paczkowanie 1 transport

1. Paczkowanie

Ptyty warstwowe ARPANEL uktadane sg w stosy na styropianowych podktadkach. Paczki sg zabez-
pieczone folig podawang mechanicznie w tunelu pakowarki.

Maksymalne wymiary paczek (rys. 01):

®  Wysoko$¢ sumaryczna paczki — max 1250 mm
o Szerokos$¢ paczki — max 1190 mm

® Dtugosc paczki — max 18 500 mm

® Ciezar paczki — max 2 000 kg

max 1,25 m

2. Odbior plyt warstwowych

Na kazdej paczce pod folig ostonowg umieszczona jest instrukcja roztadunkowa oraz karta identy-
fikacyjna z adresem dostawy, nazwg zamawiajgcego i zestawieniem ptyt.

Dla réznego rodzaju ptyt ARPANEL okresla minimalny okres sktadowania od dnia produkcji:

e ARPANELS, D, CH, SU PUR = minimum 48 h
® ARPANELS, D, CH, SU PIR = minimum 48 h
® ARPANEL S MiWo = minimum 24 h

3. Transport

® Przewdz ptyt warstwowych ARPANEL mozna realizowaé tylko catkowicie sprawnymi pojazdami
i spetniajgcymi wszystkie obowigzujgce przepisy dla danego typu srodka transportu;

® Pojazdy muszg posiadac skrzynie zakrytg - typu plandeka z mozliwoscig zatadunku od gory
i z boku;

® Powierzchnie skrzyni tadunkowej muszg by¢ kompletne, gtadkie i czyste. Konstrukcja $cian nie
moze mie¢ wystajgcych elementdw umozliwiajgcych powstawanie uszkodzer bocznych. Ele-
menty usztywnien zaleca sie zabezpieczy¢ podktadkami typu piankowego lub styropianowego;

® Skrzynia zatadowcza musi zezwalac na ulokowanie paczki na catej dtugosci srodka pojazdu;

* Mozliwe jest wystawienie paczek poza skrzynie zatadowczg jednak nie wiecej niz 1,5 m.
Nie dopuszcza sie wystawania poza linie skrzyni ptyt z rdzeniem z wetny mineralnej;

® Zabrania sie réwniez stosowania pojazdéw ze skrzynig rozciggang do przewozu ptyt z rdzeniem
z wetny mineralnej;

® W przypadku, gdy catkowita dtugos¢ ciggnika z naczepg i paczki przekracza 16,5 m lub dtu-
gos¢ catkowita zestawu pojazdéw samochdd + przyczepa z paczkami ptyt przekracza 18,5 m
kazdy przewoznik musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia na przew6z takim pojazdem. Srodki
transportu z mozliwoscig rozciggniecia zestawu muszg posiadac i uzy¢ zabezpieczenia trans-
portowe takie jak belki przesuwne zapewniajgce sztywnosé i ciggtosc skrzyni, na ktérej umiesz-
czone sg paczki;

® Kierowca kazdego pojazdu bierze czynny udziat w zatadunku. Odpowiada za prawidtowe uloko-
wanie i zabezpieczenie transportowanych palet. Zaleca sig, aby kierowca po 2, 10, 50 i kolejnych
100 km przeprowadzit kontrole mocowania;
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Instrukcje transportowe ARPANEL

® PrzewoZnik wykonuje ustuge transportowa na wtasne ryzyko i odpowiedzialno$¢ za powierzony
towar. Kierowcy pojazdéw majg obowigzek posiadac wiedze nt. sposobéw wykonania prawidto-
wego zabezpieczenia ptyt warstwowych;

® Szerokosc¢ powierzchni tadunkowej wynosi 2,5 m, a minimalna wysoko$¢ przestrzeni zatadun-
kowej musi wynosic¢ 2,6 m;

* Kierowca transportujgc ptyty warstwowe porusza sie pojazdem uu+, ale zalecana predkosc¢
podczas przewozu ptyt to 70 km/h jako maksymalna;

® Pojazd podstawiony do zatadunku musi byé wyposazony w pasy transportowe i kgtowniki/
narozniki zabezpieczajgce pod pasy (rys. 02), stuzgce do zabezpieczenia tadunku na skrzyni
tadunkowej. llo$¢ paséw uzalezniona jest od dtugosci ptyt; rozstaw pasow co ok. 2 m. Zaleca
sie, aby pojazd przewozgcy tadunek posiadat na wyposazeniu 2 kpl. zawiesi ptaskich z uszami
o dtugosci ok. 6 m i udzwigu 5t do roztadunku;

* Paczki obrébek transportowane tacznie z paczkami ptyt nalezy mocowaé indywidualnie (osob-
nymi pasami), niezaleznie od paczek z ptytami.

Katownik zabezpieczajacy

Pas transportowy

4 Rozladunek Odlegtos¢ paséw od ptyt powinna wynosié

minumum 5 cm

Belka dystansowa

Sprawdzenie dostarczonego produktu:

® (gledziny - nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest wolny od wad i zgodny z zamdwieniem;

® W przypadku stwierdzenia wad nalezy na dokumencie WZ wpisa¢ adnotacje z uwzglednie-
niem nr stosu/paczki. Ponadto stwierdzone wady nalezy udokumentowac zdjeciami, opisem
uszkodzen, wskazaniem nr WZ lub/i zamdwienia, nr stosu i nr rejestracyjnym samochodu.
Wszystkie te informacje nalezy przesta¢ na adres e-mail: biuro@arpanel.pl lub skonsultowac
z przedstawicielem ARPANEL.

Roztadunek stoséw do 6 m:

® Podczas roztadunku, nalezy zapewni¢ podparcie stosu o rozstawie % dtugosci ptyt; (rys. 03)

® Podczas roztadunku wdzkiem widtowym, nalezy uzywa¢ podktadéw styropianowych oraz ptyt
0SB, jesli zostaty dotgczone do transportu. (rys. 04) Ptyte 0SB dotaczong do pierwszego trans-
portu nalezy zachowac do kolejnych roztadunkéw ptyt warstwowych ARPANEL.

Plyta 0SB

L = diugosc ptyt

| = odlegtos¢ miedzy podporami
(pasy tekstylne lub widty wozka)
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ARPANLEL Instrukcje transportowe

Odlegtos¢ paséw od ptyt powinna wynosic¢
minumum 5 cm

Roztadunek stoséw powyzej 6 m:

® Roztadunek nalezy wykona¢ za pomocg specjalnej trawersy ramowej lub belki trawersowej od
gory paczki z zachowaniem dystanséw (minimum 5 cm z kazdej strony) od doInej i gérnej czesci
stosu; (rys. 05)

- ® Do roztadunku nalezy uzy¢ minimum 4 paséw tekstylnych, podktadéw styropianowych oraz ptyt

sl AN 0SB, jesli zostaty dotgczone do ktéregos z transportéw.

5. Skladowanie

Paczki z ptytami warstwowymi ARPANEL powinny by¢ sktadowane na placu budowy z zachowa-
niem lekkiego spadu ok 2% wzdtuz krawedzi bocznej oraz na fabrycznych podktadkach. Zaleca sie
sktadowanie ptyt warstwowych ARPANEL w normalnej temperaturze, w zamknietych i przewiew-
nych pomieszczeniach. Czas sktadowania nie powinien przekraczac 4 tygodni. Przechowywanie
paczek na $wiezym powietrzu jest dopuszczane tylko w przypadku krétkiego sktadowania z zacho-
waniem warunku, ze zostang one odpowiednio zabezpieczone przed deszczem, silnym wiatrem,
$niegiem oraz innymi zanieczyszczeniami. W tym celu zaleca sie stosowanie plandeki przepusz-
czajgcej powietrze, ktdra umozliwia odprowadzanie wilgoci. (rys. 06) Aby unikngé wgnieceri i odci-
skow na oktadzinach nie dopuszcza sie pietrowania paczek z ptytami. (rys. 07)
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Instrukcje montazowe ARPANEL

Instrukcje montazowe
1. Montaz a warunki atmosferyczne

Istotny wptyw na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych ARPANEL majg warun-
ki atmosferyczne, takie jak widoczno$¢, opady i wiatr.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt warstwowych podczas gestej mgty, opadéw atmosferycznych
tj. deszcz, $nieg i grad, a predko$¢ wiatru nie powinna przekraczac 4° w skali Beauforta, czyli 9 m/s.

Montaz powinien zostac przerwany w przypadku kiedy pogarsza sie widoczno$é na skutek zapada-
jacego zmroku, a brak jest o$wietlenia sztucznego.

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone w temp. od -5°C do 20°C, z kolei prace zwigzane
z aplikowaniem mas uszczelniajgcych nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia wiekszej
niz 4°C.

2. BHP a montaz plyt warstwowych

Montaz ptyt warstwowych ARPANEL oraz wszystkie prace z nim zwigzane muszg by¢ prowadzone
pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP dla robdt
montazowych oraz dekarskich.

Co wiecej w czasie montazu nalezy stosowaC urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem
z wysokosci takie jak:

® Linyipasy bezpieczenstwa,
® Bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku,
® Aparaty bezpieczenstwa.

3. Ukladanie i rozladunek plyt warstwowych z paczki

® Do roztadunku i uktadania dachowych ptyt warstwowych ARPANEL zaleca sie uzycie dZzwigu.
Nalezy jednak uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz istnieje duze ryzyko uszkodzenia krawe-
dzi ptyt;

* W przypadku niewielkiego ciezaru jednostkowego ptyty mozna roztadowac i uktadac ptyty
dachowe recznie;

® Przed podjeciem ptyty z paczki i zamocowaniem na konstrukcji nalezy zdja¢ folie ochronng
z oktadziny wewnetrznej;

® MontazysSci podczas poruszania sie po ptytach muszg posiada¢ obuwie ochronne z miekka
podeszwa, Zeby nie uszkodzi¢ ptyt;

® W przypadku dachowych ptyt warstwowych ARPANEL D MiWo z rdzeniem z wetny mineralnej,
nalezy zaaplikowac butylowg mase uszczelniajagcg w zamku ptyty w celu wyeliminowania do-
stania sie powietrza i wilgoci. Nie wolno stosowac silikonéw do uszczelnienia szczegolnie takich
0 odczynie kwasowym;

® Abyuniknac¢ uszkodzenia uszczelkinalezy ograniczy¢ do minimum przesuniecia w osi wzdtuznej.
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Instrukcje montazowe

4. Ciecie i przycinanie plyt warstwowych

Do przycinania ptyt warstwowych ARPANEL nalezy uzywac pilarek o drobnozebowych brzesz-
czotach albo specjalnych pit tarczowych do metalu, pod warunkiem, ze zostaty one wyposazo-
ne w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Opitki po cieciu nalezy natychmiast usungé
z powierzchni ptyt. (rys. 08)

Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie mozna stosowac szlifierek katowych i innych urzadzen,
ktére mogg spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia po-
wiok antykorozyjnych. (rys. 09)

* Do ciecia wszystkich obrdbek blacharskich nalezy uzywac tylko nozyc recznych.
5. Przygotowanie do montazu
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych ARPANEL nalezy sprawdzic:

® (Czy konstrukcja jest wykonania zgodnie z projektem. W przypadku niezgodnos$ci réznice
nalezy usungc;

® (zy rozstaw pfatwi, stupdw oraz rygli jest zgodny z projektem i z wytycznymi zawartymi
w tabelach obcigzen;

® (Czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne;

® (zy konstrukcja $cienna ohiektu ma zachowang liniowos$¢ stupéw i rygli (dopuszczalne odchytki
wg PN-B-06200:2002). W przypadku niezgodno$ci lub btedéw nalezy poinformowad kierownika
budowy oraz przedstawiciela ARPANEL;

® Wykonanie rob6t mokrych i zwigzanych z cokotem;

e Stan techniczny przygotowanych narzedzi niezbednych do montazu ptyt warstwowych.

Wazne jest aby konstrukcja zostata przygotowana wtasciwe, gdyz utatwi to montaz i zapewni pra-
widtowe dziatanie tgcznikdw mocujacych, co w efekcie nada wtasciwg estetyke obudowie obiektu.
Bezwzglednie zabrania sie wykonywania wszelkich prac spawalniczych w poblizu ptyt warstwo-
wych, poniewaz moze to spowodowac trwate uszkodzenia powtoki antykorozyjnej.

6. Folia ochronna na plytach warstwowych

® QOktadziny ptyt warstwowych ARPANEL zabezpieczone sg w procesie produkcji folig ochronna
przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Standardowo ptyty Scienne foliowane sg jednostronnie
(strona zewnetrzna), z kolei ptyty dachowe i $cienne z oktadzing gtadkg foliowane sg obustron-
nie. Folie nalezy usunac nie pdzniej niz 3 miesigce od daty produkcji lub do 4 tygodni od dnia
zamontowania ptyt. W przypadku przekroczenia terminu, reklamacje zwigzane z folig nie bedg
rozpatrywane. Juz po krotkim czasie na skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych
ulega ona pekaniu i mogg wystgpic¢ trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt;

® Przed rozpoczeciem montazu, nalezy poderwac folie ochronng z krawedzi wzdtuznych;

* W migjscach, gdzie montowane sg elementy nasadowe, np. kotnierze, $wietliki tukowe
i koputkowe lub odwadniacze nalezy, przed montazem zdjaé folie ochronng z oktadziny
wewnetrznej piyt;

® Zabrania sie pozostawianie po montazu poderwanej folii, moze ona spowodowac odbarwienie
poprzez podciekanie wody; (rys. 10)

® Montaz ptyt niezgodnie z 0znaczeniem powoduje utrate gwarancji.
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Instrukcje montazowe ARPANEL

7. Docinanie plyt warstwowych i obrébek blacharskich

* Docinanie, ciecie oraz wyciecia w ptytach warstwowych nalezy wykonac przed ich monta-
zem na stojakach wytozonych miekkim materiatem, w celu zabezpieczenia oktadziny przed
uszkodzeniem;

* Wyciecia w ptytach powodujg ich ostabienie, dlatego miejsca te powinny by¢ odpowiednio
usztywnione;

® Bezposrednio po docinaniu krawedzie ptyt oraz obrébek docinanych na budowie nalezy zabez-
pieczy¢; Dodatkowo jezeli obrébki sa foliowane, to przed przystgpieniem do montazu nalezy
zdja¢ folie ochronng;

® Bezwzglednie zabrania sie docinania ptyt warstwowych i obrobek blacharskich na dachach,
rusztowaniach, mechanicznych pomostach roboczych itp.

8. Laczniki do montazu plyt warstwowych

Do montazu ptyt warstwowych ARPANEL do konstrukeji nalezy uzywac zalecanych przez produ-
centa facznikow samowiercgcych. Rodzaj tacznika zalezny jest od rodzaju konstrukeji i grubosci
ptyty. Zeby prawidtowo przymocowac ptyty do konstrukcji nalezy utrzymaé prostopadtosé tacz-
nika w czasie jego osadzania, dlatego zaleca sie stosowanie wkretarek ze specjalng gtowicag do
dtugich tgcznikéw.

zbyt stabo (niedokrecone)

taczniki samowiercace ze stali nierdzewnej stosuje sie w przypadku mocowania ptyt warstwowych
w obiektach, gdzie:

* Atmosfera wewnatrz jest trwale wilgotna (powyzej 70 %),
* Atmosfera wewnatrz jest agresywna chemicznie,
® Potrzeba szczegodlnej ochrony sktadowanego wyposazenia.

Specjalna kofcéwka wiercgca umozliwia wygodny montaz ptyt warstwowych do elewacji lub dachu
bez koniecznosci wstepnego wiercenia otwordéw, a zastosowana podktadka samowulkanizujgca
z EPDM zapewnia petng szczelnos¢ potgczenia.

Bardzo wazne jest, aby podczas montazu sposob przylegania tacznika do ptyt byt prawidtowy.
Niedopuszczalne jest, aby zostat zbyt mocno lub zbyt stabo dokrecony. (rys. 11)

Zalecana minimalna ilo$¢ tacznikéw do zamocowania jednoprzestowej ptyty to niemniej niz 2 szt.,
przy czym kazdorazowo ilo$¢ tacznikéw powinna by¢ dobrana przez projektanta budynku na pod-
stawie obcigzen przyjetych przez konstruktora.

Dla wieloprzestowych uktadéw ptyt zaleca sie kazdorazowo wykonac obliczenia ilosci tgcznikdw
dla kazdej z podpor.

W przypadku doboru tagcznikéw do podp6r z innego materiatu niz stal, prosimy o kontakt z przed-
stawicielem ARPANEL.

9. Uwagi ogdélne dotyczace montazu plyt

* Montaz ptyt powinien odbywac sie zgodnie z kolejnoscig numeracji paczek i zgodnie z kie-
runkiem produkcji. Dotyczy to przede wszystkim ptyt warstwowych w kolorach metalicznych,
tj. RAL 9006, RAL 9007. Obrét ptyt 0 180° moze prowadzi¢ do powstania réznic kolorystycznych;
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® Wraz z postepem prac montazowych na duzych powierzchniach nalezy na biezgco dokonywac
oceny zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci nie mniejszej niz 25 m. Im dalej znajduije sie osoba
oceniajgca od ocenianego obiektu, tym bardziej s widoczne nawet nieznaczne réznice w od-
cieniach. Podczas montazu ptyt z oktadzinami metalicznymi nalezy takiej oceny dokonywac
czesciej, a takze z réznych stron. Ocene utatwi zdejmowanie folii ochronnej na biezgco;

® 7 uwagina ztozonosc¢ proceséw technologicznych, producenci oktadzin stalowych nie gwaran-
tujg zgodnosci odcieni kolorow z réznych partii produkeyjnych blach. Zeby unikngé probleméw
zwigzanych z réznicami odcieni oktadzin ptyt warstwowych, Kupujacy powinien jeszcze przed
podpisaniem umowy / ztozeniem zamdwienia ustali¢ z przedstawicielem ARPANEL w formie
pisemnej, ktdra cze$¢ umowy / zamowienia dotyczy dostaw na jeden obiekt oraz wskazac po-
dziat Scian na osie i przesta¢ harmonogram dostaw. W przypadku zawarcia umowy, ARPANEL
zobowigzuje sie do realizacji zamdéwienia zgodnie z przestanymi osiami z jednej partii produkeyj-
nej blach. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ wystapienia réznicy odcieni na elewacji
w przypadku ptyt o réznych grubosciach blachy zamontowanych na jednej osi. Zaleca sie wow-
czas zastosowanie jednej grubosci blachy dla wszystkich rodzajéw ptyt na danej osi. W przeciw-
nym razie ARPANEL nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne réznice w odcieniach koloru.
W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt z przedstawicielem ARPANEL.

W przypadku tgczenia na jednej osi elewacji ptyt warstwowych ARPANEL pochodzacych z réznych
partii produkcyjnych, nalezy po zamontowaniu ptyty, ktéra pochodzi z innej partii produkcyjne;
poderwac folie ochronng i sprawdzi¢ czy nie wystepuje réznica odcieni. W przypadku stwierdzenia
widocznej réznicy w odcieniach nalezy przerwa¢ montaz i niezwtocznie poinformowac przedsta-
wiciela ARPANEL.

W przeciwnym razie ARPANEL nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne réznice w odcieniach
koloru stwierdzonych w trakcie, a takze po zakoficzonym montazu ptyt warstwowych.

10. Montaz plyt dachowych

® Montaz dachowych ptyt warstwowych ARPANEL rozpoczynamy od mocowana do ptatwi po-
nizej kalenicy po jednym tgczniku, a nastepnie przy okapie i do pozostatych ptatwi. Wyjgtek
stanowi ptatew przykalenicowa. Ptyty posrednie mocuje sie dwoma tacznikami, z kolei ptyty
skrajne trzema tgcznikami samowiercgcymi w gornej czesci trapezu;
® Do mocowania dachowych ptyt skrajnych i posrednich stosuje sie te same rodzaje tgcznikdw
samowiercacych;
® W celu zapewnienia wtasciwej szczelnosci w tgczeniu ptyt nalezy stosowaé dodatkowo bla-
chowkret do zszywania blach na dtugosci styku w rozstawie co ~ 300 mm lub zgodnie z zale-
ceniami projektanta;
* Do montazu ptyt dachowych zalecane sg kaloty. Rozktadajg one réwnomiernie sity dociskowe
srub na wiekszej powierzchni i zachowujg wodoszczelno$é wykonanych potaczen. (rys. 12)
® Minimalny spadek dachu z ptyt warstwowych ARPANEL wynosi:
® > 5% w przypadku dachdéw, gdzie zastosowano ptyty bez tgczenia na dtugosci oraz bez
Swietlikéw dachowych;
® > 7% w przypadku dachdw, gdzie zastosowano ptyty tgczone na dtugosci lub Swietliki
dachowe.

Przed przystgpieniem do montazu kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czy szerokos¢ podpér dacho-
wych jest z zgodna z zatozeniami projektanta.
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ARPANEL

Rodzaje podciecia ptyt warstwowych ARPANEL

Dachowe ptyty warstwowe ARPANEL D PUR/PIR moga by¢ fabrycznie produkowane z podciecia-
mi Lewymi lub Prawymi w zaleznosci od potrzeb projektowych. W przypadku gdy dtugos¢ potaci
dachowej w spadku przekracza maksymalng dtugos¢ produktowa nalezy wykonac taczenie ptyt.
W takim przypadku ptycie gérnej (nakrywajacej) wykonuje sie podciecie, ktére wynosi, w zalez-
nosci od potrzeb, 50-300 mm. Podciecie moze by¢ réwniez wykonane w dolnej ptycie dla osadze-
nia pasa rynnowego (rekomendacja 50 mm). Na podstawie utozenia tzw. wolnego trapezu (pusty
garb) ptyty nazywane sg lewe lub prawe co utatwia oznaczenie sposobu montazu. Wybierajac pod-
ciecia nalezy jednoznacznie okresli¢ kierunek montazu ptyt co definiuje okreslenie - Lewa ptyta
i Prawa ptyta. Kierunek montazu powinien uwzglednic kierunki ewentualnych deszczéw i wiatrow.

W zaleznosci od podciecia dachowe ptyty warstwowe ARPANEL majg nastepujace kierunki
montazu:

* Ptyty dachowe montowane od prawej do lewej strony (pusty garb po prawej) - podciecie prawe;
(rys. 13)

* Ptyty dachowe montowane od lewej do prawej strony (pusty garb po lewej) - podciecie lewe.
(rys. 14).

Okreslenie strony podciecia jest bardzo istotnym elementem podczas przygotowania listy cieg,
w catkowitg dtugosc ptyty musi by¢ wliczony wymiar podciecia w zwigzku z tym, ze wybrany rodzaj
podciecia okresla kierunek montazu. W przypadku, kiedy ptyty warstwowe zostang wyprodukowa-
ne z okreslong strong podciecia, zmiana kierunku montazu jest praktycznie niemozliwa, wiaze sie z
ogromnymi utrudnieniami w trakcie montowania ptyt.

Kalenica
Po zamontowaniu dachowych ptyt warstwowych ARPANEL nalezy:

® Przynitowac obrdbke kalenicowg wewnetrzng miedzy ptatwami kalenicowymi;

* Wolng przestrzed miedzy dachowymi ptytami z rdzeniem poliuretanowym wypetni¢ piankq
poliuretanowa, a po jej stwardnieniu $cigé ewentualne wyptywki, nastepnie po obu stronach
kalenicy natozy¢ uszczelke profilowang do trapezu dachowego tzw. grzebieniowa; W przypadku
dachowych ptyt z rdzeniem z wetny mineralnej wolng przestrzen wypetniamy butylowg masg
uszczelniajgca i wetng mineralng;

® Zamocowac¢ blachowkretami lub szczelnymi nitami obrobke maskujgca tzw. grzebieniowa do
grzhietdw ptyty, do ktdrej nastepnie nalezy przyklei¢ uszczelke akustyczno-izolacyjna PES;

® Na gdrng czesc¢ kalenicy nalezy natozy¢ obrdbke kalenicowg zewnetrzng i zamocowac jg do
dachowej ptyty blachowkretami do zszywania blach.

Okap

Montaz okapu z ptyt dachowych ARPANEL nalezy wykona¢ w nastepujacy sposoh:

Wersja | zrynng PVC:

* Prawidtowo odprowadzi¢ wode z potaci dachowej. W tym celu nalezy zakonczy¢ ptyty przy
okapie obrébkg okapowa;

® Przy pomocy wiertarki o min. predkosci 3000 obr./min. z wierttem o minimalnej df. 65 mm

i 0 $r. 5 mm pod gdrna oktadzing nacia¢ rdzen w poprzek ptyty, nastepnie wcisng¢ obrébke
montazowg i zamocowac jg do dolnej oktadziny ptyty;

kalenica

4 "
50-300 mm
montaz pyt od lewej strony
podciecie prawe

kalenica

4

~ \/
50-300 mm
montaz ptyt od prawej strony
podciecie lewe
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ARPANLEL Instrukcje montazowe

® Do obrdbki montazowej zamocowa¢ haki rynnowe, z uwzglednieniem odpowiedniego spadku
rynny. Nastepnie wcisng¢ obrébke okapowa pod gdrng oktadzine ptyty, przynitowac jg nitami
szczelnymi i natozy¢ mase uszczelniajgcg wzdtuz obrdbki;

* Wtozy¢ rynny PCV,

* Natozy¢ na garby ptyty w okapie obrébke zamykajgcg trapez dachowy.

Wersja Il z rynng stalowa:

® Prawidtowo odprowadzi¢ wode z potaci dachowej. W tym celu nalezy zakonczy¢ ptyty przy
okapie obrébkg okapowa;

® Przy pomocy wiertarki o min. predkosci 3000 obr./min. z wierttem o minimalnej df. 65 mm
i 0 $r. 5 mm pod gdrng oktadzing nacigé rdzen w poprzek ptyty, a nastepnie wcisng¢ obrdbke
okapowa i jg przynitowac;

® Do dolnej oktadziny przytozy¢ obrobke okapowa i przynitowac jg do ptyty;

® Do ptyty zamocowac haki rynnowe, z uwzglednieniem odpowiedniego spadku rynny, a nastep-
nie wcisngc rynne stalowg i natozy¢ mase uszczelniajgcg wzdtuz obrobki okapowej;

* Natozy¢ na garby ptyty w okapie obrébke zamykajgcg trapez dachowy.

11. Montaz plyt sciennych

® Doroztadowywania i uktadania Sciennych ptyt warstwowych ARPANEL zaleca sie uzycie dZzwigu.
® Przy uzyciu dZzwigu nalezy uzy¢ odpowiedniej dtugosci zawiesia, zaleznie od dtugosci ptyty;
; ¢ Scienne ptyty moga byé réwniez roztadowywane z paczek i montowane za pomoca urzadzer;
ssawkowych lub innych narzedzi montazowych do podnoszenia ptyt;

' ® (6rng ptyte w paczce nalezy wysunaé na dtugosc, ktéra pozwali na przewiercenie sworzniprzez
naktadke albo ptyte lub tez zatozenie narzedzia do podnoszenia ptyt;

*  Wprzypadku niewielkiego ciezaru jednostkowego ptyty mozna roztadowywac i uktadac scienne
ptyty recznie;

* W przypadku foliowania obustronnego przed rozpoczeciem montazu nalezy zdjg¢ z oktadziny
wewnetrznej ptyt folie ochronng;

* Na belce podwalinowej nalezy utozy¢ uszczelke rozprezng PURS, a na uszczelce nalezy potozy¢
obrdbke cokotowg wyrzucajacg;

® Po przystawieniu do konstrukcji ptyty skrajnej nalezy ja ustawic¢ do pionu. Nastepnie wypozio-
mowaé obrébke i przymocowaé ptyte wraz z nig (dot. pionowego uktadu ptyt) do katownika.
Wazne jest, aby po ztozeniu sciennych ptyt warstwowych doktadnie ustawic ptyte skrajng, gdyz
pozwoli to unikng¢ tzw. ,skosowania” kolejno montowanych ptyt;

® taczenie ptyt Sciennych odbywa sie technikg na piéro i wpust, co w znacznym stopniu przyspie-
sza montaz kolejnych ptyt; (rys. 15)

® Nalezy ScisngC elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt, aby zapewni¢ witasciwg
szczelnos¢ styku wzdtuznego ptyt;

* Wazne jest, aby po ztozeniu Sciennych ptyt warstwowych ARPANEL Si SU, uszczelki w zamkach
byty Scisniete w min. 30%, a w przypadku ptyt chtodniczych ARPANEL CH i $ciennych z wetng
mineralng ARPANEL S MiWo, byty jak najbardziej doci$niete do siebie;

® Wazne jest zeby zachowac liniowo$¢ stykéw poziomych i pionowych;

* Do montazu ptyt Sciennych ptyt ARPANEL SU zaleca sie stosowanie rozdzielaczy nacisku.
(rys. 16)
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12. Podzial na grupy kolorystyczne

Podziat koloréw na grupy zwiazany jest z wptywem obcigzen termicznych na obudowy wykonane
z ptyt warstwowych. W przypadku koloréw ciemniejszych stalowa oktadzina zewnetrzna w czasie
ekspozycji na promieniowanie stoneczne nagrzewa sie mocniej.

Wptyw na charakterystyke mechaniczng ptyt warstwowych zamocowanych do konstrukcji ma
réznica temperatur (At) pomiedzy oktadzing zewnetrzng i wewnetrznag, na skutek ktdrej powsta-
ja naprezenia termiczne. Efektem tych naprezen moze byé pofalowanie powierzchni, zniszczenie
oktadzin stalowych lub przetamanie ptyty na podporze posredniej. Norma PN-EN 14509:2013, ktdra
opisujagce wymagania dla ptyt warstwowych, reguluje réwniez podziat na 3 grupy kolorystyczne:
bardzo jasne, jasne, ciemne. Wartos¢ temperatury dla oktadziny zewnetrznej jest zalezna od tego,
do ktérej grupy kolorystycznej przypisany jest dany kolor i wynosi:

® +55°C dla kolorow bardzo jasnych - | grupa,
® +65°C dla koloréw jasnych — Il grupa,
® +80°C dla koloréw ciemnych - Il grupa.

Podczas obliczen przejeto temperature wewngtrz obiektu réwng 20°C. W okresie letnim, dla okfa-
dziny zewnetrznej przyjeto temperature wedtug odpowiedniej grupy kolorystycznej, z kolei zimg
przyjeto temperature réwng -20°C. W zwigzku z tym obliczenia uwzgledniajg réznice temperatur:

® |grupa - At=40°C,
® |l grupa - At=45°C,
® |l grupa - At=60°C.

Odpowiada to wymaganiom, ktore reguluje w norma PN-EN 14509:2013 dla naszej szerokosci
geograficznej.

13. Wytyczne stosowania plyt w okladzinach w kolorach ciemnych

W przypadku niewtasciwego zaprojektowania systeméw lekkiej obudowy oktadziny zewnetrzne
ptyt w kolorach ciemnych (Il grupa koloréw), z powodu znacznie wiekszych obcigzer termicznych
niz dla koloréw jasnych, moga ulec deformacji lub odksztatceniom. W procesie projektowania pro-
jektant obiektu musi uwzglednic ten fakt, zeby unikng¢ uszkodzen ptyt i zastosowac odpowiednie
rozwigzanie, aby spetnic¢ jednoczesnie 3 warunki:

1. Dobra¢ odpowiedni system mocowania ptyty oraz uktad statyczny zgodnie z tabelami obcigzer;
2. Ograniczy¢ maksymalng dtugosc ptyt warstwowych;
3. Uwzgledni¢ temperature montazy ptyt warstwowych.

Schemat statyczny i sposob mocowania

Niezaleznie od doboru ptyt zgodnie z tabelami obcigzen zaleca sie, aby Scienne ptyty warstwowe
ARPANEL w ciemnych kolorach montowane byty tylko i wytacznie w uktadach jednoprzestowych.

W przypadku zastosowania uktadéw wieloprzestowych na podporze posredniej moga pojawic sie
delikatne pofalowania powstate na skutek wiekszych obcigzen termicznych. Dopuszczane formal-
nie norma wyrobu pofalowania, mogg powodowac ewentualne zastrzezenia estetyczne.
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ARPANEL nie udziela gwarancji na ptasko$¢ powierzchni ptyt warstwowych w kolorach ciemnych,
ktére zostaty zastosowane w uktadach wieloprzestowych, chyba ze zostato to ustalone w formie
pisemnej z upowaznionym do reprezentacji przedstawicielem ARPANEL.

Maksymalne dtugosci ptyt

Scienne ptyty warstwowe ARPANEL z oktadzinami z Il grupy kolorystycznej nie powinny przekra-
czaé dtugosci 9,5 m, a w przypadku dachowych ptyt warstwowych ARPNAEL 13,5 m.

ARPANEL nie udziela gwarancji na ptyty w kolorach ciemnych dtuzszych niz wymienione wyzej,
chyba ze zostato to ustalone w formie pisemnej z upowaznionym do reprezentacji przedstawicie-
lem ARPANEL.

Temperatura montazu

Zaleca sie zeby montaz ptyt warstwowych ARPANEL w kolorach ciemnych odbywat sie w tempe-
raturze wiekszej niz 10°C, gdyz montaz w niskich temperaturach powoduje zwiekszenie obcigzen
termicznych w okresie letnim.

ARPANEL nie udziela gwarancji na wymienione wyzej ptyty montowane w temperaturze nizszej niz
10°C, chyba Ze zostato to ustalone w formie pisemnej z upowaznionym do reprezentacji przedsta-
wicielem ARPANEL.

14. Wytyczne stosowania plyt z okladzinami gladkimi

Montaz Sciennych ptyt warstwowych ARPANEL w oktadzinach gtadkich moze odbywaé sie
tylko i wytacznie w uktadzie jednoprzestowym, po wczesniejszej konsultacji z przedstawicielem
ARPANEL.

Zastosowanie takich ptyt w uktadzie dwuprzestowym lub wieloprzestowym moze spowodowac
pofalowanie okfadzin. Efekt ten moze mie¢ charakter czasowy i pojawiac sie tylko w okreslonych
warunkach pogodowych np. przy bardzo duzym nastonecznieniu elewacji. Nie ma to jednak wptywu
na przenoszenie obcigzen przez ptyte.

ARPANEL nie udziela gwarancji na ptyty z oktadzing gtadka zastosowane w uktadach dwu- lub
wieloprzestowych, chyba Ze zostato to ustalone w formie pisemnej z upowaznionym do reprezen-
tacji przedstawicielem ARPANEL.

ARPANEL nie ponosi odpowiedzialno$ci. za uszkodzenia ptyt warstwowych w oktadzinach gtadkich
wynikajace z braku uwzgledniania przez projektanta ww. wytycznych.
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ARPANEL - Plyty warstwowe
Adamietz sp. z 0.0.

ul. Braci Prankel 1

47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 756 18 36 633

tel. +48 77 463 00 55
fax +48 77 463 92 00
biuro@arpanel.pl

Adamietz Sp. z 0.0., producent ptyt
warstwowych ARPANEL, nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne

réznice miedzy rzeczywistymi parame-

trami a trescig niniejszego katalogu.

Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia poprawek i zmian
w tresci niniejszego opracowania,
bez wczesniejszego uprzedzenia.

Zawartosc niniejszego katalogu
nie stanowi oferty handlowej

W rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.
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