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ARPANEL

Belastungstabellen

Sandwichpaneele ARPANEL wurden in Ubereinstimmung mit der Norm PN-EN 14509
gepruft und getestet. Die in Folge der Prifung ermittelten Eigenschaften der Paneele
erlaubten entsprechende Belastungstabellen zu erstellen.

In den Belastungstabellen der Sandwichpaneele ARPANEL wurde folgendes darge-
stellt:

¢ Maximale zuléssige Stitzweiten der Paneele, die aus der gesamten Analy-
se des Grenztragzustandes (GTZ) und des zuldssigen Grenzzustands der
Gebrauchstauglichkeit (GZG) resultieren;

¢ minimale Auflagerbreite fur Endauflager und Zwischenauflager im Mehrfeld-
systemen;

e die Stutzweite der Paneele wurde flr Einfeld- und Mehrfeldtragersysteme
berechnet sowie fur verschieden Farbgruppen der Schale, abhéngig von den
charakteristischen Belastung der Paneele.

In der Berechnung wurden Kombinationskoeffizienten aus der Tabelle E6 sowie
Lastfaktoren aus der Tabelle E8, die in der Norm PN-EN 14509 angegeben wurden,
verwendet.

Daruber hinaus wurden die Berechnungen unter folgenden Annahmen erstellt:

1. AuRere Belastungen, die auf die Sandwichpaneele ARPANEL wirken, werden von
Wind und Temperaturunterschieden der Schale verursacht, und bei Dachsand-
wichpaneelen ARPANEL ebenso durch Schneelast, Eigen- und Nutzlast. Die Last
ist auf der Paneeloberflache ist gleichmafig verteilt.

2. Zulassige Belastung der Dachsandwichpaneele ARPANEL bestehen aus der Sum-
me der Kombination der &uf3eren Einwirkungen (aus Schnee, Wind, Temperatur,
Nutzbelastung) sowie deren Eigengewicht.

3. Bei einer ungleichméRigen Lange der Felder im Mehrfeldsystem betrégt die maxi-
male zulassige Differenz zwischen den Feldern -10%.

4. Fur die Montage von Sandwichpaneelen ARPANEL ausschlieRlich die dazu vor-
gesehenen Verbindungsmittel verwenden. Der Projektant ist verpflichtet deren Art
und Anzahl zu berechnen. Befestigungsmittelanzahl auf dem Zwischenauflager
darf nicht gréRer sein als 5. Wenn eine héhere Anzahl notwendig ist, muss die Min-
derung der Tragfahigkeit der Paneele berticksichtigt werden (Richtlinien befinden
sich in der Technischen Abteilung ARPANEL). Die Beschrankung der Anzahl der
Befestigungsmittel gilt nicht fur die Montage auf Endauflagern.

5. Bei Sandwichpaneelen ARPANEL SU mit verdecktem Befestigungssystem muss
die Auswahl der Befestigungsmittel die spezielle Stahlunterlage, und zwar die
sogenannte Lastverteilerplatte, berticksichtigen.
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Belastungstabellen ARPANEL

6. Angenommene Temperaturen fur die Auen- und Innenschale der Sandwich-
paneele ARPANEL

Raumtemperatur Winter 20°C
Raumtemperatur Sommer 25°C
AuRentemperatur Winter -20°C

AufRentemperatur Sommer:

Sehr helle Farben — Gruppe | 55°C
Helle Farben — Gruppe Il 65°C
Dunkle Farben — Gruppe Il 80°C

Zusatzlich wurden fur die Sandwichpaneele fur KiihirAume ARPANEL CH Ta-
bellen fur entsprechende Raumtemperaturen unabhangig von der Jahreszeit er-
stellt. Raumtemperatur:

Fir Paneelstarke 120 0°C
Fir Paneelstarke 160 -5°C
Fir Paneelstarke 200 -20°C

7. Kriterien des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit von Sandwichpaneelen
ARPANEL — zulassige Durchbiegung:

Wandsandwichpaneele ARPANEL S und SU PIR L/100
Sandwichpaneele fiir Kiihlraume ARPANEL CH PIR L/100
Wandsandwichpaneele ARPANEL S MiWo L/100
Dachsandwichpaneele ARPANEL D PIR

i L/200
(kurzzeitige Belastung)
Dachsandwichpaneele ARPANEL D PIR L/100

(dauernde Belastung)

. So funktioniert
Kernart  Starke der Auf3en- / Innenschale die Kennzeichnung

J; ‘ . der Paneele!
ARPANEL S PIR 40 0,50/0,50 M/L N\

Kernstarke Innere/AuRere Profilierung

— ARPANEL S — Wandsandwichpaneel — Standardbefestigungssystem

— ARPANEL S — Wandsandwichpaneel — verdecktes Befestigungssystem
— ARPANEL D — Dachsandwichpaneel

— ARPANEL CH — Sandwichpaneel fur Kiihiraume

Belastungstabellen
stil. Qualitat. Funktion. 9
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL S PIR 40 0,50/0,50 M/L

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern :
Profilierung: Micro/Linie (o

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?
& 04 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 461 434 413 39 361 338 319 302 27 247 229 214
a a a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
L ! L 461 434 413 39 361 338 319 302 27 247 229 214
‘ - a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
. L 461 434 413 39 361 338 319 302 27 247 229 214
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
Y ey s W a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
a4 b a4 L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
M%L b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
nm L 382 38 38 38 361 338 319 3,02 27 247 229 214
b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
7T a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
a4 i b a4 L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
L L L b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
nm L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 - -1,25 -15 -175

| 512 4,67 4,34 4,09 3,85 3,6 3,39 3,22 2,88 2,63 2,43 2,28

—
a a I L 4,61 4,34 413 391 3,72 BI55 3,39 3,22 2,88 2,63 2,43 2,28
L
1] 3,87 37 3,56 343 3,33 323 314 3,07 2,87 2,63 2,43 2,28
ey w— | 548 4.8 4,34 4 373 3,52 3,35 32 2,88 2,63 2,43 2,28
a b a

L 4,46 399 3,67 3,44 3,25 31 2,98 2,87 2,66 251 2,39 2,28
L L

1] 2,7 2,57 2,47 2,39 2,32 2,26 2,21 216 2,06 199 192 187

— | 5,88 5,09 4,55 416 3,85 3,6 3,39 3,22 2,88 2,63 2,43 2,28
a b b a
L 5,85 5,09 4,55 4,16 3,85 3.6 3,39 3,22 2,88 2,63 2,43 2,28
L L L
1 3,82 34 313 292 2,76 2,64 2,53 2,44 2,26 213 2,02 194
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL S PIR 40 0,50/0,40 M/L

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern :
Profilierung: Micro/Linie i

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?
£ 04 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 461 434 413 39 361 338 319 302 27 247 229 214
a a a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
L ! L 461 434 413 39 361 338 319 302 27 247 229 214
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
! L 461 434 413 39 361 338 319 302 27 247 229 214
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
e a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
a4 b a n L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
M%L b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
nm L 382 382 38 38 361 338 319 3,02 27 247 229 214
b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
T a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
a4 i b a4 n L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
L L L b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43
n L 552 478 4,28 39 361 338 319 302 27 247 229 214
b 60 60 60 60 60 60 60 60 67 74 80 85

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 - -1,25 -15 -175

| 4,94 4,47 4,00 3,65 3,38 316 2,98 2,83 2,53 2,31 214 2,00

—
a a 1l L 4,51 4,24 4,00 3,65 3,38 3,16 2,98 2,83 2,53 2,31 2,14 2,00
L
1" 381 3,64 3,49 3,37 3,26 316 298 2,83 2,53 2,31 214 2,00
—m—m—— | 516 4,47 4,00 3,65 3,38 316 2,98 2,83 258 2,31 214 2,00
a b a

L 5,07 4,47 4,00 3,65 3,38 316 2,98 2,83 2,53 2,31 214 2,00
L L

1] 3,36 310 290 2,76 2,64 2,55 2,47 2,40 2,26 215 2,06 199

— | 516 4,47 4,00 3,65 3,38 316 298 2,83 2,53 2,31 214 2,00
a b b a
L 516 4,47 4,00 3,65 3,38 316 2,98 2,83 2,53 2,31 214 2,00
L L L
1l 4,82 4,23 3,83 353 3,30 312 297 2,83 2,53 2,31 214 2,00
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL S PIR 60 0,50/0,50 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern [
Profilierung: Micro/Linie i

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 125 1,5

L 644 598 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273

a a a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L ! L 644 598 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273

‘ - a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
. L 644 598 546 498 462 432 407 38 345 315 292 273

''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55

L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273

b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109

e/ a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
a b a L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
J%M b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55

nm L 6,62 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273

b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109

''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55

L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273

b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109

T a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
4 b b 4 L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
L L L b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 il 55

nm L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273

b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 6,86 6,25 559 51 4772 4,42 417 3,95 3,54 3,23 2,99 2,8

—
a a I L 6,44 5,98 SIS 51 472 4,42 417 3,95 3,54 3,23 2,99 2,8
L
1] 552 524 5,01 4,81 4,65 4,42 417 395 3,54 3,23 299 2,8
—m—m— | 6,95 6,09 55 5,08 472 4,42 417 3,95 3,54 823 2,99 28
a b a

L 5,89 5,26 4,83 4,52 4,27 4,07 39 3,76 3,49 3,23 299 2,8
L L

1] 3,78 3,56 34 3,26 316 3,07 299 292 2,78 2,66 2,57 25

— | 722 6,25 5,59 51 472 4,42 417 3,95 354 3,23 299 28
a b b a
I L 722 6,25 5,59 51 4,72 4,42 417 3,95 3,54 3,23 2,99 28
L L L
1 521 4,63 4,24 395 3,72 354 34 3,27 3,02 2,84 2,69 2,58
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL S PIR 60 0,50/0,40 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern [
Profilierung: Micro/Linie (o

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?
£ 04 05 06 07 08 09 1 125 15
|

77777777 L 644 598 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
a a a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L ! L 644 598 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
. L 644 598 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
e/ a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
a4 b a L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
M%L b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
nm L 6,62 61 546 498 462 432 407 38 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
7T a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
a4 i b a4 L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
L L L b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 il 55
nm L 7,05 61 546 498 462 432 407 38 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 6,34 5,49 491 4,48 4,15 3,88 3,66 3,47 31 2,83 2,62 2,45

—
a a 1l L 6,28 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 31 2,83 2,62 2,45
L
1] 542 513 49 4,48 415 3,88 3,66 3,47 31 2,83 2,62 2,45
—m—m—— | 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 31 2,83 2,62 2,45
a b a

L 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 31 2,83 2,62 2,45
L L

] 4,6 42 393 372 3,56 342 33 32 3,01 2,83 2,62 2,45

— | 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 31 2,83 2,62 2,45
a b b a
L 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 31 2,83 2,62 2,45
L L L
1 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 31 2,83 2,62 2,45
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]

Belastungstabellen
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL S PIR 80 0,50/0,50 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern [
Profilierung: Micro/Linie i

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 125 1,5

L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

a . a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
L ! L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

‘ - a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
! L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

a3 a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
a b a n L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327
J%M b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130
"""" a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

nm L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

T a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
4 b b 4 n L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327
L L L b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130
"""" a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

nm L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 8,34 723 6,46 59 5,46 511 4,82 4,57 4,09 3,73 3,46 3,23

—
a a 1l L 8,11 7,23 6,46 59 5,46 511 4,82 4,57 4,09 3,73 3,46 3,23
L
1l 7,08 6,69 6,38 59 546 511 4,82 4,57 4,09 373 3,46 3,23
—m—m— | 8,22 72 6,46 59 546 511 4,82 457 4,09 G873 3,46 823
a b a

L 714 6,36 5,82 543 512 4,88 4,68 45 4,09 3,73 3,46 3,23
L L

1] 4,66 4,36 414 397 3,82 371 3,6 3,52 3,33 319 3,07 298

— | 8,34 723 6,46 59 5,46 511 4,82 4,57 4,09 373 3,46 323
a b b a
L 8,34 723 6,46 59 5,46 511 4,82 4,57 4,09 3,73 3,46 &23
L L L
1 6,49 5,74 5,23 4,86 4,57 4,34 415 398 3,67 344 3,25 31
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL S PIR 80 0,50/0,40 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern f
Profilierung: Micro/Linie (o

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 125 1,5

L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

a X a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
L ! L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

''''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

. L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

a3 a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
a b a L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 3,78 35 327
J%M b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130
"""" a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

m v 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

T a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
4 b b 4 L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327
L L L b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130
"""" a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 51 61 65

nm v 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 733 6,34 5,68 518 4.8 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84

—
a a 1l L 7,33 6,34 5,68 518 4,8 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
L
1] 6,93 6,34 5,68 518 4,8 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
—m—m—— | 733 6,34 5,68 518 4,8 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
a b a

L 7,33 6,34 5,68 518 4,8 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
L L

] 5,66 514 478 4,52 43 413 398 3,86 3,59 3,28 3,03 2,84

— | 733 6,34 5,68 518 4,8 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
a b b a
I L 7,33 6,34 5,68 518 4.8 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
L L L
1 733 6,34 5,68 518 4.8 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL S PIR 100 0,50/0,50 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern fo
Profilierung: Micro/Linie i

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?
& 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 957 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
a a a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
L ! L 957 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
‘ - a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
! L 959 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
''''' a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
a3 a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
a4 b a4 nL 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
M%L b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
''''''' a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
nm L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
''''' a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151
7T a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
a4 i b a4 n L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
L L L b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151
''''''' a 40 40 40 42 45 48 il 54 60 65 71 76
nm L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 9,34 8,09 723 6,6 611 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62

—
a a 1l L 9,34 8,09 7,23 6,6 6,11 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
L
1l 8,55 8,06 723 6,6 611 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
—m—m— | 9,34 8,09 723 6,6 611 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
a b a

L 8,36 7,42 6,78 6,31 595 5,65 5,39 511 4,58 418 3,87 3,62
L L

1] 557 518 4,89 4,66 4,48 434 42 41 3,87 3,69 3,55 343

— | 9,34 8,09 723 6,6 6,11 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
a b b a
L 9,34 8,09 723 6,6 6,11 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
L L L
1 777 6,85 6,22 577 541 513 4,89 4,69 4,31 4,02 38 3,62
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL S PIR 100 0,50/0,40 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern f
Profilierung: Micro/Linie (o

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?
£ 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 957 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
a a a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
L ! L 957 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
''''''' a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
. L 959 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
''''' a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
I L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
e/ a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
a4 b a L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
M%L b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
''''''' a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
m L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
''''' a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151
7T a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
a4 i b a4 L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
L L L b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151
''''''' a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
m v 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -15 -1,75
—— | 8,2 71 6,35 58 5,37 5,02 473 4,49 4,02 3,67 3,39 318
a a 1l L 8,2 71 6,35 58 5,37 5,02 4,73 4,49 4,02 3,67 3,39 3,18
J'%L 1 8,2 71 6,35 58 5,37 5,02 473 4,49 4,02 3,67 3,39 318
Y ey w— mI 7777777777777 8,2 71 6,35 58 587 5,02 473 4,49 4,02 3,67 B9 318
a b a

L 8.2 71 6,35 58 537 5,02 4,73 4,49 4,02 3,67 3,39 318
L L

1] 6,74 6,08 5,63 53 5,03 4,82 4,64 4,49 4,02 3,67 3,39 318

— | 8,2 71 6,35 58 5,37 5,02 473 4,49 4,02 3,67 3,39 318
a b b a
L 8,2 71 6,35 58 537 5,02 4,73 4,49 4,02 3,67 3,39 318
L L L
1 82 71 6,35 58 537 5,02 473 4,49 4,02 3,67 3,39 318
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern § !
Profilierung: Micro/Linie (o

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?
& 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 644 598 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
a a a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L ! L 644 598 546 498 462 432 407 38 345 315 292 273
‘ - a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
. L 644 598 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
Y ey s W a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
a4 b a4 L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
M%L b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
nm L 6,62 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
7T a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
a4 i b a4 L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
L L L b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 il 55
nm L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 6,86 6,25 559 51 4772 4,42 417 3,95 3,54 3,23 2,99 2,8

—
a a I L 6,44 5,98 SIS 51 472 4,42 417 3,95 3,54 3,23 2,99 2,8
L
1] 552 524 5,01 4,81 4,65 4,42 417 395 3,54 3,23 299 2,8
—m—m— | 6,95 6,09 55 5,08 472 4,42 417 3,95 3,54 823 2,99 28
a b a

L 5,89 5,26 4,83 4,52 4,27 4,07 39 3,76 3,49 3,23 299 2,8
L L

1] 3,78 3,56 34 3,26 316 3,07 299 292 2,78 2,66 2,57 25

— | 722 6,25 5,59 51 472 4,42 417 3,95 354 3,23 299 28
a b b a
I L 722 6,25 5,59 51 4,72 4,42 417 3,95 3,54 3,23 2,99 28
L L L
1 521 4,63 4,24 395 3,72 354 34 3,27 3,02 2,84 2,69 2,58
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,40 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern §
Profilierung: Micro/Linie i

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?
£ 04 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 644 598 546 498 462 432 407 38 345 315 292 273
a a a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L ! L 644 598 546 498 462 432 407 38 345 315 292 273
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
! L 644 598 546 498 462 432 407 38 345 315 292 273
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
e a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
a4 b a n L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
M%L b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
nm L 6,62 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
T a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
a4 i b a4 n L 7,05 61 546 498 462 432 407 38 345 315 292 273
L L L b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 43 47 51 55
n L 7,05 61 546 498 462 432 407 386 345 315 292 273
b 60 60 60 60 65 69 73 77 86 94 102 109

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 310 2,83 2,62 2,45

—
a a 1l L 6,28 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 3,10 2,83 2,62 2,45
L
1" 542 513 4,90 4,48 415 3,88 3,66 3,47 310 2,83 2,62 2,45
—m—m—— | 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 3,10 2,83 2,62 2,45
a b a

L 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 310 2,83 2,62 2,45
L L

1] 4,60 4,20 393 372 3,56 342 3,30 3,20 3,01 2,83 2,62 2,45

— | 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 3,10 2,83 2,62 2,45
a b b a
L 6,34 5,49 491 4,48 4,15 3,88 3,66 3,47 310 2,83 2,62 2,45
L L L
1l 6,34 5,49 491 4,48 415 3,88 3,66 3,47 310 2,83 2,62 2,45
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,50 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern E b
Profilierung: Micro/Linie [

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 125 1,5

L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

a X a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
L ! L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

‘ - a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
! L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

a3 a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
a b a n L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327
J%M b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130
"""" a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

nm L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

Y ey sy s W a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
4 b b 4 n L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327
L L L b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130
"""" a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

nm L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 8,34 723 6,46 59 5,46 511 4,82 4,57 4,09 3,73 3,46 3,23

—
a a 1l L 8,11 7,23 6,46 59 5,46 511 4,82 4,57 4,09 3,73 3,46 3,23
L
1 7,08 6,69 6,38 59 546 511 4,82 4,57 4,09 373 3,46 3,23
—m—m— | 8,22 72 6,46 59 546 511 4,82 457 4,09 73 3,46 823
a b a

L 714 6,36 5,82 543 512 4,88 4,68 45 4,09 3,73 3,46 3,23
L L

11l 4,66 4,36 414 397 3,82 371 3,6 3,52 3,33 319 3,07 298

— | 8,34 723 6,46 59 5,46 511 4,82 4,57 4,09 373 3,46 323
a b b a
L 8,34 723 6,46 59 546 511 4,82 4,57 4,09 3,73 3,46 823
L L L
1l 6,49 5,74 5,23 4,86 4,57 4,34 415 398 3,67 344 3,25 31
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,40 M/L

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern
Profilierung: Micro/Linie (o

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 125 1,5

L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

a X a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
L ! L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

''''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

. L 811 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

a3 a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
a b a L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 3,78 35 327
J%M b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130
"""" a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

m v 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

''''' a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65

L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

T a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 57 61 65
4 b b 4 L 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327
L L L b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130
"""" a 40 40 40 40 40 41 44 46 52 51 61 65

nm v 845 732 654 597 553 517 488 463 414 378 35 327

b 60 60 65 71 77 82 87 92 103 113 122 130

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 733 6,34 568 518 4,80 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84

—
a a 1l L 7,33 6,34 5,68 5,18 4,80 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
L
1] 6,93 6,34 5,68 518 4,80 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
—m—m—— | 7,33 6,34 5,68 518 4,80 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
a b a

L 7,33 6,34 5,68 518 4,80 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
L L

] 5,66 514 478 4,52 4,30 413 398 3,86 3,59 3,28 3,03 2,84

— | 733 6,34 5,68 518 4,80 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
a b b a
I L 7,33 6,34 5,68 518 4,80 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
L L L
1 733 6,34 5,68 518 4,80 4,49 4,23 4,01 3,59 3,28 3,03 2,84
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL SU PIR 100 0,50/0,50 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern E b
Profilierung: Micro/Linie [

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?
& 04 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 957 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
a a a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
L ! L 957 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
‘ - a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
! L 959 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
''''' a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
a3 a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
a4 b a4 n L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
M%L b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
''''''' a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
n L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
''''' a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151
T a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
a4 i b a4 L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
L L L b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151
''''''' a 40 40 40 42 45 48 il 54 60 65 71 76
nm L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 9,34 8,09 723 6,6 611 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62

—
a a 1l L 9,34 8,09 7,23 6,6 6,11 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
L
1 8,55 8,06 723 6,6 611 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
—m—m— | 9,34 8,09 723 6,6 611 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
a b a

L 8,36 7,42 6,78 6,31 595 5,65 5,39 511 4,58 418 3,87 3,62
L L

11l 557 518 4,89 4,66 4,48 4,34 42 41 3,87 3,69 3,55 3,43

— | 9,34 8,09 723 6,6 6,11 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
a b b a
L 9,34 8,09 723 6,6 611 572 5,39 512 4,58 418 3,87 3,62
L L L
1l 777 6,85 6,22 577 541 513 4,89 4,69 4,31 4,02 38 3,62
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL SU PIR 100 0,50/0,40 M/L

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern
Profilierung: Micro/Linie (o

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?
E 0,5 0,6 0,7 0,8 09 1125 15
I

77777777 L 957 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
a a a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
L ! L 957 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
''''''' a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
. L 959 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
''''' a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
T a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
a4 b a oL 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 3,79
M%L b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
"""" a 40 40 40 41 45 48 51 54 60 65 71 76
nm L 939 822 744 686 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 66 74 82 89 95 101 107 119 130 141 151
''''' a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151
7T a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
a4 i b a4 L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 3,79
L L L b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151
"""" a 40 40 40 42 45 48 51 54 60 65 71 76
nm L 978 847 757 691 64 599 565 536 479 437 405 379
b 60 68 75 83 89 95 101 107 119 130 141 151

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 8,20 710 6,35 5,80 537 5,02 473 4,49 4,02 3,67 3,39 318

—
a a 1l L 8,20 710 6,35 5,80 5,37 5,02 473 4,49 4,02 3,67 3,39 3,18
L
1] 8,20 710 6,35 5,80 5,37 5,02 473 4,49 4,02 3,67 3,39 318
—m—m—— | 8,20 710 6,35 5,80 5,37 5,02 473 4,49 4,02 3,67 3,39 318
a b a

L 8,20 710 6,35 5,80 5,37 5,02 4,73 4,49 4,02 3,67 3,39 318
L L

] 6,74 6,08 5,63 5,30 5,03 4,82 4,64 4,49 4,02 3,67 3,39 318

— | 8,20 710 6,35 5,80 5,37 5,02 473 4,49 4,02 3,67 3,39 318
a b b a
I L 8,20 710 6,35 5,80 537 5,02 4,73 4,49 4,02 3,67 3,39 318
L L L
1 8,20 710 6,35 5,80 537 5,02 4773 4,49 4,02 3,67 3,39 318
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL SU PIR 120 0,50/0,50 M/L b

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern E Do
Profilierung: Micro/Linie [

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 125 1,5

L 1097 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428

a X a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
L ! L 1097 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428

‘ - a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
! L 1095 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428

''''' a 40 40 40 45 49 53 56 60 68 74 80 85

L 1012 892 807 744 696 657 625 598 542 495 458 4,28

b 61 71 80 89 97 105 112 119 135 148 159 170

a3 a 40 40 40 45 49 53 56 60 68 74 80 85
a b a n L 1012 892 807 744 696 657 625 598 542 495 458 4,28
J%M b 61 71 80 89 97 105 112 119 135 148 159 170
''''''' a 40 40 40 45 49 53 56 60 68 74 80 85

n L 1012 892 807 744 696 657 625 598 542 495 458 4,28

b 61 71 80 89 97 105 112 119 135 148 159 170

''''' a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85

L 11,06 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428

b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170

Y ey sy s W a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
4 b b 4 n L 11,06 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
L L L b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170
"""" a 40 40 43 47 il 54 57, 60 68 74 80 85

L 11,06 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428

b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 10,24 8,86 793 724 6,7 6,27 591 5,61 501 4,58 4,24 3,96

—
a a 1l L 10,24 8,86 793 7,24 6,7 6,27 591 5,61 5,01 4,58 4,24 3,96
L
1 9,96 8,86 793 724 6,7 6,27 591 561 5,01 4,58 4,24 396
—m—m— | 10,24 8,86 793 724 6,7 6,27 591 5,61 501 4,58 4,24 3,96
a b a

L 9,55 8,45 771 716 6,7 6,27 591 5,61 5,01 4,58 4,24 3,96
L L

1 6,5 599 563 536 513 4,95 48 4,66 4,39 418 4,01 3,88

— | 10,24 8,86 793 724 6,7 6,27 591 5,61 5,01 4,58 4,24 396
a b b a
L 10,24 8,86 793 724 6,7 6,27 591 561 501 4,58 4,24 3,96
L L L
1l 9,04 795 72 6,66 6,24 59 5,62 5,39 493 4,58 4,24 3,96
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL SU PIR 120 0,50/0,40 M/L

Wandsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern
Profilierung: Micro/Linie (o

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?
£ 04 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 1097 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
a a a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
L ! L 1097 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
''''''' a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
. L 1095 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
''''' a 40 40 40 45 49 53 56 60 68 74 80 85
L 1012 892 807 744 696 657 625 598 542 495 458 4,28
b 61 71 80 89 97 105 112 119 135 148 159 170
a3 a 40 40 40 45 49 53 56 60 68 74 80 85
a4 b a L 1012 892 807 744 696 657 625 598 542 495 458 4,28
M%L b 61 71 80 89 97 105 112 119 135 148 159 170
''''''' a 40 40 40 45 49 53 56 60 68 74 80 85
m v 1012 892 807 744 696 657 625 598 542 495 458 4,28
b 61 71 80 89 97 105 112 119 135 148 159 170
''''' a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
L 1106 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 4,28
b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170
7T a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
a4 i b a4 L 1106 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
L L L b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170
''''''' a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
nm v 1106 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 4,28
b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 8,98 778 6,96 6,35 5,88 55 519 492 4.4 4,02 3,72 3,48

—
a a L 8,98 778 6,96 6,35 588 55 519 4,92 4,4 4,02 3,72 348
L
1 898 778 6,96 6,35 5,88 55 519 492 44 4,02 372 3,48
—m—m—— | 8,98 778 6,96 6,35 5,88 515 519 492 44 4,02 372 3,48
a b a
L 898 778 6,96 6,35 5,88 55 519 4,92 4,4 4,02 3,72 3,48
L L
1] 78 7,01 6,47 6,07 575 55 519 492 44 4,02 372 3,48
— | 8,98 778 6,96 6,35 5,88 55 519 492 4.4 4,02 372 3,48
a b b a
L 8,98 778 6,96 6,35 5,88 5,5 519 4,92 4,4 4,02 3,72 348
L L L
1 898 778 6,96 6,35 5,88 55 519 492 44 4,02 3,72 3,48
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]

Belastungstabellen
Stil. Qualitat. Funktion. 9 21




ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL D PIR 40 0,50/0,50 T/L 7\

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern Lo
Profilierung: Trapez/Linie b

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

05 075 EIN R 20\2.25A\\ 2D\ 275 3.325 35 3075 4 425 45

I-11
M L 406 349 275 23 2 179 163 15 14 131 124 118 113 108 104 1 097 094 091 089
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45
h b 2 I-n L 494 349 275 23 2 179 163 15 14 131 124 118 113 108 104 1 097 09 091 089
- - b 60 60 60 60 60 60 60 63 66 68 70 73 75 77 80 82 84 86 88 90
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45
abboa - L 494 349 275 23 2 179 163 15 14 131 124 118 113 108 104 1 097 094 091 089
L L|L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

025 -05 -075 1 125 15 175 2 225 25 325 -35 -4 425 45

Y e \ | 406 406 381 333 289 257 232 212 19 182 17 16 152 144 137 131 126 121 117 113

a 2 1l L 406 401 359 324 289 257 232 212 19 18 17 16 152 144 137 131 126 121 117 113

- 1 363 328 304 286 272 257 232 212 19 182 17 16 152 144 137 131 126 121 117 113

m 777777777 G 786 514 396 324 279 248 224 206 192 18 17 16 152 144 137 131 126 121 117 113

a4 b a4 I} L 786 508 376 308 266 236 215 198 184 173 164 156 149 143 137 131 126 121 117 113

- - ] 786 466 345 284 246 219 2 185 173 163 154 147 141 136 131 126 122 119 116 112

m 777777777 G 674 514 399 333 289 257 232 212 195 182 17 16 152 144 137 131 126 121 117 113

abboa 1l L 674 514 399 333 289 257 232 212 195 18 17 16 152 144 137 131 126 121 117 113
LILJL

1 674 514 399 333 289 257 232 212 195 182 17 16 152 144 137 131 126 121 117 113

a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL D PIR 40 0,50/0,40 T/L 7\

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern o
Profilierung: Trapez/Linie o

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

1 125 15 175 2 225 25 275 3\\325A\ 35\ 375 4 425

1111
M L 412 347 274 23 2 179 163 15 14 131 124 118 113 108 104 1 097 094 091 089
— a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45
a b a L 491 347 274 23 2 179 163 15 14 131 124 118 113 108 104 1 097 094 091 089
e b 60 60 60 60 60 60 60 63 65 68 70 73 75 77 80 81 84 86 88 90
—_ a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 45
abboa L 491 347 274 23 2 179 163 15 14 131 124 118 113 108 104 1 097 094 091 089
LiLlL

g % Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale
Felder §> %’ charakteristische Belastungen kN/m?
E 2 025 05075 1. 425 45 A7 2 225 25 275 -3.-325 -35 375 -4 425
— I 412 412 371 325 28 251 227 208 192 179 168 158 15 143 136 13 125 12 116 112
4 : oL 412 398 352 317 28 251 227 208 192 179 168 158 15 143 136 13 125 12 116 112
- i 367 328 304 28 271 251 227 208 192 179 168 158 15 143 136 13 125 12 116 112
A—A—A 777777777 G 762 498 388 324 28 248 225 207 192 179 168 158 15 143 136 13 125 12 116 112
a b oL 762 498 378 31 268 238 216 199 18 174 165 156 15 143 136 13 125 12 116 112
S Il 762 47 351 288 25 223 203 18 175 165 156 149 142 137 132 127 123 12 116 112
A_m 777777777 G 678 498 388 325 282 251 227 208 192 179 168 158 15 143 136 13 125 12 116 112
abboa oL 678 498 38 325 282 251 227 208 192 179 168 158 15 143 136 13 125 12 116 112
LiL]L

1 678 498 388 325 282 251 227 208 192 179 168 158 15 143 136 13 125 12 116 112

a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL D PIR 40 0,60/0,50 T/L 7\

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern o
Profilierung: Trapez/Linie ;o

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

£
)
=
©
=
N
=
=
=]
[%2]

025 05 075 EIN R 20\2.25A\\ 2D\ 275 3.325 35 3075 4 425 45 475

1-11
M L 414 3,78 3 252 22 197 179 166 154 145 137 131 125 12 115 111 107 104 101 098
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50
h b 2 - L 53 378 3 252 22 197 179 166 154 145 137 131 125 12 115 111 107 104 101 098
- - b 60 60 60 60 60 63 66 70 72 7% 78 81 84 86 88 91 93 95 98 100
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50
abboa L= L 53 378 3 252 22 197 179 166 154 145 137 131 125 12 115 111 107 104 101 098
L L|L

b 60 60 60 60 60 63 66 70 72 75 78 8 8 8 8 91 93 95 98 100

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

2,25 2,75 -3 325 35 -375 -4 -425

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

Y e \ | 414 414 398 355 316 281 254 232 214 2 187 176 167 159 152 145 139 134 129 125
a 2 I L 414 414 374 337 31 281 254 232 214 2 187 176 167 159 152 145 139 134 129 125
- 1 377 34 316 298 283 271 254 232 24 2 187 176 167 159 152 145 139 134 129 125
A_A_A 77777777 G 794 563 436 363 312 277 251 23 214 2 187 176 167 159 152 145 139 134 129 125
a b h L 794 563 424 347 299 265 241 222 206 194 183 174 166 159 152 145 139 134 129 125
- - 1 794 533 393 322 278 248 226 208 194 183 173 165 158 152 146 141 137 133 129 125
m 77777777 r 682 563 436 364 316 281 254 232 214 2 187 176 167 159 152 145 139 134 129 125
abboa L 682 563 436 364 316 28l 254 232 214 2 187 176 167 159 152 145 139 134 129 125
A 1l 682 563 436 364 316 281 254 232 214 2 187 176 167 159 152 145 139 134 129 125
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL D PIR 60 0,50/0,50 T/L \

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern o
Profilierung: Trapez/Linie [

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

1 125 15 175 2 225 25 275 3\\325A\ 35\ 375 4 425

I-11
M L 502 422 324 264 224 1% 176 16 148 138 13 123 117 112 107 103 1 09% 093 091
—_— a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 44 44 45 46
h b 2 - L 549 393 317 264 224 1% 176 16 148 138 13 123 117 112 107 103 1 09% 093 091
- - b 60 60 60 60 61 63 65 67 69 72 74 76 78 80 82 84 87 88 90 92
j—— a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 44 44 45 46
abboa I-nr L 606 422 324 264 224 1% 176 16 148 138 13 123 117 112 107 103 1 09% 093 091
L L|L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

2,75 -3 325 35 -375
Y ey \ | 502 502 465 411 37 331 297 27 247 228 211 197 184 173 164 155 148 141 135 129
4 : L 502 502 44 392 358 331 297 27 247 228 211 197 184 173 164 155 148 141 135 129
- 1 466 411 376 351 332 312 294 27 247 228 211 197 184 173 164 155 148 141 135 129
m 777777777 G 944 603 436 352 3 264 238 218 202 188 177 168 16 153 146 141 136 131 127 123
h b h 1L 944 569 411 332 284 251 226 208 193 181 171 162 154 148 142 137 132 128 124 12
- - 1 944 515 372 303 26 231 21 194 181 17 161 153 146 141 135 131 126 122 119 116
m 777777777 G 818 667 506 405 342 3 268 244 225 21 197 186 177 169 162 155 148 141 135 129
a . b . b . 2 L 818 667 48 39 33 289 259 236 218 203 191 18 172 164 157 151 146 141 135 129

1 818 642 459 367 311 272 245 224 207 193 182 172 164 157 151 145 14 136 132 128

a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL D PIR 60 0,50/0,40 T/L \

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern ;o
Profilierung: Trapez/Linie b

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,75 EIN R 20\2.25A\\ 2D\ 275 3.325 35 3075 4 425

1-11
M L 505 418 322 263 224 1% 176 16 148 138 13 123 117 112 107 103 1 09% 093 091
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 44 44 45 46
h b 2 - L 563 401 322 263 224 19 176 16 148 138 13 123 117 112 107 103 1 0% 093 091
- - b 60 60 60 60 60 62 65 67 69 71 74 76 7 80 82 84 8 8 90 92
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 44 44 45 46
abboa I-1n L 6 418 322 263 224 196 176 16 148 138 13 123 117 112 107 103 1 0% 093 091
L L|L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

225 25 275 -3 -325 -3,75 -4 -425

Y ey \ | 505 505 45 397 357 322 29 263 242 223 207 194 182 171 162 154 146 14 134 128
h : Il L 505 497 427 381 348 322 29 263 242 223 207 194 182 171 162 154 146 14 134 128
- 1 466 408 373 348 328 306 288 263 242 223 207 194 182 171 162 154 146 14 134 128
m 7777777777 G 898 583 434 351 3 264 238 218 202 188 178 168 16 153 146 141 136 131 127 123
h b h 11 L 898 568 413 334 28 252 228 209 194 182 171 162 155 148 142 137 132 128 124 12
- - 1] 897 522 38 308 264 235 213 19 183 172 162 154 148 141 136 131 127 123 119 116
m 7777777777 G 816 583 467 402 343 3 269 245 226 211 198 187 178 169 162 154 146 14 134 128
a . b . b . 2 Il L 816 583 467 391 332 291 261 238 22 205 192 182 173 165 158 152 146 14 134 128

1 816 583 464 372 315 277 248 227 21 196 184 174 166 159 152 146 141 137 132 128

a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL D PIR 60 0,60/0,50 T/L \

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern o
Profilierung: Trapez/Linie ;o

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

05 075 EIN B 20\2.25A\\ 2D\ 275 3.325 35 3075 4 425 45 475

I-11
L —LL L 508 453 352 288 246 216 194 177 164 153 144 136 13 124 119 114 11 106 103 1
""""""" a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4 42 44 45 46 47 48 49 50 5l
aba L 603 435 352 288 246 216 194 177 164 153 144 136 13 124 119 114 11 106 103 1
uﬁl_ = b 60 60 6 64 67 6 72 75 77 8 8 8 8§ 89 9 93 9% 97 100 102
""""""" a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Al 42 44 45 46 AT 48 49 50 51
abba L 649 455 352 288 246 216 194 177 164 153 144 136 13 124 119 114 11 106 103 1
Ll

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

125 1,75 2 225 25 275 -3 325 35 -375 -4,25

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

Y ey \ | 508 508 482 426 383 35 324 2% 27 249 231 216 202 19 18 171 163 155 149 143
4 2 1 L 508 508 455 405 37 343 321 294 27 249 231 216 202 19 18 171 163 155 149 143
- 1 48 423 383 362 342 323 304 288 27 249 231 216 202 19 18 171 163 155 149 143
m 77777777 G 949 672 49 394 335 295 266 243 225 21 198 187 178 17 163 156 151 146 141 137
4 b a4 1 L 949 646 465 374 319 28l 254 233 216 202 19 18 172 164 158 152 147 142 138 134
- - 1 95 593 426 344 29 261 237 218 203 191 18 171 164 157 151 146 141 136 132 129
m 77777777 G 823 672 535 454 383 335 3 273 252 234 22 208 197 188 18 171 163 155 149 143
abboa L 823 672 535 439 371 324 291 265 244 228 214 202 192 183 176 169 163 155 149 143
e 1 823 672 521 416 352 308 276 252 233 217 204 194 184 176 169 162 157 152 147 143
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL D PIR 80 0,50/0,50 T/L \

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern o
Profilierung: Trapez/Linie ;o

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,75 1 125 15 175 2 225 25 275 3\\325A\ 35\ 375 4 425

1-11
M L 6 509 391 314 261 224 197 177 161 149 139 13 123 117 112 107 103 1 0% 093
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48
h b 2 - L 589 418 335 28 251 224 197 177 161 149 139 13 123 117 112 107 103 1 0% 093
- - b 60 60 60 63 68 72 73 75 76 8 719 81 82 8 86 8 8 92 93 95
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48
abboa I-1n L 673 474 378 314 261 224 197 177 16l 149 139 13 123 117 112 107 103 1 09% 093
L L|L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

225 25 275 -3 325 35 -375 -4 -425

Y e \ | 6 6 554 487 436 398 368 339 312 288 267 249 233 219 206 194 184 174 165 157

a 2 1l L 6 6 526 466 425 393 367 339 312 28 267 249 233 219 206 194 184 174 165 157

- 1l 583 503 456 423 398 37 347 328 312 288 267 249 233 219 206 194 184 174 165 157

m 777777777 G 1008 674 478 381 322 282 253 23 213 198 186 176 167 159 152 146 14 136 131 127

a4 b a4 1l L 1008 633 448 358 303 266 24 219 203 19 178 169 16 153 147 141 136 132 127 124

- - ] 1008 567 402 323 276 244 221 203 189 178 168 159 152 146 14 135 13 126 122 119

m 777777777 G 96 756 556 439 368 319 284 257 236 219 205 193 183 174 166 16 154 148 143 138

abboa 1l L 96 756 534 421 353 306 273 248 228 212 198 187 177 169 162 155 149 144 139 135
LILJL

1 96 715 5 394 33 287 256 233 215 2 183 178 169 161 154 148 143 138 134 13

a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL D PIR 80 0,50/0,40 T/L \

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern o
Profilierung: Trapez/Linie ;o

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

175 2 225 25 275 3\\325A\ 35\ 375 4 425

1-11
M L 59 503 387 312 26 223 197 177 16l 149 139 13 123 117 112 107 103 1 0% 093
— a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4 42 43 44 45 46 47 47
h b 2 - L 604 427 34 289 254 223 197 177 161 149 139 13 123 117 112 107 103 1 0% 093
- - b 60 60 60 64 69 73 74 76 77 79 80 82 84 86 87 89 92 93 94
—_ a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4 42 43 44 45 46 41 47
abboa I-1n L 688 483 384 312 26 223 197 177 161 149 139 13 123 117 112 107 103 1 09% 093
L L|L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

2 225 25 275 -3 325 35 -375 -4 -425

Y ey \ | 6 6 526 451 401 366 339 317 3 28l 261 244 228 214 202 191 18 171 163 155

4 2 I L 6 6 508 451 401 366 339 317 3 281 26l 244 228 214 202 191 18 171 163 155

- 1 58 497 45 416 388 361 339 317 3 28l 261 244 228 214 202 191 18 171 163 155

m 777777777 G 941 66 477 38l 322 282 253 231 213 198 186 176 167 159 152 146 14 135 131 127

4 b a4 1l L 941 633 451 36 306 268 241 22 204 19 179 169 161 154 147 142 136 132 128 124

- - ] 941 578 411 33 281 248 224 206 191 179 169 16 153 146 14 135 131 126 122 119

m 777777777 G 952 66 526 438 368 32 28 258 237 22 206 194 184 175 167 16 154 148 144 139

abboa 1l L 952 66 526 423 355 309 276 25 23 213 2 188 178 17 162 15 15 145 14 136
LIL|L

1l 952 66 506 4 336 292 261 237 218 203 19 18 171 163 156 15 144 14 135 131

a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL D PIR 80 0.60/0,50 T/L \

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern o
Profilierung: Trapez/Linie ;o

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

1 125 15 175 2 225 25 275 3\\325A\ 35\ 375 4 425

I-1l1
M L 604 532 423 341 28 246 216 195 178 164 153 144 136 13 124 118 114 11 106 103
A_A_A """""" 2 40 40 40 40 40 40 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
a boa 647 463 370 316 279 246 216 195 178 164 153 144 136 13 124 118 114 11 106 103
M L 60 60 64 71 76 79 8 8 84 8 & 8 9 9 9% 9 99 101 103 105
m """""" 4 40 40 40 40 40 40 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
a b ba 736 524 419 341 285 246 216 1% 178 164 153 144 136 13 124 118 114 11 106 103
Ll

Hhb 60 65 73 76 78 79 8 8 84 8 8 89 91 94 9% 97 99 101 103 105

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe

1 125 15 175 2 225 25 275 -3 325 35 -375 -4 -425

604 604 574 504 451 411 38 355 333 314 292 272 255 239 225 212 201 191 181 173
!
a a oL 604 604 543 481 438 405 378 355 333 314 292 272 255 239 225 212 201 191 181 173
L
" 596 515 468 434 408 38l 357 338 321 307 292 272 255 239 225 212 201 191 181 173
1031 761 538 427 36 315 28 257 237 221 207 195 18 177 169 162 156 15 146 141
a b a 1l L 1031 721 508 404 342 299 269 245 227 212 199 18 179 171 164 157 152 146 142 137
L L
M 1031 656 461 368 313 276 249 228 212 199 188 178 17 162 156 15 145 14 136 132
964 762 603 492 412 358 318 288 264 245 229 216 204 194 18 178 171 165 159 154
Fw w o S
a b b a oL 964 762 603 475 397 345 307 278 255 237 222 209 198 189 18 173 167 161 156 151
LLL
m 964 761 569 448 374 325 29 263 242 225 21 2 189 181 173 166 16 155 15 145
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL D PIR 100 0,50/0,50 T/L 7\

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern o
Profilierung: Trapez/Linie b

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

EIN B 20\2.25A\\ 2D\ 275 3.325 35 3075 4 425

I-11
M L 696 584 452 363 299 253 218 193 174 158 146 136 128 121 115 11 105 101 098 09
— a 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42 43 44 45 45 46 47 48 49
h b 2 I-n L 626 442 352 298 262 236 216 193 174 158 146 136 128 121 115 11 105 101 098 09
- - b 60 60 61 67 72 76 80 81 82 8 83 84 86 87 89 90 91 93 95 97
ja—— a 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 42 42 43 44 45 45 46 47 48 49
abboa - L 712 5 3% 334 292 253 218 193 174 158 146 136 128 121 115 11 105 101 098 09
L L|L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

222,25\ -25\\:2,75 -30\:3 25\ -35)\\:3,75 -4,25

s | 696 696 643 559 501 457 422 394 37 348 324 304 285 268 253 239 226 215 204 194
a a
L 69 696 611 54 491 454 422 394 37 348 324 304 285 268 253 239 226 215 204 194
L
1 696 599 539 497 461 428 401 379 36 343 324 304 285 268 253 239 226 215 204 194
Y ey vy | 1056 7,26 5,06 4 336 294 262 238 22 204 191 18 171 162 155 149 143 138 133 129
a b a
I L 1056 677 472 374 315 276 248 226 209 195 183 173 164 156 15 144 138 134 129 125
L L
1 10,56 6 418 334 285 252 227 209 194 182 171 162 155 148 142 137 132 128 124 12
Ve e wr | 1093 839 591 462 384 332 294 265 243 224 21 197 186 177 169 162 155 15 144 14
a b b a
L 1093 819 565 441 367 317 28l 254 233 216 202 19 18 171 163 157 151 145 14 136
LLL
1 1093 766 526 41 341 295 262 238 218 203 19 18 17 162 156 15 144 139 135 13
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]

Belastungstabellen
Stil. Qualitat. Funktion. 9 31




ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL D PIR 100 0,50/0,40 T/L 7\

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern l
Profilierung: Trapez/Linie ;o

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,75 1 125 15 175 2 225 25 275 3\\325A\ 35\ 375 4 425

1-11
M L 68 576 446 36 297 251 218 192 173 158 146 136 128 121 115 11 105 101 098 095
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 43 44 44 45 46 47 48 49
h b 2 - L 643 452 358 302 265 238 218 192 173 158 146 136 128 121 115 11105 101 098 095
- - b 60 60 62 67 72 76 81 81 81 82 83 84 86 87 88 90 91 93 9 97
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 42 42 43 44 44 45 46 47 48 49
abboa I-1n L 729 509 402 339 296 251 218 192 173 158 146 136 128 121 115 11105 101 098 095
L L|L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

225 25 275 -3 325 35 -375 -4 -425

Ve ¢ | 693 693 58 496 441 402 372 347 328 311 297 285 274 262 248 234 222 21 2 19
a a
L 693 693 58 496 441 402 372 347 328 311 297 285 274 262 248 234 222 21 2 19
L
1] 693 59 529 488 441 402 372 347 328 311 297 285 274 262 248 234 222 21 2 19
Y ey vy \ | 966 721 506 401 337 294 263 239 22 204 191 18 171 162 155 149 143 138 133 128
a b a
L 966 68 476 378 318 278 249 227 21 19 183 173 164 157 15 144 138 134 129 125
L L
1 966 615 43 342 29 255 23 211 196 183 172 163 156 149 143 137 132 128 124 12
Ve e ey | 1081 732 58 462 38 333 295 266 244 226 21 198 187 178 169 162 156 15 145 14
a b b a
L 1081 732 567 444 37 32 284 256 235 218 203 191 181 172 164 158 152 146 141 136
LLL
1] 1081 732 534 417 348 301 267 242 222 206 193 182 172 164 157 151 145 14 136 132
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL D PIR 100 0,60/0,50 T/L 7\

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern Lo
Profilierung: Trapez/Linie b

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

1 125 15 175 2 225 25 275 3\\325A\ 35\ 375 4 425

1-11
’ —LL L 7 609 489 394 326 276 239 212 191 174 162 151 142 134 127 122 117 112 108 104
""""""" a 40 40 40 40 40 43 45 45 45 46 47T 47 48 49 49 50 51 52 53 53
a boa L 687 489 39 331 291 262 239 212 191 174 162 151 142 134 127 122 117 112 108 104
L L b 60 6 68 74 8 8 8 9 99 9 93 94 95 97 98 100 102 103 105 106
""""""" a 40 40 40 42 45 45 45 45 45 46 47 47 48 49 49 50 51 52 53 53
abba l-nL 78 551 439 371 325 276 239 212 191 174 162 151 142 134 127 122 117 112 108 104
LoLL

b 60 6 77 8 8 8 8 9 9 9 9 94 9% 97 98 100 102 103 105 106

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

125 15 175 2 225 25 275 -3 325 35 -375 -4,25

Y ey \ | 7 7 664 568 504 459 424 396 374 354 338 324 311 293 277 262 248 235 223 212

4 2 Il L 7 7 63 557 504 459 424 39 374 354 338 324 311 293 277 262 248 235 223 212

- 1 7 613 551 509 474 44 412 389 369 352 337 324 311 293 277 262 248 235 223 212

m 77777777 G 1065 823 571 45 377 328 293 266 245 227 213 2 19 181 172 165 159 153 148 143

4 b a4 11 L 1065 775 536 423 356 31 278 253 233 217 204 192 183 174 167 16 154 148 144 139

- - 11l 1065 699 482 382 323 284 256 234 217 203 192 182 173 165 158 152 147 142 138 134

m 77777777 C 1098 845 665 519 431 372 329 297 272 251 234 22 208 197 188 18 173 166 161 156

abboa 1] L 1098 844 64 499 414 357 316 286 262 242 226 213 201 191 183 175 168 162 156 152
LIL|L

1 1098 844 601 467 388 335 297 269 247 229 214 202 191 182 174 167 161 15 15 146

a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL D PIR 120 0,50/0,50 T/L 7\

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern l
Profilierung: Trapez/Linie b

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

0,75 EIN R 20\2.25A\\ 2D\ 275 3.325 35 3075 4 425

1-11
M L 781 647 506 41 338 283 242 21 18 168 154 142 133 125 118 112 107 103 099 096
m 77777777777 a 40 40 40 40 40 40 42 44 44 44 44 44 45 45 46 46 47 48 48 49
h b 2 - L 659 465 369 311 272 244 223 206 18 168 154 142 133 125 118 112 107 103 099 096
- - b 60 60 65 70 75 79 83 87 88 83 8 83 89 90 91 92 93 9 96 98
m 77777777777 a 40 40 40 40 42 44 45 45 44 44 44 44 45 45 46 46 47 48 48 49
abboa I-1n L 747 523 412 347 302 271 242 21 186 168 154 142 133 125 118 112 107 103 099 096
L L|L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

125 15 175 2 2,75 -3 325 35 -375 -4 -425

Y e \ | 788 788 722 616 546 496 458 427 402 381 364 348 334 317 3 285 271 258 245 234
a 2 I L 788 788 694 613 546 496 458 427 402 381 364 348 334 37 3 28 271 258 245 234
- 1 788 699 623 572 524 486 455 427 402 381 364 348 334 317 3 285 271 258 245 234
m 7777777777 G 1093 767 528 414 347 302 269 244 224 208 195 183 174 165 157 151 144 139 134 13
a4 b a4 1l L 1093 712 489 38 324 283 253 231 213 198 18 176 166 158 152 145 14 135 13 126
- - 1l 1093 623 423 338 29 256 231 212 197 184 174 164 157 15 144 138 133 128 124 121
m 7777777777 G 1218 906 618 479 396 34 3 27 247 228 212 199 188 178 17 163 156 15 145 14
abboa Il L 1219 867 589 455 37 324 28 258 236 218 204 192 181 172 164 157 151 146 14 136
LILJL

1 1218 805 543 42 347 299 265 24 22 204 192 18 171 163 15 15 144 139 135 13

a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL D PIR 120 0,50/0,40 T/L 7\

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern o
Profilierung: Trapez/Linie i

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

1 125 15 175 2 225 25 275 3\\325A\ 35\ 375 4 425

I-11
M L 761 639 5 405 335 28 24 21 18 168 154 142 133 125 118 112 107 103 1 0%
— a 40 40 40 40 40 40 42 44 44 44 44 44 45 45 46 46 47 48 49 49
h b 2 I-n L 677 474 375 315 275 247 225 208 18 168 154 142 133 125 118 112 107 103 1 0%
- - b 60 60 65 70 7% 80 84 88 83 8 8 8 89 90 91 92 93 9% 97 98
ja—— a 40 40 40 40 42 44 45 45 44 44 44 44 45 45 46 46 47 48 49 49
abboa - L 766 533 42 352 306 274 24 21 186 168 154 142 133 125 118 112 107 103 1 0%
L L|L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

15 175 2 225 25 275 -3 325 35 -375 -4,25
s | 782 782 632 539 479 435 402 376 354 336 32 307 295 284 275 267 259 252 24 229
a a
L 782 782 632 539 479 435 402 376 354 336 32 307 295 284 275 267 259 252 24 229
L
1 782 686 61 539 479 435 402 376 354 336 32 307 295 284 275 267 259 252 24 229
Y ey vy | 985 763 529 416 348 302 27 244 224 208 195 183 173 165 157 15 144 139 134 13
a b a
I L 985 717 495 389 327 28 255 232 214 199 18 176 167 159 152 145 14 135 13 126
L L
1 985 641 442 35 296 26 234 214 198 186 174 165 157 15 144 138 133 129 125 121
Ve ey | 1202 799 617 48 397 342 302 272 248 229 213 2 18 179 171 163 15 15 145 14
a b b a
L 1202 799 592 46 38 328 29 26l 238 22 206 193 182 173 165 158 152 146 141 136
LLL
1 1202 799 554 429 355 306 271 244 224 208 194 183 173 165 158 151 145 14 136 131
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen

ARPANEL D PIR 120 0,60/0,40 T/L 7\ -

Dachsandwichpaneel mit Polyurethan-Kern b
Profilierung: Trapez/Linie ;s

Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe

NGNS 6 20\2.25A\\ 2D\ 275 3.325 35 3075 4 425 45 475

1-11
M L 791 683 547 444 367 308 264 23 205 18 17 157 147 138 131 124 119 114 11 106
m 777777777777 a 40 40 40 40 42 44 47 49 49 49 49 49 5 50 51 51 52 53 54 54
h b : -1 L 722 513 408 345 302 271 247 229 205 18 17 157 147 138 131 124 119 114 11 106
- - b 60 65 72 78 8 88 93 97 97 97 98 98 99 100 101 102 104 105 107 108
m 777777777777 a 40 40 4 44 47 49 50 49 49 49 49 49 50 50 51 51 52 53 54 54
h . b . b . : -1 L 817 576 457 384 336 301 264 23 205 18 17 157 147 138 131 124 119 114 11 106

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m?

Farbgruppe
Stiitzweite [m]

025 -05 -075 AIN\1,250 -L5
| 791 791 726 618 548 498 4

-1,75 222,25\ -25\\:2,75 -30\:3, 25\ -35)\\:3,75 -4 -425
59 429 404 383 365 35 336 324 313 304 295 281 268 256

— :
a a T 791 791 717 618 548 498 459 429 404 383 365 35 336 324 313 304 295 281 268 256
L
" 791 715 637 585 538 497 459 429 404 383 365 35 336 324 313 304 295 281 268 256
1087 87 7 467 1 272 25 232 217 204 1 1 175 167 161 154 149 144
—a | 087 875 59 6 39 338 30 , 5 23 1 0: 93 183 175 16 6 5 49 1
a b a oL 1087 82 558 436 365 318 284 258 238 221 207 196 18 176 169 162 155 15 145 14
L L
m 1087 731 49 391 33 29 26 238 221 206 194 184 175 167 16 154 148 143 138 134
S | 1222 923 698 539 445 382 337 303 276 255 237 222 21 199 19 181 174 167 161 156
a b ba oL 1222 923 669 516 426 366 322 29 265 245 228 214 203 192 184 176 169 162 157 152
LLL
" 1222 924 624 48 39% 34 301 272 249 23 216 203 192 183 175 168 161 156 15 146
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]

36 Belastungstabellen
www.arpanel.com.de




Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL CH PIR 120 0,50/0,50 M/L b

Sandwichpaneele fur Kiihlraume mit Polyurethan-Kern * Do
Profilierung: Micro/Linie [

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?
£ 04 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 1097 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
a a a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
L ! L 1097 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
''''''' a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
! L 1095 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
''''' a 40 40 40 45 49 53 56 60 68 74 80 85
L 1012 892 807 744 696 657 625 598 542 495 458 4,28
b 61 71 80 89 97 105 112 119 135 148 159 170
Y ey e W a 40 40 40 45 49 53 56 60 68 74 80 85
a4 b a n L 1012 892 807 744 696 657 625 598 542 495 458 4,28
M%L b 61 71 80 89 97 105 112 119 135 148 159 170
''''''' a 40 40 40 45 49 53 56 60 68 74 80 85
nm L 1012 892 807 744 696 657 625 598 542 495 458 4,28
b 61 71 80 89 97 105 112 119 135 148 159 170
''''' a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
L 11,06 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170
7T a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85
a4 i b a4 n L 11,06 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
L L L b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170
''''''' a 40 40 43 47 51 54 57, 60 68 74 80 85
nm L 11,06 958 857 782 724 677 638 606 542 495 458 428
b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 10,24 8,86 793 724 6,7 6,27 591 5,61 501 4,58 4,24 3,96

—
a a 1l L 10,24 8,86 793 7,24 6,7 6,27 591 5,61 5,01 4,58 4,24 3,96
L
1l 9,96 8,86 793 724 6,7 6,27 591 5,61 5,01 4,58 4,24 396
—m—m—— | 10,24 8,86 793 724 6,7 6,27 591 5,61 501 4,58 4,24 3,96
a b a

L 9,55 8,45 771 716 6,7 6,27 591 5,61 5,01 4,58 4,24 3,96
L L

1 6,5 599 563 5,36 513 4,95 48 4,66 4,39 418 4,01 3,88

— | 10,24 8,86 793 724 6,7 6,27 591 5,61 5,01 4,58 4,24 396
a b b a
L 10,24 8,86 793 724 6,7 6,27 591 561 501 4,58 4,24 3,96
L L L
1l 9,04 795 72 6,66 6,24 59 5,62 5,39 493 4,58 4,24 396
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL CH PIR 140 0,50/0,50 M/L b

Sandwichpaneele fur Kihlraume mit Polyurethan-Kern * b
Profilierung: Micro/Linie [

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?
& 04 05 06 07 08 09 1 125 15
I

L 1195 1035 926 845 782 732 69 654 585 534 495 463
a 2 a 40 41 46 51 55 58 62 65 73 80 86 92
L ! L 1195 10,35 926 845 782 732 69 654 585 534 495 463
‘ - a 40 41 46 51 55 58 62 65 73 80 86 92
" L 1195 1035 926 845 782 732 69 654 585 534 495 463
''''' a 40 40 42 47 51 55 59 63 72 80 86 92
L 10,29 912 833 775 729 689 656 628 574 534 495 463
b 62 73 83 93 102 110 117 125 143 159 172 184
e/ a 40 40 42 47 51 55 59 63 72 80 86 92
a b a n L 10,29 912 833 775 729 689 656 628 574 534 495 463
M%L b 62 73 83 93 102 110 117 125 143 159 172 184
''''''' a 40 40 42 47 51 55 59 63 72 80 86 92
nm L 10,29 912 833 775 729 689 656 628 574 534 495 463
b 62 73 83 93 102 110 117 125 143 159 172 184
''''' a 40 41 46 il 55 58 62 65 73 80 86 92
L 1195 1035 926 845 782 732 69 654 585 534 495 463
b 71 82 92 101 109 116 123 130 145 159 172 184
7T a 40 41 46 51 55 58 62 65 73 80 86 92
4 b b 4 n L 1195 1035 926 845 782 732 69 654 585 534 495 463
L L L b 71 82 92 101 109 116 123 130 145 159 172 184
''''''' a 40 41 46 51 55 58 62 65 73 80 86 92
nm L 1195 10,35 926 845 782 732 69 654 585 534 495 463
b 71 82 92 101 109 116 123 130 145 159 172 184

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

04 -05 -06 -07 -08  -09 4 125 15 175
— I 1084 9,39 84 767 71 664 626 594 531 485 449 42
a a oL 10,84 9,39 84 767 71 664 626 594 531 485 4,49 42
M Il 1084 9,39 84 767 71 664 626 594 531 485 449 4,2
— m| 7777777777777 1084 9,39 84 767 71 664 626 594 531 485 449 42
a b a

1l L 99 8,79 8,04 749 707 6,64 6,26 594 531 4,85 4,49 4,2
L L

1 6,65 6,18 5,84 558 5,37 Gl 5,04 49 4,64 443 4,26 412

T 1 10,84 9,39 84 767 71 6,64 6,26 594 531 4,85 4,49 42
a b b a
I L 10,84 9,39 84 767 71 6,64 6,26 594 531 4,85 4,49 4,2
L L L
I 9,16 8,08 7,35 6,82 6.4 6,07 5.8 5,56 511 478 4,49 4,2
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL CH PIR 160 0,50/0,50 M/L b

Sandwichpaneele fur Kihlrdume mit Polyurethan-Kern * b
Profilierung: Micro/Linie [

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?
£ 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 12,78 11,07 99 904 836 782 738 7 626 572 529 495
a a a 40 44 50 54 58 62 66 70 78 85 92 99
L ! L 12,78 11,07 99 904 836 782 738 7 626 572 529 495
''''''' a 40 44 50 54 58 62 66 70 78 85 92 99
! L 12,78 11,07 99 904 836 782 7,38 7 626 572 529 495
''''' a 40 40 42 47 52 56 61 65 75 83 92 99
L 10,29 918 842 786 742 707 678 653 598 558 526 495
b 62 73 84 94 103 112 121 130 149 166 183 197
e a 40 40 42 47 52 56 61 65 75 83 92 99
a4 b a n L 10,29 918 842 786 742 707 678 653 598 558 526 495
M%L b 62 73 84 94 103 112 121 130 149 166 183 197
''''''' a 40 40 42 47 52 56 61 65 75 83 92 99
nm L 10,29 918 842 786 742 707 678 653 598 558 526 495
b 62 73 84 94 103 112 121 130 149 166 183 197
''''' a 40 44 49 54 58 62 66 70 78 85 92 99
L 1256 1093 983 901 836 782 738 7 626 572 529 495
b 75 87 98 108 116 124 132 139 155 170 184 197
T a 40 44 49 54 58 62 66 70 78 85 92 99
a4 i b a4 n L 1256 1093 983 901 836 782 738 7 626 572 529 495
L L L b 75 87 98 108 116 124 132 139 155 170 184 197
''''''' a 40 44 49 54 58 62 66 70 78 85 92 99
n L 1256 1093 983 901 836 782 738 7 626 572 529 495
b 75 87 98 108 116 124 132 139 155 170 184 197

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 - -1,25 -15 -175

| 11,36 9,84 8,8 8,03 744 6,96 6,56 6,22 556 5,08 47 4.4

—
a a L 11,36 9,84 8,8 8,03 744 6,96 6,56 6,22 556 5,08 47 4,4
L
1 11,36 9,84 8,8 8,03 744 6,96 6,56 6,22 556 5,08 47 44
—m—m—— | 11,36 9,84 8,8 8,03 744 6,96 6,56 6,22 556 5,08 47 44
a b a
L 10,11 9,03 8,29 775 7,32 6,96 6,56 6,22 5,56 5,08 47 4.4
L L
1l 6,74 6,32 6 576 556 538 524 511 4,85 4,64 448 4,34
— | 11,36 9,84 8,8 8,03 744 6,96 6,56 6,22 556 5,08 47 44
a b b a
L 11,36 9,84 8,8 8,03 744 6,96 6,56 6,22 556 5,08 47 4,4
L L L
1l 91 8,07 7,38 6,87 6,47 6,16 5,89 5,67 523 491 4,66 4.4
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL CH PIR 200 0,50/0,50 M/L b

Sandwichpaneele fur KiihlrAume mit Polyurethan-Kern * b
Profilierung: Micro/Linie (o

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?

& 05 06 07 08 09 1 125 15
a 43 50 55 61 65 70 74 78 87 95 103 110
! L 1429 12,38 1107 1011 936 875 825 783 7 639 592 554
a a a 43 50 55 61 65 70 74 78 87 95 103 110
L ! L 14,29 12,38 1107 1011 936 875 825 783 7 639 592 554
‘ - a 43 50 55 61 65 70 74 78 87 95 103 110
. L 14,29 12,38 1107 1011 936 875 825 783 7 639 592 554
''''' a 40 40 42 47 52 57 62 67 78 89 98 107
L 994 901 836 788 75 719 693 671 627 593 562 537
b 60 72 83 94 104 114 124 133 156 177 195 213
e/ a 40 40 42 47 52 57 62 67 78 89 98 107
a4 b a4 L 994 901 836 788 75 719 693 671 627 593 562 537
M%L b 60 72 83 94 104 114 124 133 156 177 195 213
''''''' a 40 40 42 47 52 57 62 67 78 89 98 107
nm L 987 901 836 788 75 719 693 671 627 593 562 537
b 60 72 83 94 104 114 124 133 156 177 195 213
''''' a 40 44 50 55 60 65 69 73 83 92 101 109
L 12,54 1 995 919 86 812 771 736 667 617 578 547
b 75 88 99 110 120 129 138 146 166 184 201 217
T a 40 44 50 55 60 65 69 73 83 92 101 109
a4 i b a4 L 12,54 1 995 919 86 812 771 736 667 617 578 547
L L L b 75 88 99 110 120 129 138 146 166 184 201 217
''''''' a 40 44 50 55 60 65 69 73 83 92 101 109
nm L 12,54 11 995 919 86 812 771 736 667 617 578 547
b 75 88 99 110 120 129 138 146 166 184 201 217

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 - -1,25 -15 -175

| 1216 10,53 9,42 8,6 796 745 702 6,66 596 544 5,04 4,71

—
a a 1L 12,16 10,53 9,42 8,6 7,96 7,45 7,02 6,66 5,96 5,44 5,04 471
L
1] 1216 10,53 9,42 8,6 796 745 7,02 6,66 596 544 5,04 471
—m—m— | 1216 10,53 9,42 8,6 796 745 7,02 6,66 5,96 544 5,04 471
a b a

L 10,32 9,32 8,63 812 771 7,38 7,02 6,66 596 544 5,04 4,71
L L

] 6,87 6,54 6,27 6,06 5,88 573 56 548 523 5,03 4,87 471

— | 1216 10,53 9,42 8,6 796 745 7,02 6,66 596 544 504 471
a b b a
L 1216 10,53 9,42 8,6 796 7,45 7,02 6,66 596 544 504 4,71
L L L
1 8,64 781 723 6,8 6,47 6,19 596 577 5,38 5,09 4,86 4,67
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen

ARPANEL CH PIR 120 0,50/0,50 M/L b

Sandwichpaneele fir Kuihlraume mit Polyurethan-Kern * * P

Profilierung: Micro/Linie

Felder

Farbgruppe*

ARPANEL

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
charakteristische Belastungen kN/m?2

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 125 1,5

a a
J%L L 11,06 9,58 8,57 7,82 7,24 6,77 6,38 6,06 5,42 4,95 4,58 4,28
Y ey w— a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85

a b a
L 11,06 9,58 8,57 7,82 7,24 6,77 6,38 6,06 5,42 4,95 4,58 4,28

L L

b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170
Y ey v a 40 40 43 47 51 54 57 60 68 74 80 85

a b b a
L 11,06 9,58 8,57 7,82 7,24 6,77 6,38 6,06 542 4,95 4,58 4,28

L L L

b 66 76 85 93 101 108 114 120 135 148 159 170

Felder

x
(5]
Qo
=r
=
=
j=2]

o
©

L

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale
charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 (05 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 Al -1,25

8,86 793 7,24 6,7 6,27 591 5,61 5,01 4,58 4,24 3,96

5,99 5,63 5,36 513 4,95 4,8 4,66 4,39 418 4,01 3,88

L 9,04 7,95 72 6,66 6,24 59 5,62 5,39 4,93 4,58 4,24 3,96
L L L
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] — L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]

* Berechnungen fur die Il. und Ill. Farbgruppe werden fur einzelne Projekte individuell und nach Absprache mit einem Vertreter von ARPANEL erstellt.
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL CH PIR 140 0,50/0,50 M/L

Sandwichpaneele fur Kiihlraume mit Polyurethan-Kern Z * * *

Profilierung: Micro/Linie [

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe*

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 125 1,5

a a

J%L L 1195 10,35 9,26 8,45 7,82 7,32 6,9 6,54 5,85 5,34 4,95 4,63
Y ey w— a 40 40 44 51 55 58 62 65 73 80 86 92

a b a
| L 8,84 8,84 8,84 8,45 7,82 7,32 6,9 6,54 5,85 5,34 4,95 4,63

L L

b 60 71 88 101 109 116 123 130 145 159 172 184
Y ey e a 40 41 46 51 55 58 62 65 73 80 86 92

a b b a
L 1195 10,35 9,26 8,45 7,82 7,32 6,9 6,54 5,85 5,34 4,95 4,63

L L L

b 71 82 92 101 109 116 123 130 145 159 172 184

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m3

x
()
Qo
=r
=
=
j=2]

o
©

[N

-0,6 -0,7 -0,8 -0,9 Al -1,25

a a L 10,84 9,39 8,4 7,67 71 6,64 6,26 594 531 4,85 4,49 4,2
A S—
—
a b a
| L 575 5,45 5,22 5,03 4,88 4,74 4,63 4,52 4,31 414 4,01 3,89
L L
a b b a
L 7,88 7,04 6,46 6,04 571 5,44 5,22 5,03 4,66 4,38 4,17 3,99
L L L
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] — L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]

* Berechnungen fir die Il. und Ill. Farbgruppe werden fur einzelne Projekte individuell und nach Absprache mit einem Vertreter von ARPANEL erstellt.
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL CH PIR 160 0,50/0,50 M/L

Sandwichpaneele fur Kihlrdume mit Polyurethan-Kern Z * * * b

Profilierung: Micro/Linie (o

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m2

Farbgruppe*

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 125 1,5

Y — | a 40 45 50 55 59 63 67 71 79 87 94 100
a a
J%L L 1298 11,24 10,06 918 8,5 7,95 75 711 6,36 5,81 5,38 5,03
Y ey w— a 40 40 40 40 46 53 59 66 79 87 94 100
a b a
| L 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,36 581 5,38 5,03
L L
b 60 60 66 79 92 105 118 131 158 173 187 200
1T a 40 45 50 55 59 63 67 71 79 87 94 100
a b b a
L 1298 11,24 10,06 918 8,5 795 75 711 6,36 5,81 5,38 5,03
L L L
b 78 90 100 110 118 126 134 141 158 173 187 200

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kKN/m3

x
(5]
Qo
=r
=
=
j=2]

o
©

L

-0,4 (05 -0,6 -0,7 - E -1,25

a a L 11,36 9,84 8,8 8,03 743 6,96 6,56 6,22 5,56 5,08 4,7 4,4
A S—
—
a b a
| L 5,48 5,29 513 5 4,88 4,78 4,69 4,6 4,43 4,28 416 4,06
L L
a b b a
L 6,76 6,22 5,83 554 531 511 4,95 4,8 4,52 4,3 413 398
L L L
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] — L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]

* Berechnungen fur die Il. und Ill. Farbgruppe werden fur einzelne Projekte individuell und nach Absprache mit einem Vertreter von ARPANEL erstellt.
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ARPANEL

Belastungstabellen

ARPANEL CH PIR 200 0,50/0,50 M/L % %
Sandwichpaneele fir Kiihiraume mit Polyurethan-Kern * * = 20°C

Profilierung: Micro/Linie i

Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
charakteristische Belastungen kN/m?2

Felder

Farbgruppe*

05 0,6 07 038 09 1 1,25 1,5
Y —— | a 44 50 56 62 66 71 75 79 89 97 105 112
a a
J%L L 1452 12,58 11,25 10,27 9,51 8,89 8,38 7,96 712 6,5 6,01 5,62
Y ey w— a 40 40 40 40 40 40 41 46 57 68 80 91
a b a
| L 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56
L L
b 60 60 60 60 64 73 82 91 113 136 159 181
ey e S a 40 40 40 40 40 40 40 41 52 62 72 82
a b b a
L 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414
L L L
b 60 60 60 60 60 66 74 82 103 123 144 164

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

Felder charakteristische Belastungen kN/m3

x
()
Qo
=r
=
=
j=2]

o
©

[N

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 Al -1,25

a a L 12,16 10,53 9,42 8,6 7,96 7,45 7,02 6,66 5,96 544 5,03 471
A S—
—
a b a
| L 4,39 4,34 4,29 4,25 4,21 417 4,14 41 4,02 3,96 3,89 3,84
L L
a b b a
L 393 3,88 3,82 3,78 3,74 37 3,66 3,62 3,54 3,47 341 3,36
L L L
a -— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] — L
b —— Zwischenauflagerbreite [mm]

* Berechnungen fir die Il. und Ill. Farbgruppe werden fur einzelne Projekte individuell und nach Absprache mit einem Vertreter von ARPANEL erstellt.
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL S MiWo 100 0,60/0,50 M/L

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern
Profilierung: Micro/Linie

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?
£ 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 8,78 7,61 68 621 575 538 507 481 39 324 278 243
a a a 40 40 42 46 50 53 57 60 60 60 60 60
L ! L 8,78 7,61 68 621 575 538 507 481 39 324 278 243
''''''' a 40 40 42 46 50 53 57 60 60 60 60 60
! L 8,78 7,61 68 621 575 538 507 481 39 324 278 243
''''' a 40 40 40 40 40 40 43 46 54 60 60 60
L 545 496 462 436 416 4 38 374 35 324 278 243
b 60 60 60 65 72 79 86 92 108 120 120 120
Y ey e W a 40 40 40 40 40 40 43 46 54 60 60 60
a4 b a n L 545 496 462 436 416 4 386 374 35 324 278 243
M%L b 60 60 60 65 72 79 86 92 108 120 120 120
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 40 48 56 60
nm L 2,6 2,6 26 26 26 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 26 243
b 60 60 60 60 60 60 60 64 80 96 112 120
''''' a 40 40 40 43 46 50 53 57 60 60 60 60
L 787 688 621 571 533 502 477 456 39 324 278 243
b 60 68 77 85 92 99 106 113 120 120 120 120
7T a 40 40 40 43 46 50 53 57 60 60 60 60
a4 i b a4 n L 787 688 621 571 533 502 477 456 39 324 278 243
L L L b 60 68 77 85 92 99 106 113 120 120 120 120
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 49 58 60 60
nm L 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 278 243
b 60 60 60 60 60 62 70 78 97 116 120 120

§ Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

g charakteristische Belastungen kN/m3

% -04 05  -06 -07  -08 -09 1 125 15  -175
— I 8,08 7 626 571 529 495 466 442 39 324 278 243
a a n L 8,08 7 626 571 529 495 466 442 39 324 278 243
J%L Il 8,08 7 626 571 529 495 466 @ 442 39 324 278 243
— ml 7777777777777 695 616 563 523 493 468 448 431 39 324 278 243
a b a

L 4,48 4,17 394 377 3,63 351 341 3,32 314 3 2,78 2,43
L L

1] 2,47 2,44 241 2,38 2,36 2,33 231 2,29 2,24 22 2,16 212

ey ey w— | 8,08 7 6,26 571 529 4,95 4,66 4,42 39 324 2,78 2,43
a b b a
L 6,66 5,86 531 491 4,6 4,36 415 3,98 3,64 3,24 2,78 2,43
L L L
1l 27 2,62 2,54 2,48 2,43 2,38 2,34 23 2,22 216 21 2,05
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]

Belastungstabellen
Stil. Qualitat. Funktion. 9 45




ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL S MiWo 120 0,60/0,50 M/L

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern
Profilierung: Micro/Linie

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?
E 0,5 0,6 0,7 0,8 09 1125 15
I

77777777 L 963 834 746 681 631 59 556 528 4,68 39 334 293
a a a 40 41 46 51 55 58 62 65 72 72 72 72
L ! L 963 834 746 68L 631 59 556 528 4,68 39 334 293
‘ - a 40 41 46 51 55 58 62 65 72 72 72 72
. L 963 834 746 68L 631 59 556 528 4,68 39 334 293
''''' a 40 40 40 40 40 44 47 51 59 68 72 72
L 597 544 506 478 456 4,38 423 41 384 364 334 293
b 60 60 63 71 79 87 94 101 118 135 144 144
1T a 40 40 40 40 40 44 47 51 59 68 72 72
a4 b a4 oL 597 544 506 478 456 438 423 41 384 364 334 293
M%L b 60 60 63 71 79 87 94 101 118 135 144 144
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 42 50 59 67
nm L 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271
b 60 60 60 60 60 60 60 67 84 100 117 134
''''' a 40 40 42 47 51 55 58 62 70 72 72 72
L 863 754 681 626 584 551 523 5 454 39 334 293
b 64 75 84 93 101 109 116 123 140 144 144 144
T a 40 40 42 47 51 55 58 62 70 72 72 72
a4 i b a4 oL 863 754 681 626 584 551 523 5 454 39 334 293
L L L b 64 75 84 93 101 109 116 123 140 144 144 144
'''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 47 56 65 72
nm L 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 293
b 60 60 60 60 60 60 67 75 93 112 130 144

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 - -1,25 -15 -175

| 8,86 767 6,86 6,26 58 543 512 4,85 4,34 39 3,34 2,93

—
a a L 8,86 767 6,86 6,26 58 543 512 4,85 4,34 39 3,34 293
L
1 8,86 767 6,86 6,26 58 543 512 4,85 4,34 39 3,34 293
—m—m— | 731 6,5 5,95 554 5,28 497 476 4,58 424 39 3,34 293
a b a
L 4,62 4,33 412 395 3,81 3,7 3,6 351 3,33 319 3,08 293
L L
1] 2,6 2,57 2,54 2,52 2,49 2,47 2,44 2,42 2,38 2,34 23 2,26
— | 8,86 7,67 6,86 6,26 58 543 512 4,85 4,34 39 3,34 293
a b b a
I L 6,88 6,06 551 511 4,8 4,54 4,34 4,16 3,82 3,57 3,34 293
L L L
1 2,72 2,65 2,59 2,54 25 2,46 2,42 2,38 2,31 2,25 22 215
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL S MiWo 150 0,60/0,50 M/L

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern
Profilierung: Micro/Linie

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?
£ 04 05 06 07 08 09 1 125 15
I

77777777 L 10,78 934 835 762 706 66 622 59 528 482 419 3,67
a a a 40 46 52 57 61 65 69 73 82 89 91 91
L ! L 10,78 934 835 762 706 66 622 59 528 482 419 367
''''''' a 40 46 52 57 61 65 69 73 82 89 91 91
. L 10,78 934 835 762 706 66 622 59 528 482 419 367
''''' a 40 40 40 40 44 49 53 57 67 76 84 91
L 668 608 566 535 51 49 473 458 43 4,08 39 367
b 60 60 70 79 88 97 105 113 133 151 168 181
a3 a 40 40 40 40 44 49 53 57 67 76 84 91
a4 b a L 668 608 566 535 51 49 473 458 43 4,08 39 367
M%L b 60 60 70 79 88 97 105 113 133 151 168 181
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 44 53 61 70
m v 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
b 60 60 60 60 60 60 63 70 87 105 122 140
''''' a 40 42 47 52 57 61 65 69 78 87 91 91
L 965 844 7,61 7 654 616 58 559 508 471 419 367
b 72 83 94 104 113 122 130 138 156 174 181 181
7T a 40 42 47 52 57 61 65 69 78 87 91 91
a4 i b a4 L 965 844 7,61 7 654 616 58 559 508 471 419 367
L L L b 72 83 94 104 113 122 130 138 156 174 181 181
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 45 54 62 71
nm v 288 28 288 288 288 28 288 28 28 288 288 288
b 60 60 60 60 60 60 64 71 89 107 124 142

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale
charakteristische Belastungen kN/m3

=
Q
i=
[}
=
N
N
3
=}
n

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 - -1,25 -15 -175

| 992 8,59 768 701 6,49 6,07 572 543 4,86 4,44 411 3,67

—
a a 1l L 9,92 8,59 7,68 7,01 6,49 6,07 572 5,43 4,86 4,44 411 3,67
L
1] 992 8,59 7,68 7,01 6,49 6,07 572 543 4,86 4,44 411 3,67
—m—m—— | 763 6,82 6,26 5,86 554 5,28 5,07 4,89 4,53 4,26 4,06 3,67
a b a

L 47 4,45 4,26 412 3,99 3,88 3,79 37 3,54 34 3,28 3,19
L L

] 2,74 271 2,68 2,66 2,64 2,62 2,6 2,58 2,53 2,49 2,46 2,42

s I | 992 8,58 7,68 7,01 6,49 6,07 572 543 4,86 444 411 3,67
a b b a
I L 693 6,15 5,62 524 4,94 4,69 4,49 4,32 3,98 3,74 3,54 3,39
L L L
1 27 2,65 2,61 2,57 2,54 25 2,48 2,45 2,38 2,33 2,28 2,24
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL S MiWo 160 0,60/0,50 M/L

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern
Profilierung: Micro/Linie

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?

& 04 05 06 07 08 09 1 125 15
a 45 52 58 63 68 73 77 81 91 100 105 105
! L 1114 965 863 788 729 682 643 61 546 498 448 392
a 2 a 45 52 58 63 68 73 77 81 91 100 105 105
L ! L 1114 965 863 788 729 682 643 61 546 498 448 392
‘ - a 45 52 58 63 68 73 77 81 91 100 105 105
" L 1114 965 863 788 729 682 643 61 546 498 448 392
''''' a 40 40 40 45 49 54 59 63 74 84 94 104
L 689 628 585 553 527 506 489 474 444 421 403 388
b 60 67 78 89 98 108 117 126 148 168 188 207
e/ a 40 40 40 45 49 54 59 63 74 84 94 104
a4 b a4 L 689 628 585 553 527 506 489 474 444 421 403 3,88
M%L b 60 67 78 89 98 108 117 126 148 168 188 207
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 49 59 68 78
nm L 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
b 60 60 60 60 61 64 70 78 97 117 136 156
''''' a 40 47 53 58 63 68 73 77 88 97 105 105
L 997 871 786 723 675 636 604 577 525 486 448 392
b 80 93 105 116 126 136 145 154 175 194 209 209
7T a 40 47 53 58 63 68 73 77 88 97 105 105
a4 i b a4 L 997 871 78 723 675 636 604 577 525 486 448 392
L L L b 80 93 105 116 126 136 145 154 175 194 209 209
''''''' a 40 40 40 40 40 40 40 40 50 60 70 80
nm L 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
b 60 60 60 60 60 64 72 80 99 119 139 159

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 10,24 8,87 794 724 6,71 6,27 592 5,61 5,02 4,58 4,24 3,92

—
a a 1l L 10,24 8,87 794 7,24 6,71 6,27 5,92 5,61 5,02 4,58 4,24 3,92
L
1] 10,24 8,87 794 724 6,71 6,27 592 5,61 5,02 4,58 4,24 392
—m—m— | 7,88 7,04 6,47 6,05 572 546 524 5105} 4,68 4,41 419 3,92
a b a

1l L 4,85 4,6 4,4 4,25 412 4,01 391 3,83 3,65 3,51 3,39 3,3
L L

1] 2,82 28 2,77 2,75 272 2,7 2,68 2,66 2,62 2,58 2,54 25

— | 10,24 8,87 794 724 6,71 6,27 592 5,61 5,02 4,58 4,24 392
a b b a
L 716 6,35 581 541 51 4,84 4,64 4,46 4,12 3,86 3,66 35
L L L
I 2,78 2,74 27 2,66 2,62 2,59 2,56 2,53 2,46 2,41 2,36 2,32
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL S MiWo 180 0,60/0,50 M/L

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern
Profilierung: Micro/Linie

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?

£ 05 06 07 08 09 1 125 15
a 52 61 68 74 80 85 91 95 107 117 126 130
! L 11,82 10,24 916 8,36 774 724 682 647 579 528 489 441
a 2 a 52 61 68 74 80 85 91 95 107 117 126 130
L ! L 11,82 10,24 916 8,36 774 724 682 647 579 528 489 441
''''''' a 52 61 68 74 80 85 91 95 107 117 126 130
. L 11,82 10,24 916 8,36 774 724 682 647 579 528 489 441
''''' a 40 40 46 52 58 63 69 74 87 99 110 121
I L 731 666 621 586 559 537 519 503 471 446 427 411
b 65 79 92 104 115 126 137 148 173 197 220 242
a3 a 40 40 46 52 58 63 69 74 87 99 110 121
a4 b a L 731 666 621 586 559 537 519 503 471 446 427 411
M%L b 65 79 92 104 115 126 137 148 173 197 220 242
''''''' a 40 40 40 40 41 42 43 46 57 69 80 91
m L 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
b 60 60 64 67 71 75 82 91 114 137 160 182
''''' a 47 55 62 68 74 80 85 90 103 114 125 130
I L 1058 924 834 767 716 675 641 612 557 516 484 441
b 94 109 123 135 147 159 170 180 205 228 249 259
T a 47 55 62 68 74 80 85 90 103 114 125 130
a4 i b a4 L 1058 924 834 767 716 675 641 612 557 516 484 441
L L L b 94 109 123 135 147 159 170 180 205 228 249 259
''''''' a 40 40 40 40 40 42 43 47 58 70 82 93
m v 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316
b 60 60 60 60 65 75 84 93 116 140 163 186

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale
charakteristische Belastungen kN/m3

=
Q
i=
[}
=
N
N
3
=}
n

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -09 -1 -1,25 -1,5 -1,75

| 10,87 941 8,42 7,69 712 6,66 6,28 5,95 533 4,86 4,5 4,21

—
a a 1l L 10,87 9,41 8,42 7,69 712 6,66 6,28 5,95 5538 4,86 45 4,21
L
1] 10,87 9,41 8,42 7,69 712 6,66 6,28 595 5,33 4,86 45 4,21
—m—m—— | 8,36 747 6,86 6,42 6,07 579 556 5,36 4,97 4,68 4,45 4,21
a b a

L 514 4,88 4,68 4,51 4,37 4,26 415 4,06 3,87 3,72 3,6 35
L L

] 3 297 294 292 2,89 2,87 2,84 2,82 2,78 2,73 2,69 2,66

T | 10,87 9,41 8,42 7,69 712 6,66 6,28 595 5,33 4,86 45 421
a b b a
I L 759 6,74 6,16 574 541 514 4,92 4,74 4,37 41 3,89 3,72
L L L
I 296 29 2,86 2,82 2,78 2,74 2,72 2,68 2,62 2,56 25 2,46
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL Belastungstabellen

ARPANEL S MiWo 200 0,60/0,50 M/L

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern
Profilierung: Micro/Linie

g Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder §, charakteristische Belastungen kN/m?

& 05 06 07 08 09 1 125 15
a 63 72 81 89 96 102 108 114 127 140 151 161
I L 12,46 10,79 965 881 816 763 72 683 61 557 516 483
a a a 63 72 81 89 96 102 108 114 127 140 151 161
L ! L 12,46 10,79 965 881 816 763 72 683 61 557 516 483
‘ A a 63 72 81 89 96 102 108 114 127 140 151 161
" L 12,46 10,79 965 881 816 763 72 683 61 557 516 483
''''' a 40 47 55 62 69 76 82 89 104 118 132 145
L 771 702 654 618 59 566 547 53 496 471 45 434
b 78 94 109 124 138 151 164 177 207 236 263 290
e/ a 40 47 55 62 69 76 82 89 104 118 132 145
a4 b a4 L 771 702 654 618 59 566 547 53 496 471 45 434
M%L b 78 94 109 124 138 151 164 177 207 236 263 290
"""" a 43 44 46 47 49 50 52 55 69 82 96 109
nm L 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327
b 68 72 77 81 85 89 99 109 137 164 191 218
''''' a 56 65 74 81 89 95 102 108 123 136 149 161
L 1115 974 879 809 755 711 676 645 587 544 51 4,83
b 112 130 147 162 177 190 203 215 245 272 298 322
T a 56 65 74 81 89 95 102 108 123 136 149 161
a4 i b a4 n L 1115 974 879 809 755 711 676 645 587 544 51 4,83
L L L b 112 130 147 162 177 190 203 215 245 272 298 322
"""" a 42 44 45 47 48 50 il 56 70 83 97 111
nm L 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332
b 60 60 60 67 78 89 100 111 139 166 194 222

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale

charakteristische Belastungen kN/m3

-0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 - -1,25 -15 -175
| 11,46 9,93 8,88 81 75 7,02 6,62 6,28 5,62 513 475 4,44
—
a a L 11,46 993 8,88 81 75 7,02 6,62 6,28 562 513 4,75 4,44
L
1] 11,46 9,93 8,88 81 75 7,02 6,62 6,28 5,62 513 475 4,44
—m—m— | 8,81 787 724 6,77 6,4 61 5,86 5,65 524 493 4,69 444
a b a
L 542 514 4,93 4,76 4,61 4,48 4,38 4,28 4,08 393 3.8 3,69
L L
1 316 313 31 3,07 3,05 3,02 3 2,98 293 2,88 2,84 2,8
— | 11,46 9,93 8,88 81 75 7,02 6,62 6,28 5,62 513 475 444
a b b a
L 8 71 6,49 6,05 57 542 519 4,99 4,6 4,32 41 3,92
L L L
I 312 3,06 3,02 297 293 29 2,86 2,83 2,76 27 2,64 2,6
a -—— Endauflagerbreite [mm]
Stutzweite [m] —- L
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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Belastungstabellen ARPANEL

ARPANEL S MiWo 220* 0,60/0,50 M/L

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern
Profilierung: Micro/Linie

q;é Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale
Felder g—, charakteristische Belastungen kN/m?

£ 04 05 06 07 08 09 1 125 15
a 78 89 100 109 118 126 134 141 158 173 187 199
! L 13,07 11,32 1013 924 856 801 755 716 64 585 541 506
a 2 a 78 89 100 109 118 126 134 141 158 173 187 199
L ! L 13,07 11,32 1013 924 856 801 755 716 64 585 541 506
''''''' a 78 89 100 109 118 126 134 141 158 173 187 199
. L 13,07 11,32 1013 924 856 801 755 716 64 585 541 506
''''' a 48 59 68 77 86 94 102 110 129 146 163 180
L 813 74 689 651 621 596 575 557 522 495 474 456
b 96 117 136 154 171 188 204 219 257 292 326 359
a3 a 48 59 68 77 86 94 102 110 129 146 163 180
a4 b a L 813 74 689 651 621 596 575 557 522 495 474 456
M%L b 96 117 136 154 171 188 204 219 257 292 326 359
''''''' a 53 55 56 58 60 62 64 68 85 102 119 136
nm L 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344
b 84 89 94 100 105 111 122 136 169 203 237 271
''''' a 70 81 91 101 110 118 126 134 152 169 185 199
L 11,74 1026 925 852 794 749 711 679 617 572 537 506
b 139 162 182 201 219 236 252 267 304 338 370 398
T a 70 81 91 101 110 118 126 134 152 169 185 199
4 b b 4 L 11,74 1026 925 852 794 749 711 679 617 572 537 506
L L L b 139 162 182 201 219 236 252 267 304 338 370 398
''''''' a 52 54 56 57, 59 61 63 70 87 104 122 139
m L 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352
b 60 60 70 84 97 111 125 139 173 208 243 277

Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale
charakteristische Belastungen kN/m3

=
Q
i=
[}
=
N
N
3
=}
n

-0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 - -1,25 -15 -1,75

| 12,03 1042 9,32 85 787 7,36 6,94 6,59 5,89 5,38 4,98 4,66

—
a a L 1203 1042 932 85 787 736 694 659 589 538 498 466
L
Il 12,03 1042 9,32 85 787 736 694 659 589 538 498 466
— I 928 829 761 712 673 642 616 594 55 518 492 466
a b a

1l L 572 542 519 501 4,85 472 4,6 45 43 413 3,99 3,87
L L

1] 3,32 3,29 3,26 3,23 32 318 316 313 3,08 3,03 298 294

ey ey w— | 12,03 1042 9,32 85 787 7,36 6,94 6,59 5,89 5,38 4,98 4,66
a b b a
1l L 8,45 749 6,85 6,37 6,01 571 546 5,26 4,85 4,55 4,31 412
L L L
1] 3,29 3,24 318 314 3,09 3,05 3,02 298 29 2,84 2,78 273
a —— Endauflagerbreite [mm] * Kernstarke 220 mm wird auf Sonderbestellung nach Absprache
Stltzweite [m] — L mit dem Hersteller gefertigt
b -— Zwischenauflagerbreite [mm]
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ARPANEL

ARPANEL - Sandwichpaneele

Adamietz sp. z 0.0.

47-100 Strzelce Opolskie tel. +48 77 463 00 55
Braci Prankel 1 fax +48 77 463 92 00
Steuernummer NIP: PL 756 18 36 633 biuro@arpanel.com.de

Adamietz Sp. z 0.0. als Hersteller der
Sandwichpaneele ARPANEL haftet
nicht fur die Abweichungen des Inhalts
des Katalogs von den tatsachlichen
Parameter der Produkte.

Der Hersteller behalt sich das Recht
vor diesen Katalog zu &ndern oder zu

korrigieren, ohne vorherige Ankindigung.

Der Inhalt dieses Katalogs stellt
entsprechend den Vorschriften
des BGB kein bindendes Angebot dar.
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