C€ ARPANEL

VYHLASENIE O PARAMETROCH SEDVICOVYCH PANELOV ,ARPANEL”
NR DWU/CH PIR/02/2019/SK

Adamietz Sp. z 0.0.
1 Meno, registrované obchodné meno a adresa vyrobcu| ul. Braci Prankel 147
47-100 Strzelce Opolskie, Pol'sko

SENDVICOVE PANELY ARPANEL CH 120 PIR, CH 140 PIR,

2 Jedineény identifikacny kdd typu vyrobku
CH 160 PIR, CH 200 PIR s jadrom z polyuretanovej peny

Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, v stlade s
3 uplatnitelnou harmonizovanou technickou
Specifikaciou

Prefabrikované, sendvicové, izolacné panely s povrchovymi plechmi na
oplastenie budov.

Systém alebo systémy posudzovania a overovania

s ' ic PN-EN 14509
nemennosti parametrov stavebného vyrobku System:3 podia smimio PR-EH 1450

5 Cislo harmonizovanej normy PN-EN 14509:2013 - 12

- INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ vo VarSave
Notifikovany organ ¢. 1488

- IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Dresden
6 Skimané subjekty zapojené do vyskumu typu vyrobku Notifikovany organ &. 2457

- Fires s.r.o. Batizovce
Notifikovany orgdn €. 1396

7 Deklarované parametre Priloha €.1

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o parametroch sa v sulade s nariadenim
(EU) &. 305/2011 vyddva na vyhradnd zodpovednost uvedeného vyrobeu.

Podpisal(-a) sa a v mene vyrobcu:

Jarostaw to$

kur

Strzelce Opolskie 29.11.2019
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Q3

Priloha 1 k prehlaseniu o parametroch ¢.DWU/CH PIR/02/2019/SK

ARPANEL

Tloustka panelu [mm] 120 140 160 200 Ham‘”:;gg;?'g Z‘Z‘:h"ic"é
Rozmérové tolerance +2% PN-EN 14509:2013
Vaha [kg/m?] 13,1 138 14,5 159

Hustota jadra PIR [kg/m?] 40+3 PN-EN 14509:2013

Jakost ocele

S280GD+Z; S250GD+Z; S220GD+Z

PN-EN 14509:2013

Typ ochrany proti korozi

SP25, Food Safe (PVC), PRISMA, HPS, HDX, INOX, PVDF

PN-EN 14509:2013

Tloustka plecht [mm]

Vnéjsi strana: 0,5-0,7

Vnitfni strana: 0,4 — 0,7

PN-EN 14509:2013

Profilace

Vnéjsi strana: G, L, M8, M14

Vnitfni strana: G, L

Mechanické vlastnosti jadra

Pevnost v tahu kolmo fg, [kPa] 100 98 95 90
Pevnost v tlaku fgg [kPa] 100 100 100 100
PN-EN 14509:2013
Chovani pfi namahani smykem fg, [kPa] 120 113 105 90
Pricny modul pruznosti G¢ [MPa] 3,1 2,9 2,7 23
Dal&i vlastnosti
Soucinitel tepelné vodivosti Ap [W/m*K] 0,022 PN-EN 14509:2013
Souginitel prostupu tepla Ugg [W/ m>K] 0,18 0,16 0,14 0,11 PN-EN 14509:2013
Reakce na ohen B-s1,d0 PN-EN 14509:2013
Vertikéini E30/EI30 E80/E 457 PN-EN 145092013
. : EW 60
Odolnost proti ohni E257E1 257
Horizontalni E30/EI30/EW30 EW 45
Vodotésnost [tfida] A PN-EN 14509:2013
kladny tlak C=0,2630,n=0,5313
Vzduchova propustnost PN-EN 14509:2013
zaporny tlak C=0,0227,n=0,4764

Schopnost hlukové izolace
Rw (C, Cy,) [dB]

24(-2:-4)

PN-EN 14509:2013

Zvukova pohltivost Qyy

0,15

PN-EN 14509:2013

Dodateéné parametry, které nejsou zahrnuty v seznamu charakteristik podle normy PN-EN 14509:

Charakteristika Vlastnosti Technické Specifikdcie

Rozsifovani ohné NRO PN-B-02867
Agesign [W/m*K] (0°C) 0,021 PN-EN 14509:2013
Uds [W/m?K] (0°C) 0,17 0,15 0,13 0,10 PN-EN 14509:2013
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