g

ARPANEL

VYHLASENIE O PARAMETROCH SEDVICOVYCH PANELOV

+ARPANEL”

NR DWU/SU PUR/01/2019/SK

1 Meno, registrované obchodné meno a adresa vyrobcu

Adamietz Sp. z 0.0.
ul. Braci Prankel 147
47-100 Strzelce Opolskie, Pol'sko

2 Jedineény identifika¢ny kdd typu vyrobku

SENDVICOVE PANELY ARPANEL SU 60 PUR, SU 80 PUR,
SU 100 PUR, SU 120 PUR s jadrom z polyuretanovej peny

Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, v stlade s

Prefabrikované, sendvi¢ové, izolacné panely s povrchovymi plechmi na

nemennosti parametrov stavebného vyrobku

3 uplatnitelnou harmonizovanou technickou -
b b oplastenie budov.
Specifikaciou
3m aleb : d ni i ;
4 Systém alebo systémy posudzovania a overovania Systém 3 podfa smernic PN-EN 14509

5 Cislo harmonizovanej normy

PN-EN 14509:2013-12

6 Skdmané subjekty zapojené do vyskumu typu vyrobku

- INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ vo VarSave

- IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Dresden

- Fires s.r.o. Batizovce

Notifikovany orgdn ¢. 1488

Notifikovany organ ¢. 2457

Notifikovany orgén ¢. 1396

7 Deklarované parametre.

Priloha ¢.1

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o parametroch sa v stilade s nariadenim
(EU) &. 305/2011 vyddva na vyhradnd zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Strzelce Opolskie 17.06.2019

Podpisal(-a) sa a v mene vyrobcu:

Jarostaw to$

ARPANEL - Sendvi¢ové panely

Adamietz Sp. z 0.0

47-100 Strzelce Opolskie, Pol'sko

ul. Braci Prankel 1 tel. +48 77 463 00 55
NIP: 756-18-36-633 fax. +48 77 463 92 00
REGON 532242263 email: biuro@arpanel.pl

www.arpanel.sk

Sad Rejonowy w Opolu, VIl Wydziat Gospodarczy
Nr Krajowego Rejestru Sgdowego: 0000100273
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: 2.330.000,00 PLN



C€

Priloha 1 k prehlaseniu o parametroch ¢. bwu/su PUR/01/2019/SK

ARPANEL

Hrabka panelu [mm] 60 80 100 120 HemTRimGE G ol

specification
Rozmerové tolerancie +2mm +2% PN-EN 14509:2013
Véha [kg/m?] 1 117 12,5 13,2

Hustota jadra PUR [kg/m°]

40+3

PN-EN 14509:2013

Akost' ocele

$§280GD+Z; S250GD+Z; S220GD+Z

PN-EN 14509:2013

Typ ochrany proti korézii

SP25, Food Safe (PVC), PRISMA, HPS, HDX, INOX, PVDF

PN-EN 14509:2013

Hrubka plechov [mm]

External: 0,5-0,7

Internal: 0,4 — 0,7

PN-EN 14509:2013

Profilacia

External: G, L, M8, M14

Internal: G, L, M20

Mechanické vlastnosti jadra

Pevnost v tahu kolmo fg; [kPa] 100 100 100 100

Pevnost v tlaku fg. [kPa] 100 100 100 100

Spréavania pri namahani Smykom fg, [kPa] 120 120 120 120 PI-EN14509:2013
Modul prienej pruznosti Gg [MPa] 31 31 317 31

Dalgie viastnosti

Sucinitel tepelnej vodivosti Ap [W/m*K] 0,022 PN-EN 14509:2013
Sucinitel prestupu tepla Ugg [W/m?K] 0,43 0,29 0,23 0,19 PN-EN 14509:2013
Reakcia na ohen B-s3,d0 B-s2,d0 PN-EN 14509:2013
Odolnost proti ohriu NPD PN-EN 14509:2013
Vodotesnost [trieda] A PN-EN 14509:2013

Sani
Vzduchova priepustnost

C=0,1136;n =0,2931

Sanie

C=02451;n=0,1187

PN-EN 14509:2013

Hlukové izolacnd schopnost

Rw (C, Cy) [dB]

25 (-2:-4)

PN-EN 14509:2013

Zvukova pohltivost ay

0,15

PN-EN 14509:2013

Dodato&né parametre, ktoré nie su zahrnuté v zozname charakteristik podla normy PN-EN 14509:

Charakteristika

Value

Technical specification

Sirenie ohfia

NRO

PN-B-02867

ARPANEL - Sendvitové panely
Adamietz Sp. z 0.0.

47-100 Strzelce Opolskie, Pol'sko
ul. Braci Prankel 1

NIP: 756-18-36-633

REGON 532242263

tel.
fax

+48 77 463 00 55
+48 77 463 92 00
email: biuro@arpanel.pl

www.arpanel.sk

Sad Rejonowy w Opolu, VIIl Wydziat Gospodarczy

Nr Krajowego Rejestru Sgdowego: 0000100273

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 2.330.000,00 PLN




