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Sendvicové panely
ARPANEL AESTHETICS




ARPANEL AESTHETICS
PREMIUM LINE

su sendvicové panely s povrchovou upravou * * *

Colorcoat Prisma® by Tata Steel, ktoré su vyrabané *
s maximalnou starostlivostou tak, aby vyhoveli UP
naroénym  poziadavkam naSich  zakaznikov. TO

Ponukame pestru skalu farieb s efektivnou
xN¥

povrchovou upravou, pricom dbame na najvyssiu
moznu kvalitu vyrobkov.

Sendvicové panely ARPANEL AESTHETICS su
spojenim  estetiky, elegancie a  odolnosti.
Panel s povrchovou upravou Colorcoat Prisma® by
Tata Steel je skon$truovany tak, aby splial
najprisnejsie ekologické standardy.

@IS Vonkajsi plech sendvicovych panelov s povrchovou tpravou Colorcoat Prisma®

NN+ 1zolaéné jadro sendvidovych panelov (PUR, PIR alebo MiWo)

Vnutorny plech sendvi¢ovych panelov s polyesterovou
povrchovou upravou PE

G
_ Neagresivne prostredie

iz

T

*Podrobnosti tykajuce sa 40ro¢nej zaruky najdete na str. 5 a webovych strankach vyrobcu.



Sendvicové panely ARPANEL
AESTHETICS su vyuzivané pre
zhotovenie designovych stien
a striech:

Komerénych budov
Maloobchodnych predajni
Skladov

Vyrobnych hal

Budov vo verejnom sektore

Vlastnosti sendvicovych panelov
ARPANEL AESTHETICS

s povrchovou upravou Colorcoat Prisma® by Tata Steel

Typické vlastnosti ocelového plasta zo sendvicovych panelov

. . Podla normy
ARPANEL AESTHETICS s povrchovou upravou Colorcoat Prisma®

Nominalna hrubka organickej povrchovej upravy

Jednotné
Metalické 65

(pm)* EN 13523-1
Matné
Elements 40
Odolnost voci korézii — solna hmla 1000 EN 13523-8
Odolnost vo¢i kordézii — vlhkost 1500 EN 13523-26
Kategoria odolnosti voci korozii o RC5, CPI5 EN 10169:2015
Kategoria odolnosti voci UV Ziareniu Ruv4 EN 10169:2015

Povrchova uprava Colorcoat Prisma® bola v Pol'sku testovana Technickym a skusobnym tstavom stavebnym
(Instytut Techniki Budowlanej).



Vyhody sendvicovych panelov
ARPANEL AESTHETICS

¢ Revolucna trojvrstvova technologia
povrchovej uUpravy sendvicovych panelov
ARPANEL AESTHETICS zlepSuje estetické
vlastnosti, odolnost a zabezpecuje dlhu
zivotnost vyrobku.

° 40roctnad =zaruka Confidex® na oplastenie
priemyselnych a  komerénych  budov
vystavenych pésobeniu vonkajsich vplyvov
bez nutnosti vykonavania revizii alebo udrzby.

uv
RESISTANCE

N é,
¢ Maximalna odolnost voc¢i korézii a ochrana e
rezanych hran vdaka optimalizovanej
metalickej vrstve Galvalloy™ (95% zinok Zn

a 5% hlinik Al).

° V nezavislom teste na obsah prchavych
organickych latok (VOC) (emisie prchavych
organickych latok ovplyviiujucich kvalitu
ovzdusSia) podla normy EN ISO 16000-9
(Stanovenie emisii prchavych organickych
latok zo stavebnych materidlov a nabytkuy,
vnutorné ovzdusie) ziskali najvyssiu moznu
hodnotu A+.

e V sulade s nariadenim REACH (registracia,
hodnotenie, povolovanie a obmedzovanie
chemickych latok); neobsahuje Ziadne
chrémany ani Sestmocny chréom.

CORROSION

e V sulade s certifikdtmi BREEAM a LEED RESISTANCE

(postupy popisujuce vplyv vyrobkov na Zivotné

prostredie). Q




Zaruka

Vdaka certifikdtom a normam, ktoré nas vyrobok
spifla, dokaZeme zarugit jeho dlhodobu Zivotnost.
Nasim cielom je spokojny zékaznik, a preto na povr-
chovu upravu Colorcoat Prisma® by Tata Steel
poskytujeme zaruku Confidex®. Ta sa vztahuje na
oplastenie priemyselnych a komerénych budov,

Zaruka platf po dobu 40 rokov, pricom nie je nutné
vykonavat Ziadne revizie ani udrzbu. Confidex® tiez
zarucuje jedinecnu stalofarebnost po dobu 20 rokov.
Zaruka Confidex® je najkomplexnejsim
zabezpetenim pre povrchovu upravu ocelovych
vyrobkov.

ktoré su vystavené pésobeniu vonkajsich vplyvov.

Mame 2 zony poskytovania zaruky Confidex®. V oblastiach zény 1 pontuka Confidex® zaruku do 20 rokov na
stalost farieb, a v zéne 2 do 15 rokov. Zaruéna doba v primorskych oblastiach sa vztahuje na budovy, ktoré sa
nachdadzaju vo vzdialenosti aspon 1 km od pobreZia. Zaruka stalofarebnosti sa vztahuje vyhradne na 29 zaklad-
nych farieb uvedenych v nasej karte farieb Tata Steel*.

® Severna Eurdpa (zéna 1)

® JuZnaEurdpa (zéna 2)

@® Pokial Vas zaujimaju blizsie informacie
tykajuce sa zaruky Confidex®* na
uzemiach, na ktorych nie je poskytovana,
kontaktujte, prosim, firmu Tata Steel.

Zonal

@® Jednotné metalické
a matné farby

@® Farby Elements

Zona 2

@® Jednotné metalické
a matné farby

@ Farby Elements
*Uplné znenie zaruénych podmienok Confidex® je dostupné v internetovom prihlasovacom formuldri na stranke www.colorcoat-online.com/registration. Pre zachovanie platnosti zaruky

Confidex® je nevyhnutné sa zaregistrovat do 3 mesiacov od dokoncenia budovy. Zaruéné podmienky Confidex® v sulade s vyssie uvedenymi obrazkami sa vztahuju na zény 1 a 2.
Informacie tykajuce sa ostatnych zén najdete na stranke www.colorcoat-online.com/confidexmap.



Dostupné farby

Uvedené farby su len ilustrativne a naplno neodrazaju farebné odtiene farieb. Jediny autenticky vzhlad je
zobrazeny na liste dostupnych farebnych odtieriov Colorcoat Prisma®, ktoré st majetkom znacky Tata Steel.

Spolo¢nost Adamietz Sp. z o. 0., vyrobca sendvicovych panelov ARPANEL AESTHETICS, nie je zodpovedny za
pripadné rozdiely medzi skuto¢nymi parametrami a obsahom tohto dokumentu.

Vyrobca si vyhradzuje pravo na upravu obsahu tohto spracovania bez predchadzajuceho upozornenia.

Obsah tohto dokumentu nie je mozné povazovat za obchodnu ponuku v zmysle predpisov obc¢ianskeho zakonnika.

ARPANEL Myslite na zivotné prostre;d'ie predtym,
— ako tento dokument vytlacite.

take care locally - protect globally

Colorcoat Prisma, Confidex a Galvalloy sti obchodné znacky spolo¢nosti Tata Steel UK limited.



