C€ ARPANEL

Styl. Kvalita. Funk&nost.

TECHNICKY LIST

Stéenovy sendvicovy panel
ARPANEL S PIR

pfiznany spoj

sitka panelu: 1000, 1100, 1150 mm

AN

18,8

ul. Braci Prankel 1 vydani /2020
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C€ ARPANEL

Styl. Kvalita. Funk&nost.

PARAMETRY ARPANEL S PIR

Tloustka panelu 40 60 80 100
TI. plech( z exteriéru [mm] 0,5
Tl. plech( z interiéru [mm] 0,5
Hustota jadra [kg/m3] 40 * 3 kg/m?3
Hmotnost [kg/m2] 10 10,7 11,6 12,7
Akusticka izolace [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-2;-4)
Koeficient zvukové pohltivosti [aw] 0,15
f(});;cmltel prostupu tepla Ugs = W/(m2 0,58 0,37 0,27 0,22
Reakce na ohen B-s1,d0
Pozarni odolnost podle PN-B-02867 NRO (nesifici ohen)
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VNITRNI PRICKY

PoZzarni odolnost podle PN-EN 13501-2
vertikdlni kladeni

neklasifikovano

El15s4m
DP3

E30/EI30/EW30=4m

E20/EI20/EW 20 <7,5m
DP3

PoZarni odolnost podle PN-EN 13501-2

neklasifikovano

E20/EI20/EW20=<4

E30/EI30/EW30 =4m

vertikalni kladeni

DP3

horizontalni .kladeni m
’ DP3 E20/EI20/EW20=<7,5m
DP3
VENKOVNI STENY
E 30(0<i)/ El 30 (0<>i)/EW 30(0<>i) < 4
m
Pozarni odolnost podle PN-EN 13501-2 neklasifikovino E 15 (0«<i)/ El 15 (0<i) s4m

E 15(o<i)/ El 15 (0—i)/EW 20(0<i) =
7,5m
DP3

PoZarni odolnost podle PN-EN 13501-2
kladeni horizontalni

neklasifikovano

E 15(0<~i)/ EI 15

(0>i)/EW 20(0i) = 4
m

DP3

E 30(0<>i)/ El 30 (0c>i)/EW 30(0<i) =4
m

E 15(o<i)/ El 15 (0«i)/EW 20(0«>i) s
7,5m
DP3

STROP

PoZarni odolnost podle PN-EN 13501-
2:2016 strop

NPD

El 15 (a<b)<1,7m
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Styl. Kvalita. Funk&nost.
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M14 = Mikro 14 M8 = Mikro 8 L = Linearni H = Hladka

Typ povrchové upravy

PE 25 — Polyesterovy lak 25um oboustranné nandseny na zarové pozinkovany ocelovy plech.
Jiny typ povrchové upravy na objednavku.

Prostredi v pfipadé standardni povrchové upravy PE -Polyester

Moznost pouziti uvnitf haly v prostredi A1, A2, A3 a z venku haly C1, C2, C3.

Standardni barvy RAL

RAL 9006 RAL 9002 RAL 9010

Na prani zakaznika jsme schopni vyrobit panely v nestandardnich barvach podle palety RAL.

Délky panell

Standardni délky panelt od 2,0 m do 18,5 m
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Styl. Kvalita. Funk&nost.

Pripustnd odchylka rozmért délek

podle PN-EN 14509:
Panely o délkach < 3 m £5 mm
Panely o délkach >3 m 210 mm
Sitka paneld +2 mm
Tloustka paneld:
proD <100 mm £2 mm
proD >100 mm 2 mm
Pravouhlost rezu panelu na délku < 0,6% Sirky panelu
Ohyb panelu:
2 mm na metr délky, ale ne vice nez 10 mm
8,5 mm na metr Sirky, ale ne vice nez 10 mm

Prezentovany obsah a obrazky maji subjektivni charakter. Adamietz s.r.o., vyrobce sendvicovych paneld ARPANEL, neni zodpovédny za rozdily mezi obsahem této karty s
vyrobky a realnymi parametry vyrobkd. Vyrobce si vyhrazuje pravo korekce a zmén v obsahu tohoto zpracovani bez predchoziho ozndmeni. Obsah této karty s vyrobky neni
obchodni nabidkou ve smyslu pravnich predpist Ob¢anského zékoniku.

PInd autorska prava k materidlim v této karté s vyrobky vlastni Adamietz s.r.o. vyrobce sendvicovych paneld ARPANEL. Obsah materiall je chranén autorskym pravem. Prodej
téchto dél, jejich publikovani, udélovani licence nebo jakakoliv distribuce fragmentt nebo celku je, bez pisemného souhlasu Adamietz s.r.o., zakdzano. Design téchto materiall a
informace tykajici se nabizenych vyrobki jsou vlastnictvim firmy Adamietz. Kopirovani a duplikovani materiald v podnikani tfetich osob, s vynechénim informace o jejich
plvodu, bude projevem praktiky nekalé konkurence.
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