C€ ARPANEL

Styl. Kvalita. Funk&nost.

TECHNICKY LIST

Stenovy sendvicovy panel

ARPANEL S PUR
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C€ ARPANEL

Styl. Kvalita. Funk&nost.

PARAMETRE ARPANEL S PUR

Hruibka panelu 40 60 80 100
Hr. plechov z exteriéru [mm] 0,5
Hr. plechov z interiéru [mm] 0,5
Hustota jadra [kg/m3] 40 % 3 kg/m?
Hmotnost [kg/m2] 10 10,7 11,6 12,7
Akusticka izolacia [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-2;-4)
Koeficient zvukovej pohltivosti [aw] 0,15
i;’léinitel' prestupu tepla Ugs = W/(m2 x 0,58 0,37 0,27 0,22
Reakcia na ohen B-s3,d0
PoZiarna odolnost podl'a PN-B-02867 NRO (nesiriaci ohen)
VNUTORNE PRIECKY

Poziarna odolnost podl'a PN-EN 13501-2

vertikalne kladenie Neklasifikované

Poziarna odolnost podl'a PN-EN 13501-2

horizontéalne kladenie Neklasifikované

VONKAJSIE STENY

Poziarna odolnost podl'a PN-EN 13501-2

vertikalne kladenie Neklasifikované

Poziarna odolnost podl'a PN-EN 13501-2

horizontéalne kladenie Neklasifikované
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Typ povrchovej Gpravy

PE 25 — Polyesterovy lak 25um obojstranne nanasany na ziarovo pozinkovany ocelovy
plech.
Iny typ povrchovej upravy na objednavku.

Prostredie v pripade Standardnej povrchovej Upravy PE - Polyester

Moznost pouzitia vo vnutry haly v prostredi A1, A2, A3 a z vonku haly C1, C2, C3.

Standardné farby RAL

RAL 9006 RAL 9002 RAL 9010

Na prianie zdkaznika sme schopni vyrobit panely v nestandardnich farbach podla palety
RAL.

Dizky panelov

Standardné dI'Zky panelovod20mdo 18,5m
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ARPANEL

Styl. Kvalita. Funk&nost.

Pripustna odchylka rozmerov dizok

podla PN-EN 14509:
Panely v dizkach < 3 m +5 mm
Panely v dizkach >3 m +10 mm
Sirka panelov 2 mm
Hrubka panelov:
pre D <100 mm 2 mm
pre D> 100 mm £2 mm
Pravouhlost rezu panelu na dizku < 0,6% $irky panelu
Ohyb panelu:
2 mm na meter dl'iky, ale nie viac ako 10 mm
8,5 mm na meter Sirky, ale nie viac ako 10 mm

Prezentovany obsah a obrazky maju len nazorny charakter . Adamietz Sp. z 0.0., vyrobca sendvic¢ovych panelov ARPANEL, nenesie zodpovednost za rozdiely medzi obsahom
tejto produktovej karty a skutoénymi parametrami vyrobkov. Vyrobca si vyhradzuje prévo zaviest opravy a zmeny do obsahu tohto vypracovania bez predchadzajuceho
upozornenia.

Obsah tejto produktovej karty nie je obchodnou ponukou v zmysle predpisov Ob¢ianskeho zakonnika.

Autorské prava k materidlom uvedenych v tejto produktovej karte ma Adamietz Sp. z 0.0., vyrobca sendviCovych panelov ARPANEL. Obsah materidlov je chraneny autorskym
pravom. Predaj tychto materialov, publikovanie, poskytovanie licencii, alebo akéakolvek distriblcia Casti alebo jeho celku bez pisomného sihlasu Adamietz Sp. z o0.0. je
zakazand. Dizajn tychto materidlov a informdcie o pontkanych vyrobkoch je vlastnictvom spolo¢nosti Adamietz. Kopirovanie a rozmnozovanie materialov zo strany tretich oséb
pri vykonavani podnikatel'skej ¢innosti, s opomenutim informécie o ich pévode bude povazované za pocin nekalej konkurencie.
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